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NOT:	Kullanım	koşullarına	ve	ortam	sıcaklığına	bağlı	
olarak,	gösterilen	değer	gerçek	kapasiteden	biraz	
farklılık	gösterebilir.

Kalan batarya kapasitesinin 
gösterilmesi

Ülkeye özgü
Anahtar	tetiği	çektiğinizde	ya	da	temas	elemanını	itti-
ğinizde,	batarya	göstergesi	kalan	batarya	kapasitesini	
gösterir.
►	Şek.3:    1.	Batarya	göstergesi
Kalan	batarya	kapasitesi	aşağıdaki	tablodaki	gibi	
gösterilir.

Batarya göstergesi durumu Kalan pil 
kapasitesi

Açık Kapalı Yanıp 
sönüyor

%50 ila %100

%20 ila %50

%0 ila %20

Bataryayı	şarj	
edin

Tetik kilidi düğmesi

DİKKAT: Batarya kartuşunu alete takmadan 
önce anahtar tetiğin doğru çalıştığından ve bıra-
kıldığında “OFF” (kapalı) konumuna döndüğün-
den emin olun.

DİKKAT: Aleti kullanmadığınız zamanlarda 
anahtar tetiği kapalı konumda kilitlemek için tetik 
kilidi düğmesine B tarafından bastırın.
►	Şek.4:    1.	Tetik	kilidi	düğmesi	2.	Anahtar	tetik
►	Şek.5

Anahtar	tetiğin	kaza	sonucu	çekilmesini	önlemek	için,	
tetik	kilidi	düğmesi	sunulmuştur.	 
Anahtar	tetiği	çekmek	için,	tetik	kilidi	düğmesine	A	
tarafından	bastırın.	 
Kullanımdan	sonra	daima	tetik	kilidi	düğmesine	B	tara-
fından	bastırın.

Başsız çivi çakma derinliğinin 
ayarlanması

UYARI: Çakma derinliğini ayarlamadan önce 
parmaklarınızın anahtar tetiğin veya temas elema-
nının üzerine yerleşmediğinden ve batarya kartu-
şunun çıkartılmış olduğundan daima emin olun.

Bu	başsız	çivi	çakma	tabancasında	başsız	çivi	çakma	
derinliği	ayarlanabilir.	Çivi	çakma	derinliğini	ayarlamak	
için	ayar	düğmesini	döndürün.	Ayar	düğmesi	şekilde	
gösterildiği	gibi	A	yönünde	tam	olarak	döndürüldüğünde	
çivi	çakma	derinliği	en	derin	ayara	ayarlanmış	olur.	
Ayar	düğmesi	B	yönünde	döndürüldükçe	derinlik	azalır.	
Derinlik,	maksimum	1,5	mm’ye	ayarlanabilir.
►	Şek.6:    1.	Ayar	düğmesi
►	Şek.7:    1.	Çok	derin	2.	Yüzeye	sıfır	3.	Çok	sığ

Lambaların yakılması

DİKKAT: Işığa bakmayın ya da ışık kaynağını 
doğrudan görmeyin.

Lambayı	yakmak	için	anahtar	tetiği	çekin	ya	da	temas	
elemanını	etkinleştirin.	Anahtar	tetik	çekilirken	ya	da	
temas	elemanı	etkinken	lamba	yanmaya	devam	eder.	
Lamba,	anahtar	tetik	ve	temas	elemanı	serbest	bırakıl-
dıktan	yaklaşık	10	saniye	sonra	söner.
►	Şek.8:    1.	Lamba

NOT:	Lamba	lensini	temizlemek	için	kuru	bir	bez	
kullanın.	Aydınlatmayı	azaltacağı	için	lamba	lensinin	
çizilmemesine	dikkat	edin.
NOT:	Kalan	batarya	gücü	azaldığında,	lamba	yansa	
bile	başsız	çivi	çakma	tabancası	başsız	çivileri	atma-
yabilir.	Bu	durumda,	batarya	kartuşunu	şarj	edin.

MONTAJ
DİKKAT: Başsız çivi çakma tabancası üze-

rinde herhangi bir işlem yapmadan önce parmak-
larınızın anahtar tetiğin veya temas elemanının 
üzerine yerleşmediğinden ve batarya kartuşunun 
çıkartılmış olduğundan daima emin olun.

Başsız çivi çakma tabancasının 
yüklenmesi

DİKKAT: Başsız çivi çakma tabancasına yük-
leme yapmadan önce batarya kartuşunu çıkardı-
ğınızdan daima emin olun.	İstenmeyen	atış,	kişisel	
yaralanmaya	veya	maddi	hasara	neden	olabilir.

DİKKAT: Başsız çivi çakma tabancasının 
haznesi başsız çivilerle doluyken, hazneyi aniden 
kaydırmayın.	Özellikle	yüksek	yerlerde	çalışırken	
başsız	çivilerin	kazara	düşürülmesi	kişisel	yaralanma-
lara	sebep	olabilir.

DİKKAT: Başsız çivileri doğru yönde yükle-
yin.	Yanlış	yönde	yükleme	yapmak	erken	aşınmaya,	
sürücünün	hasar	görmesine	ya	da	diğer	parçalarda	
zarara	sebep	olabilir.

DİKKAT: Deforme olmuş, birbirine yapışmış 
başsız çivileri kullanmayın.	Bu	kılavuzda	belirtilen	
başsız	çivileri	kullanın.	Belirtilenin	dışındaki	başsız	
çivilerin	kullanılması	başsız	çivilerin	sıkışmasına	
ve	başsız	çivi	çakma	tabancasının	arızalanmasına	
neden	olabilir.
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1.	 Batarya	kartuşunu	çıkarın.
2.	 Kilitleme	koluna	bastırın	ve	hazneyi	geriye	doğru	
kaydırın.
3.	 Başsız	çivilerin	ucunu	haznenin	alt	kısmındaki	
oluklarla	hizalayın	ve	başsız	çivilerin	tamamını	sürücü	
kılavuzuna	doğru	ittirin.	(Başsız	çivileri	doğru	yönde	
yüklemeye	dikkat	edin.)
►	Şek.9:    1.	Başsız	çiviler	2. Hazne 3. Kilitleme kolu 

4.	Sürücü	kılavuzu

4.	 Başsız	çivileri	yükledikten	sonra,	hazneyi	tık	sesi	
duyulana kadar geri itin.
Başsız	çivileri	çıkarmak	için,	takma	işleminin	tersini	
uygulayın.

Burun adaptörü

DİKKAT: Burun adaptörünü takmadan önce 
parmaklarınızın anahtar tetiğin veya temas elema-
nının üzerine yerleşmediğinden ve batarya kartu-
şunun çıkartılmış olduğundan daima emin olun.

Kolay	çizilebilen	yüzeylere	başsız	çivi	çakarken	burun	
adaptörünü	kullanın.	Burun	adaptörünü	takmak	için,	
burun	adaptörünü	sürücü	kılavuzu	kapağının	üzerine,	
burun	adaptörünün	içindeki	çıkıntı	sürücü	kılavuzu	
kapağının	içindeki	dişe	oturacak	şekilde	yerleştirin.
Kaybolmasını	önlemek	için,	burun	adaptörünü	haznenin	
arka	ucundaki	yuvanın	üzerinde	saklayabilirsiniz.
►	Şek.10:    1.	Diş	2.	Çıkıntı	3.	Burun	adaptörü	4. Yuva

Kanca

DİKKAT: Kancayı bel kemerine asmayın. 
Kancanın	kazara	yerinden	çıkması	nedeniyle	başsız	
çivi	çakma	tabancasını	düşürmek,	istenmeyen	atışa	
sebep	olabilir	ve	kişisel	yaralanmalarla	sonuçlanabilir.
►	Şek.11

Kanca,	aletin	geçici	bir	süre	asılması	için	kullanışlıdır.	
Bu	kanca,	aletin	her	iki	yanına	da	takılabilir.	 
Kancayı	takmak	için,	onu	alet	gövdesinin	her	iki	yanın-
daki	oluklardan	birine	geçirin	ve	sonra	bir	vida	ile	sabit-
leyin.	Çıkarmak	için,	vidayı	gevşetin	ve	sonra	dışarı	
çekip	alın.
►	Şek.12:    1. Oluk 2. Kanca 3. Vida

Altıgen anahtarın saklanması
Kullanılmadığı	zamanlarda,	altıgen	anahtarın	kaybol-
masını	önlemek	için	anahtarı	şekilde	gösterildiği	gibi	
saklayın.
►	Şek.13:    1.	Altıgen	anahtar

KULLANIM
Güvenlik sisteminin test edilmesi

UYARI: Kullanmadan önce tüm güvenlik sis-
temlerinin çalışır durumda olduğundan emin olun. 
Bunun yapılmaması kişisel yaralanmalara sebep 
olabilir.
►	Şek.14:    1.	Tetik	kilidi	düğmesi	2.	Anahtar	tetik	

3.	Temas	elemanı	4. Hazne

Çalıştırmadan	önce	olası	hatalara	karşı	güvenlik	sis-
temlerini	aşağıda	açıklandığı	şekilde	test	edin.
1.	 Başsız	çivileri	aletten	çıkarın	ve	hazneyi	açık	
bırakın.
2.	 Batarya	kartuşunu	takın	ve	tetik	kilidini	serbest	
bırakın.
3.	 Temas	elemanını	malzemeye	temas	ettirmeden	
sadece	anahtar	tetiği	çekin.
4.	 Anahtar	tetiği	çekmeden	sadece	temas	elemanını	
malzemeye temas ettirin.
Yukarıda	açıklanan	3	ve	4	numaralı	vakalarda	alet	
çalışırsa,	güvenlik	sistemleri	arızalı	demektir.	Aleti	kul-
lanmayı	derhal	durdurun	ve	yerel	servis	merkezinizden	
yardım	isteyin.

Başsız çivilerin çakılması

UYARI: Temas elemanını, başsız çivi tam 
olarak basılana kadar malzemenin üzerinde sıkı 
bir şekilde tutmaya devam edin.	İstenmeyen	atış,	
kişisel	yaralanmalara	neden	olabilir.

1.	 Tetik	kilidini	serbest	bırakın.
2.	 Temas	elemanını	malzeme	üzerine	yerleştirin.
3.	 Başsız	çivi	basmak	için	anahtar	tetiği	tamamen	
çekin.
4.	 Bir	sonraki	başsız	çiviyi	basmak	için	,	parmağınızı	
anahtar	tetikten	bir	kez	çekin	ve	ardından	2.	ve	3.	adım-
ları	tekrarlayın.
►	Şek.15:    1.	Anahtar	tetik	2.	Temas	elemanı

Aleti	bir	sonraki	yere	sürerken	temas	elemanını	malze-
meye	basılı	tutarak	ve	anahtar	tetiği	çekerek	de	başsız	
çivileri	basabilirsiniz.
►	Şek.16

Başsız	çivinin	üst	kısmı	iş	parçası	yüzeyinin	üzerinde	
kaldıysa,	başsız	çiviyi	başsız	çivi	çakma	tabancasının	
tepesinden	sıkıca	tutarak	iş	parçasına	doğru	bastırın.
►	Şek.17

NOT:	Başsız	çivi	çakma	tabancasının	tepesinden	
tuttuğunuz	halde	başsız	çivinin	üst	kısmı	iş	parçası	
yüzeyinin	üzerinde	kalmaya	halen	devam	ediyorsa,	
malzeme	başsız	çivi	çakma	tabancasına	uygun	olma-
yabilir.	Başsız	çivi	çakma	tabancasının	bu	tip	malze-
meler	üzerinde	kullanılmaya	devam	etmesi,	başsız	
çivi	çakma	tabancasının	sürücü	mekanizmasına	zarar	
verebilir	ve/veya	başsız	çivi	çakma	tabancasında	
sıkışmaya	neden	olabilir.
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Boş çalıştırmaya karşı koruma 
mekanizması

UYARI: Başsız çivi çakma tabancasını yükle-
meden önce parmaklarınızın anahtar tetiğin veya 
temas elemanının üzerine yerleşmediğinden ve 
batarya kartuşunun çıkartılmış olduğundan daima 
emin olun.

Haznede	0	-	3	adet	başsız	çivi	kaldığında,	anahtar	tetik	
artık	çekilemez.	Bu	aşamada,	hazneye	yeni	bir	başsız	
çivi	şeridi	takın	ve	anahtar	tetiği	yeniden	çekin.

NOT:	Boş	çalıştırmaya	karşı	koruma	mekanizması	
etkinleştikten	hemen	sonra	farklı	bir	uzunluktaki	
başsız	çivileri	çakarken,	hazneye	yeni	bir	başsız	
çivi	şeridi	takın	ve	önceden	kalan	tüm	başsız	çivileri	
gerekmeyen	bir	malzeme	üzerine	çakarak	boşaltın.

Kalan başsız çivilerin kontrol 
edilmesi
Kalan	başsız	çivi	miktarını	gözleme	penceresinden	
kontrol	edebilirsiniz.
Kırmızı	gösterge,	kalan	başsız	çivi	miktarı	azaldıkça	
tespit	elemanı	ağzına	doğru	hareket	eder.
►	Şek.18:    1.	Gözleme	penceresi	2.	Gösterge

Sıkışan başsız çivilerin çıkarılması

UYARI: Sıkışan başsız çivileri çıkarmadan 
önce batarya kartuşunu çıkardığınızdan daima 
emin olun.

Haznede	kalan	başsız	çivileri	çıkarın.
Sürücü	kılavuzu	kapağını	sabitleyen	üç	vidayı	altıgen	
anahtarla	çıkarın.
Ortaya	çıkan	çivi	kılavuz	oluğunun	içine	sıkışmış	çivileri	
çıkarın.
Sıkışan	çivileri	dışarı	çıkarmak	zorsa,	temas	üst	kapa-
ğını	sabitleyen	iki	vidayı	da	altıgen	anahtarla	sökün.	
Ardından	onları	dışarı	çıkarın.
►	Şek.19:    1.	Sürücü	kılavuzu	kapağı	2. Vida 3.	Temas	

üst	kapağı

BAKIM
DİKKAT: Muayene ya da bakım yapmadan 

önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun çıkartıl-
mış olduğundan daima emin olun.

ÖNEMLİ NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri 
maddeleri kesinlikle kullanmayın. Renk değişimi, 
deformasyon veya çatlaklar oluşabilir.

Aleti	EMNİYETLİ	ve	ÇALIŞMAYA	HAZIR	durumda	
tutmak	için	onarımlar,	başka	her	türlü	bakım	ve	ayar-
lamalar	daima	Makita	yedek	parçaları	kullanılarak	
Makita	yetkili	servis	merkezleri	veya	Fabrikanın	Servis	
Merkezleri	tarafından	yapılmalıdır.

İSTEĞE BAĞLI 
AKSESUARLAR

DİKKAT: Bu aksesuarlar ve ek parçalar bu 
el kitabında belirtilen Makita aletiniz ile kullanıl-
mak için tavsiye edilmektedir.	Herhangi	başka	bir	
aksesuar	ya	da	ek	parça	kullanılması	insanlar	için	
bir	yaralanma	riski	getirebilir.	Aksesuarları	ya	da	ek	
parçaları	yalnızca	belirtilmiş	olan	kullanım	amaçlarına	
uygun	olarak	kullanın.

Bu	aksesuarlarla	ilgili	daha	fazla	bilgiye	ihtiyaç	duyar-
sanız	bulunduğunuz	yerdeki	yetkili	Makita	servisine	
başvurun.
•	 Başsız	çiviler
•	 Orijinal	Makita	batarya	ve	şarj	aleti
•	 Güvenlik	gözlüğü

NOT:	Listedeki	parçaların	bazıları	alet	paketi	içeri-
sinde	standart	aksesuar	olarak	dahil	edilmiş	olabilir.	
Bunlar	ülkeden	ülkeye	farklılık	gösterebilir.
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