708506_002

oo FESTOOL
Wertstrafle 20

D-73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0)7024/804-0

Telefax: +49 (0)7024/804-20608

www.festool.com

@ Originalbetriebsanleitung - Schwingschleifer 7
Original operating manual - Orbital sander 13
® Notice d’utilisation d’origine - Ponceuse vibrante 18
@ Manual de instrucciones original - Lijadora orbital 24
@ Istruzioni per l'uso originali - Levigatrice oscillanti per microfiniture 30
@ Originele gebruiksaanwijzing - Vlakschuurmachine 36
@ Originalbruksanvisning - Skakslipmaskin 42
@ Alkuperaiset kayttoohjeet - Tasohiomakone 47
Original brugsanvisning - Rystepudser 52
@ Originalbruksanvisning - Plansliper 57
® Manual de instrucoes original - Lixadora vibratdria 62
OpurnHan PykoBogcTea no akcnnyaTauuu - Bubpownudmalmuka 68
@ Original navodu k obsluze - Vibracni bruska 74
Oryginalna instrukcja eksploatacji - Szlifierka oscylacyjna 79

RTSC 400 Li
DTSC 400 Li

A



DTSC 400 Li
RTSC 400 Li




RTSC 400 Li

DTSC 400 Li







DTSC 400 Li

‘RTSC400LI




717675_A

Seriennummer *
Serial number *
N° de série *

Schwingschleifer
Orbital sander
Ponceuse vibrante

(T-Nr.)
RTSC/DTSC 400 Li 10018960, 10022934
ETSC 125 Li 10022936

(® EG-Konformitatserkldrung. Wir erkliren

in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
allen ein-schlagigen Bestimmungen der folgen-
den Richtlinien einschlieBlich ihrer Anderungen
entspricht und mit den folgenden Normen Uber-
einstimmt:

EC-Declaration of Conformity. We declare
under our sole responsibility that this product is
in conformity with all relevant provisions of the
following directives including their amendments
and complies with the following standards:

(® CE-Déclaration de conformité communau-
taire. Nous déclarons sous notre propre res-
ponsabilité que ce produit est conforme aux nor-
mes ou documents de normalisation suivants:

(® CE-Declaracién de conformidad. Decla-
ramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
que este producto corresponde a las siguientes
normas o documentos normalizados:

(1D CE-Dichiarazione di conformita. Dichiaria-
mo sotto la nostra esclusiva responsabilita che
il presente prodotto e conforme alle norme e ai
documenti normativi seguenti:

DO EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren
op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt
voldoet aan de volgende normen of normatieve
documenten:

(s> EG-konformitetsforklaring. Vi forklarar i
eget ansvar, att denna produkt stammer overens
med foljande normer och normativa dokument:

@&N EY-standardinmukaisuusvakuutus. Va-
kuutamme yksinvastuullisina, etta tuote on seu-
raavien standardien ja normatiivisten ohjeiden
mukainen:

EF-konformitetserklaering Vi erklaerer
at have alene ansvaret for, at dette produkt er
i overensstemmelse med de fglgende normer
eller normative dokumenter:

(D CE-Konformitetserklaering Vi erklzerer pa
eget ansvar at dette produktet er i overensstem-
melse med folgende normer eller normative
dokumenter:

(® CE-Declaracao de conformidade: Decla-
ramos, sob a nossa exclusiva responsabilidade,
que este produto corresponde as normas ou aos
documentos normativos citados a seguir:

Heknapauus coorBetcTBuUs EC: Mbl
3a9BJIAEM C UCKITIOUYUTENIBHON OTBETCTBEHHOCTbIO,
YTO OAHHbIM NPOAYKT COOTBETCTBYET ClleAyoL M
HOPMaM WM HOPMATUBHBLIM LOKYMEHTaM:

(2 ES prohlaseni o shodé: Prohlasujeme s
veskerou odpovédnosti, ze tento vyrobek je ve
shodé s nasledujicimi normami nebo normativni-
mi dokumenty: .

Oswiadczenie o zgodnosci z normami UE:
Niniejszym oswiadczamy na wtasna odpowie-
dzialnosc, ze produkt ten spetnia nastepujace
normy lub dokumenty normatywne:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 62841-1: 2015, EN 62841-2-4:2014,
EN 55014-1: 2016, EN 55014-2: 2016, EN 61000-
3-2: 2015, EN 61000-3-3: 2014, EN 50581:2012

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

P/”A/)

Wolfgang Zondler
Head of Research, Development and Technical
Documentation

Wendlingen, 2017-05-02
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* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 -
49999999

in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 -
49999999

dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999



Originalbetriebsanleitung
1 Symbole
Symbol Bedeutung

& Warnung vor allgemeiner Gefahr

Warnung vor Stromschlag

Betriebsanleitung, Sicherheitshinweise
lesen!

Gehorschutz tragen!

Atemschutz tragen!

000 o>

Schutzbrille tragen!

Stromversorgung herstellen.

v
&

Stromversorgung trennen.

Nicht in den Hausmiull geben.

Tipp, Hinweis

Handlungsanweisung

@IV@M @]

Schutzklasse |l

2 Sicherheitshinweise
Allgemeine Sicherheitshinweise

2.1

& WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits-
hinweise und Anweisungen. Versaumnisse

bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und

Anweisungen konnen elektrischen Schlag, Brand

und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Be-
griff ,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbe-
triebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und
auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netz-
leitung).

2.2 Maschinenspezifische Sicherheitshin-
weise

- Beim Arbeiten konnen gesundheitsschadigen-
de Staube entstehen (z.B. bleihaltiger Anstrich,
einige Holzarten). Das Beriihren oder Einatmen
dieser Staube kann fir die Bedienperson oder in
der Nahe befindliche Personen eine Gefahrdung
darstellen. In Ihrem Land giiltige Sicherheitsvor-
schriften beachten.

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

Zum Schutz Ihrer Gesundheit eine P2-Atem-

schutzmaske tragen. In geschlossenen Rau-
men fur ausreichende Beliftung sorgen und
eine Absaugeinrichtung anschlief3en.

Wegen den beim Schleifen auftretenden Ge-
fahren, stets eine Schutzbrille tragen.

-Reinigen Sie mit Olen getriankte Arbeits-
mittel, wie z.B. Schleifpad oder Polierfilz mit
Wasser und lassen Sie diese ausgebreitet
trocknen. In Ol getrinkte Arbeitsmittel konnen
sich selbst entziinden.

- Achtung Brandgefahr! Vermeiden Sie eine
Uberhitzung des Schleifgutes und des Schlei-
fers. Entleeren Sie vor Arbeitspausen stets den
Staubbehalter. Schleifstaub im Filtersack bzw.
Filter des Absaugmobils kann sich unter un-
gunstigen Bedingungen, wie Funkenflug beim
Schleifen von Metallen, selbst entziinden. Be-
sondere Gefahr besteht, wenn der Schleifstaub
mit Lack-, Polyurethanresten oder anderen che-
mischen Stoffen vermischt ist und das Schleifgut
nach langem Arbeiten heif} ist.

- Priifen Sie nach dem Herunterfallen das Elekt-
rowerkzeug und den Schleifschuh auf Bescha-
digung. Demontieren Sie den Schleifschuh zur
genauen Priifung. Lassen Sie beschadigte Teile
vor dem Einsatz reparieren. Gebrochene
Schleifschuhe und beschadigte Maschinen kon-
nen zu Verletzungen und Unsicherheit der Ma-
schine fihren.

- Nur original Festool Schleifschuhe verwenden.

- Bei Verwendung des Longlife-Staubsacks kann
es zu elektrischer Aufladung kommen. Verwen-
den Sie mit dem Elektrowerkzeug immer, wenn
moglich, einen Antistatik-Saugschlauch (AS).
Ein leichter elektrischer Schlag kann zu einem
kurzen Schreckmoment fihren und die Auf-
merksamkeit storen, dadurch kann es zu einem
Unfall kommen.

- Verwenden Sie den Netzadapter nur mit diesem
Gerat.

- Verwenden Sie den Netzadapter nur mit einem
original plug it-Kabel von Festool.

2.3 Maschinenspezifische Sicherheitshinweise
fiir Akkupack und Ladegerat

- Dieses Ladegerat kann von Personen mit verrin-
gerten physischen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden
oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des Gera-
tes unterwiesen wurden und die daraus resultie-
renden Gefahren verstehen. Kinder dirfen das
Gerat nicht benutzen oder damit spielen.



@ DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

- Akkupack und Ladegerat nicht 6ffnen!

- Ladegerat vor Metallteilen (z. B. Metallspane)
oder Flussigkeiten schitzen!

- Keine Netzteile oder Fremd-Akkupacks zum
Betreiben des Akku-Elektrowerkzeugs ver-
wenden. Keine Fremd-Ladegerate zum Laden
der Akkupacks verwenden. Die Verwendung von
nicht vom Hersteller vorgesehenem Zubehor
kann zu einem elektrischen Schlag und/oder
schweren Unfallen fuhren.

- Akkupack vor Hitze > 50 °C z. B. auch vor dauern-
der Sonneneinstrahlung und Feuer schitzen!

- Brennende Lilon-Akkupacks nie mit Wasser (6-
schen! Sand oder Feuerloschdecke verwenden.

- RegelmafBig den Stecker und das Kabel prifen,
um eine Gefahrdung zu vermeiden. Diese bei Be-
schadigung ausschliellich von einer autorisier-
ten Kundendienstwerkstatt erneuern lassen.

- Bei Nicht-Gebrauch des Ladegerats den Netz-
stecker aus der Steckdose ziehen.
2.4 Emissionswerte

Die nach EN 62841 (siehe EG-Konformitatserkl&-
rung) ermittelten Gerduschwerte betragen typi-
scherweise:

DTSC 400 Li RTSC 400 Li
Schalldruckpegel Lpy 79 dB(A) 79 dB(A]
Schallleistungspegel 68 dB(A) 68 dB(A)
Lwa
Unsicherheit K 3dB 3dB
/N@  VorsicHT

Beim Arbeiten eintretender Schall
Schadigung des Gehors
» Benutzen Sie einen Gehorschutz!

4 Technische Daten

Akku-Schwingschleifer

Spannung

Drehzahl (Leerlauf)

Schleifhub

Schleifschuh

Gewicht (ohne Akkupack, mit Schleifschuh)

5 Gerateelemente
[1-1]
[1-2]
[1-3]

Ein-/Ausschalter
Akkupack
Kapazitatsanzeige

Schwingungsemissionswert a;,  (Vektorsumme
dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt
entsprechend EN 62841 (siehe EG-Konformitatser-
klarung):

DTSC 400 Li RTSC 400 Li
Schwingungsemissi-  <2,5 m/s? 3 m/s?
onswert (3-achsig) ay,
Unsicherheit K 2 m/s? 2 m/s?

Die angegebenen Emissionswerte (Vibration, Ge-
rausch)

- dienen dem Maschinenvergleich,

- eignen sich auch flr eine vorlaufige Einschat-
zung der Vibrations- und Gerauschbelastung
beim Einsatz,

- reprasentieren die hauptsachlichen Anwendun-
gen des Elektrowerkzeugs.

Erhohung maoglich bei anderen Anwendungen, mit
anderen Einsatzwerkzeugen oder wenn ungeni-
gend gewartet. Leerlauf- und Stillstandszeiten der
Maschine beachten!

3 BestimmungsgemafBe Verwen-
dung

Bestimmungsgemaf sind die Schleifer zum Schlei-

fen von Holz, Kunststoff, Verbundwerkstoffen, Far-

be/Lacke, Spachtelmasse und ahnlichen Werkstof-

fen vorgesehen. Metall und asbesthaltige Werk-

stoffe durfen nicht bearbeitet werden.

Wegen der elektrischen Sicherheit darf die Maschi-
ne nicht feucht sein und nicht in feuchter Umge-
bung betrieben werden. Die Maschine darf nur fur
Trockenschliff verwendet werden.

Bei nicht bestimmungsgemaflem Gebrauch
haftet der Benutzer.

DTSC 400 Li RTSC 400 Li
18-20V 18-20V
6000 - 10000 min™" 6000 - 10000 min™"
2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm
1,0 kg 1,0 kg
[1-41  Absaugstutzen
[1-5]1 Drehzahlregelung
[1-6]  Schleifschuh
[1-71  Kantenschutz (Protector)



[1-8]  Handgriff (isolierte Griffflachen)
[1-91 Netzadapter mit plug it-Anschluss*
[1-10] Plug it-Kabel*

[1-11] Longlife-Staubbeutel

* nicht bei allen Varianten im Lieferumfang

Die angegebenen Abbildungen befinden sich am
Anfang der Betriebsanleitung.

6 Inbetriebnahme

6.1 Ein-/Ausschalten

Der Schalter [1-1] dient als Ein-/Ausschalter (I =
EIN, 0 = AUS).

® Wenn der Akku leer ist, bei Stromausfall oder
wenn der Netzstecker gezogen wird, den Ein-/
Ausschalter sofort in die Aus-Position bringen.
Dies verhindert einen unkontrollierten Wieder-
anlauf.

6.2 Akkupack

» Akkupack einsetzen [2a]
» Akkupack abnehmen [2b]
Kapazitatsanzeige

Durch Dricken der griinen Taste an der Kapazitats-
anzeige [1-3]1 wird der Ladezustand des Akkupacks
angezeigt:

@ 70 - 100 %

@ 40-70 %

@ 15-40%
<15 %

Empfehlung: Akkupack vor weite-
rer Verwendung laden.

6.3 Netzadapter
Unzuldssige Spannung oder Frequenz!

Unfallgefahr

» Die Netzspannung und die Frequenz der Strom-
quelle missen mit den Angaben auf dem Typen-
schild Gbereinstimmen.

» In Nordamerika dirfen nur Festool-Maschinen
mit der Spannungsangabe 120 V/60 Hz einge-
setzt werden.

WARNUNG

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

Der Netzadapter (teilweise Zubehor) ermoglicht
den Gebrauch des Akkuschleifers als Netzschleifer,
so dass die Stromversorgung variabel gewahrleis-
tet ist. Die Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik
des Absaugmobils ist in Verbindung mit dem
Netzadapter moglich.

@® Bei alteren Absaugmobilen wird die Ein-/Aus-
schaltautomatik aufgrund geringer Leistungs-
aufnahme gegebenenfalls erst unter Last und
noch nicht im Leerlauf aktiviert.

» Netzadapter einsetzen [3al

» Netzadapter mit plug it-Kabel verbinden [3b]
» Netzadapter l6sen [3c]

» Netzadapter von plug it-Kabel l6sen [3d]

7

Einstellungen

WARNUNG

Verletzungsgefahr

» Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Ak-
kupack oder den Netzadapter vom Elektrowerk-
zeug abnehmen!

7.1 Elektronik

Sanftanlauf

Der elektronisch geregelte Sanftanlauf sorgt fir
ruckfreien Anlauf des Elektrowerkzeugs.

Temperatursicherung

Um ein Uberhitzen des Motors zu vermeiden, wird
bei zu hoher Motortemperatur die Leistungsauf-
nahme begrenzt. Steigt die Temperatur weiter,
schaltet das Elektrowerkzeug ab. Erst nach Abkuh-
lung des Motors ist ein erneutes Einschalten mog-
lich.

Konstante Drehzahl

Die vorgewahlte Motordrehzahl wird elektronisch
konstant gehalten. Dadurch wird bei bestimmungs-
gemafer Anwendung (angemessene Anpresskraft)
eine gleichbleibende Schleifgeschwindigkeit er-
reicht.

Drehzahl einstellen

Die Drehzahl lasst sich mit dem Stellrad [1-5] zwi-
schen 6000 und 10000 min~! einstellen.

Fir Schleifarbeiten empfehlen wir folgende Ein-
stellungen des Stellrades [1-5]:
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Schleifarbeiten Stellrad-
Stufe
- Schleifen mit max. Abrieb 5-6

- Abschleifen alter Farbe

- Schleifen von Holz und Furnier vor der La-
ckierung

- Lackzwischenschliff auf Flachen

- Schleifen von diinn aufgetragenem Vor-
lack

- Schleifen von Holz mit Schleif-Vlies
- Kantenbrechen an Holzteilen
- Glatten von grundierten Holzflachen

- Schleifen von Vollholz- und Furnierkanten

- Schleifen im Falz von Fenstern und Tiiren

- Lackzwischenschliff an Kanten

- Anschleifen von Naturholzfenstern mit
Schlief-Vlies

- Glatten der Holzoberflache vor dem Bei-
zen mit Schleif-Vlies

- Abreiben oder Abheben der Uberflissigen
Kalkpaste mit Schleif-Vlies

- Lackzwischenschliff auf gebeizten Fla-
chen

- Saubern von Naturholz-Fensterfalzen mit
Schleif-Vlies
- Schleifen von gebeizten Kanten

- Schleifen von thermoplastischen Kunst-
stoffen

7.2 Schleifschuh wechseln [4a]
Ein optimales Arbeitsergebnis ist nur mit
Originalzubehor und Verbrauchsmaterial zu
erreichen. Wird nicht Originalzubehor oder
Verbrauchsmaterial eingebaut, erlischt der
Garantieanspruch.

Wenn der StickFix-Belag des Schleifschuhs abge-

nutzt ist, kann der komplette Schleifschuh ausge-

tauscht werden:

@ Vier Schrauben o6ffnen.

@ Schleifschuh nach unten abnehmen.

© Neuen Schleifschuh anbringen.

@ Mit vier Schrauben handfest (2,5 Nm) anziehen.

7.3 Schleif-Zubehor mit StickFix befestigen
[4b]

Auf dem StickFix Schleifschuh lassen sich die dazu

passenden StickFix Schleifpapiere und StickFix

Schleifvliese schnell und einfach befestigen.

» Selbsthaftendes Schleif-Zubehor auf den
Schleifschuh aufdricken.

7.4 Absaugung

/N

Gesundheitsgefahrdung durch Staube
» Nie ohne Absaugung arbeiten.
» Nationale Bestimmungen beachten.

WARNUNG

Eigenabsaugung mit Longlife-Staubbeutel

Die Schleifer sind serienmafig mit einer Eigenab-
saugung ausgestattet. Der Schleifstaub wird durch
Absaugoffnungen im Schleifschuh abgesaugt und
im Staubbeutel aufgefangen.

Montage des Staubbeutels [5]

Staubbeutel bis zum Einrasten an der Maschine
anschlieflen.

3l Bei nachlassender Absaugleistung, Staub-
¥ beutel leeren.

@ Staubbeutel an Betatigungselementen zusam-
mendricken.

@ Staubbeutel nach hinten abnehmen.
© Klappe am Staubbeutel 6ffnen.
@ Staubbeutel ausleeren und Abfall entsorgen.

Absaugung mit Festool Absaugmobil

Um bei langeren Schleifarbeiten ein haufiges Ent-
leeren des Staubbeutels zu vermeiden, kann an den
Absaugstutzen [1-4] ein Festool Absaugmobil mit
einem Absaugschlauchdurchmesser von 27 mm
angeschlossen werden.

® Die Anlaufautomatik schaltet das Absaugmobil
automatisch mit dem Einschalten des Schwing-
schleifers an. Die Anlaufautomatik funktioniert
nur in Verbindung mit dem Netzadapter.

® Wird das Elektrowerkzeug im Akkubetrieb mit
einem Absaugmobil genutzt, verringert sich die
Akkulaufzeit. Die Reduzierung der Absaugleis-
tung verringert diesen Effekt.

® Bei hoher Absaugleistung kann das Fiihrungs-
verhalten des Elektrowerkzeugs verschlech-
tern. Die Reduzierung der Absaugleistung ver-
ringert diesen Effekt.

Empfehlung: Antistatik-Saugschlauch verwenden!
Dadurch kann die elektrische Aufladung reduziert
werden.

7.5 Kantenschutz (Protector) [6]

Der Kantenschutz [1-7] verhindert, dass der
Schleifschuh mit seiner Umfangseite eine Flache
beriihrt (z.B. beim Schleifen entlang einer Wand
oder eines Fensters), und dadurch ein Riickschlag
der Maschine bzw. eine Beschadigung erfolgt.



@ Den Kantenschutz in die Nut der Maschine
schieben.

@ Die beiden Enden des Kantenschutzes rechts
und links einrasten.

© Die beiden Enden des Kantenschutzes losen.
O Den Kantenschutz nach vorne abziehen.

8 Arbeiten mit der Maschine
/N WARNUNG
Verletzungsgefahr

» Werkstick so befestigen, dass es sich beim Be-
arbeiten nicht bewegen kann.

Folgende Hinweise beachten:

- Uberlasten Sie die Maschine nicht, indem Sie
diese zu stark andriicken! Sie erreichen das bes-
te Schleifergebnis, wenn Sie mit mafig starkem
Anpressdruck arbeiten. Die Schleifleistung und -
qualitat hangen im Wesentlichen von der Wahl
des richtigen Schleifmittels ab.

- Das Arbeiten in Ecken und Kanten fiihrt zu eher
punktueller Beanspruchung der Spitze und zu
erhohter Warmeentwicklung. Arbeiten Sie daher
mit reduziertem Druck.

- Halten Sie die Maschine fur eine sichere Fihrung
mit einer Hand am Handgriff [1-8].

8.1 Warnsignale

Maschine schaltet ab und piept:
» Maschine ausschalten.
Akkupack ist leer.

» Akkupack wechseln.

Maschine schaltet ab und piept nicht:
Maschine ist Uberhitzt oder wurde berlastet.
» Maschine fiir 30 Sekunden ausschalten.

» Maschine weniger belasten.

Wenn die Maschinenendrehzah! danach nicht er-
reicht wird, Maschine abkdiihlen lassen.

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li (D)
9 Wartung und Pflege

AN

Verletzungsgefahr, Stromschlag

» Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten stets
den Akkupack oder den Netzadapter von dem
Elektrowerkzeug abnehmen!

» Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die ein
Offnen des Motorgehduses erfordern, diirfen
nur von einer autorisierten Kundendienstwerk-
statt durchgefiihrt werden.

WARNUNG

'W Kundendienst und Reparatur nur
" “a, durch Hersteller oder durch Service-
@ werkstatten: Nachstgelegene Adresse
unter: www.festool.com/service

EKAT Nur original Festool Ersatzteile ver-
wenden! Bestell-Nr. unter:

www.festool.com/service

Zur Sicherung der Luftzirkulation mussen die
Kihlluftoffnungen im Motorgehduse stets frei und
sauber gehalten werden.

Bei Leistungsnachlass oder erhohten Vibrationen
Kihlluftoffnungen ausblasen und saubern.

» Die Anschlusskontakte am Elektrowerkzeug,
Ladegerat und Akkupack sauber halten.

& Fir Wartung, Pflege, Entsorgung und Trans-
port des Akkupacks, dem Akkupack beilie-
gende Hinweise beachten!

10 Zubehor

Verwenden Sie nur original Schleifschuhe von
Festool. Durch die Verwendung von minderwerti-
gen Schleifschuhen kann es zu erheblichen Un-
wuchten kommen, die die Qualitat der Arbeitser-
gebnisse verschlechtern und den Verschlei3 der
Maschine erhéhen.

Die Bestellnummern fir Zubehor und Werkzeuge
finden Sie in Ihrem Festool Katalog oder im Internet
unter ,www.festool.com”.

(K Umwelt

Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill werfen!
Gerate, Zubehor und Verpackungen einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zufiihren. Geltende
nationale Vorschriften beachten.

"



@ DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

Nur EU: GemaR Europaischer Richtlinie tber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in
nationales Recht, missen verbrauchte Elektro-
werkzeuge getrennt gesammelt und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefiuhrt werden.

Informationen zur REACh: www.festool.com/reach

Informationen zum Datenschutz

Das Elektrowerkzeug enthalt einen Chip zur auto-
matischen Speicherung von Maschinen- und Be-
triebsdaten (RFID). Die gespeicherten Daten ent-
halten keinen direkten Personenbezug.

Die Daten konnen mit speziellen Geraten kontakt-
los ausgelesen werden, und werden von Festool
ausschliefilich zur Fehlerdiagnose, Reparatur- und
Garantieabwicklung sowie zur Qualitatsverbesse-
rung bzw. Weiterentwicklung des Elektrowerk-
zeugs verwendet. Eine daruber hinausgehende
Nutzung der Daten - ohne ausdrickliche Einwilli-
gung des Kunden - erfolgt nicht.



Original operating manual
1 Symbols

Symbol Significance
Warning of general danger

Risk of electric shock

Read operating instructions and safety
notices!

Wear ear protection.

Wear a dust mask.

DO

e

Wear protective goggles.

v
&

Switch the power supply on.

Switch the power supply off.

Do not dispose of as domestic waste.

Tip or advice

Handling instruction

@IV@M @]

Safety class I

2 Safety instructions

2.1 General safety instructions

& WARNING! Read all safety warnings, in-
structions, illustrations and specifications

provided with this power tool. Failure to follow all

instructions listed below may result in electric

shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future ref-
erence.

The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or bat-
tery-operated (cordless) power tool.

2.2 Machine-related safety instructions

- Dust that is harmful to your health may be pro-
duced as you work (e.qg. paint products contain-
ing lead and some types of wood). Contact with
or inhalation of this dust may pose a risk for the
operating personnel or persons in the vicinity.
Observe the safety regulations that apply in your
country.

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

Wear a P2 respiratory mask to protect your

@ health. In enclosed spaces, ensure that
there is sufficient ventilation and connect an
extraction system.

@\ Always wear protective goggles to protect
(i) . .
" against sanding hazards.

- Clean work equipment soaked in oils, for exam-
ple sanding pad or polishing felt, with water and
allow to dry. Work equipment soaked in oil may
combust spontaneously.

- Attention: Risk of fire! Avoid overheating the
grinding material and the sander. Always empty
the dust container before taking a break. Swarf
in the filter bag or filter of the mobile dust ex-
tractor may self-ignite in unfavourable condi-
tions such as flying sparks when grinding metals.
Particular danger exists if the swarf is mixed with
paint, polyurethane residue or other chemical
materials and the grinding material is hot after
long periods of work.

- If the power tool is dropped or falls, check for
damage to the machine and sanding pad. Re-
move the sanding pad for closer inspection.
Have the damaged parts repaired before
use.Broken sanding pads and damaged ma-
chines can cause injuries and machine instabili-
ty.

- Always use original Festool sanding pads.

- While using the long-life dust bag be aware of
electric charge. Always when possible use an
antistatic suction hose with the power tool. A
slight electric shock may cause you to panic
briefly and become distracted, which may result
in an accident.

- Only use the mains adapter with this device.

- Only use the mains adapter together with an
original Festool plug-it cable.

2.3 Battery pack and charger safety instruc-
tions

- This charger can be operated by persons with re-
duced physical, sensory or mental capabilities or
a lack of practical experience and knowledge,
provided they are supervised or have been in-
structed to use the machine safely and under-
stand the dangers of machine operation.
Children are not allowed use or play with the ma-
chine.

- Do not open the battery pack or the charger!

- Prevent metal parts (e.g. metal chips) or fluids
from entering the charger!

- Do not use power adapters or battery packs
form other manufacturers to operate the cord-
less power tool. Do not use any charger from
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other manufacturers for charging the battery
pack. The use of impermissible accessories may
result in electric shock and / or serious acci-
dents!

- Protect the battery pack from excessive heat > 50
°C or constant heat sources such as sunlight or
naked flames!

- Never use water to extinguish burning li-ion bat-
tery packs! Use sand or a fire blanket.

- Check the plug and the cable regularly and
should either become damaged, in order to avoid
a hazard, have them replaced by an authorised
after-sales service workshop.

- Always pull the mains plug out of the socket
when the charger is not in use.
2.4 Emission levels

Typically, the noise levels that are determined in ac-
cordance with EN 62841 (see EC declaration of con-
formity) are as follows:

DTSC 400Li RTSC 400Li
Sound pressure level 79 dB(A) 79 dB(A)
Lpa
Noise level Ly 68 dB(A) 68 dB(A)
Uncertainty K 3dB 3dB
/AN@ caution

When working with noise
Damage to hearing
» Always use ear protection.

4 Technical data

Cordless orbital sander
Voltage

No-load speed

Sanding stroke

Sanding pad

Weight (excl. battery pack, incl. sanding pad)
5 Machine features

[1-11  On/Off switch

[1-2]1  Battery pack

[1-3]1  Capacity display

[1-4]1  Extractor connector

[1-5]  Speed control

[1-6]1 Sanding pad

[1-71  Edge protector
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Vibration emission value a}, (vector sum for three
directions) and uncertainty K measured in accor-
dance with EN 62841 (see EU Declaration of Con-
formity]:

DTSC 400Li RTSC 400Li
Vibration emissions < 2.5 m/s? 3 m/s?
value (triaxial] aj,
Uncertainty K 2 m/s? 2 m/s?

The specified emission values (vibration, noise)
- are used to compare machines.

- They are also used for making preliminary esti-
mates regarding vibration and noise loads during
operation.

- They represent the primary applications of the
power tool.

Increase possible for other applications, with other
insertion tools or if not maintained adequately. Take
note of idling and downtimes of machine!

3 Intended use

The sanders are designed for sanding wood, plas-
tic, composites, paint/varnish, filler and similar
materials as directed. Metals and materials that
contain asbestos must not be processed.

To guarantee electrical safety, the machine must
not be damp or operated in a damp environment.
The machine must only be used for dry sanding.

The user is liable for improper or non-in-

tended use.
DTSC 400Li RTSC 400Li
18-20V 18-20V
6000 - 10000 rpm 6000 - 10000 rpm
2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm
0,9 kg 0,9 kg
[1-8]1 Handle (insulated gripping surface)
[1-91  Mains adapter with plug-it connection*
[1-10] Plug-it cable*
[1-11]1 Long-life dust bag

* not on all versions included in the scope of deliv-
ery

The specified illustrations appear at the beginning
of the Operating Instructions.



6 Commissioning

6.1 Switch on/off

The switch [1-1] is an on/off switch (I = ON, 0 =
OFF).

® When the battery is empty, or if there is a power
failure or the mains plug is removed, move the
on/off switch immediately to the Off position.
This prevents uncontrolled restarting.

6.2 Battery pack

» Inserting the battery pack [2al]

» Removing the battery pack [2b]

Capacity display

Pressing the green button on the capacity display

[1-3] shows the charge status of the battery pack:

@ 70 - 100%
@ 40 - 70%
@ 15 - 40%
E < 15%

Recommendation: Charge battery
pack before further use.

6.3 Mains adapter
Unauthorised voltage or frequency!

Risk of accident

» The mains voltage and the frequency of the pow-
er source must correspond with the specifica-
tions on the machine’s name plate.

» In North America, only Festool machines with
the voltage specifications 120 V/60 Hz may be
used.

WARNING

The mains adapter (available as an accessory de-
pending on the model] facilitates use of the cord-
less sanding technology with mains power, en-
abling you to switch between power supply sources.
The mains adapter enables the mobile dust ex-
tractor's automatic electronic switch-on/shut-off
function.

» Insert the mains adapter [3a]

» Connect the mains adapter and plug-it cable
[3b]

» Remove the mains adapter [3c]

Detach the mains adapter from the plug-it cable
[3d]

v
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7 Settings

AN

Risk of injury
» When working on power tools, always remove

the batteries or disconnect the mains adapter
first.

WARNING

7.1 Electronics

Smooth start-up

The electronically controlled smooth start-up en-
sures that the machine starts up jolt-free.

Temperature cut-out

To avoid the motor overheating, the power con-
sumption is limited at an excessive motor tempera-
ture. If the temperature continues to rise, the pow-
er tool switches off and can only be switched on
again once the motor has cooled sufficiently.

Constant speed

The preselected motor speed is kept constant
through electronic control. This means that, if the
machine is used as intended (reasonable contact
pressure), a constant sanding speed is achieved.

Setting and adjusting the speed

The speed can be set [1-5] between 6000 and
10000 min~" using the adjusting wheel.

For sanding, we recommend the following settings
for the adjusting wheel [1-5]:

Sanding work Adjusting
wheel set-

ting

- Sanding with max. abrasion 5-6

Sanding off old paint

Sanding of wood and veneered surface
prior to paintwork

Intermediate sanding of paintwork on sur-
faces

Sanding thinly applied undercoat
Sanding wood with sanding cloth
Edge breaking on wooden parts
Smoothing primed wooden surfaces
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Sanding work Adjusting
wheel set-
ting
- Sanding solid wood and veneered edges 3-4
- Sanding rebate of windows and doors
- Intermediate sanding of paintwork at edg-
es
- Light sanding of natural wood windows
using sanding cloth
- Smoothing wooden surfaces using sand-
ing cloth before staining
- Rubbing or removing excess limestone
residue using sanding cloth
- Intermediate sanding of paintwork on 2-3
stained surfaces
- Cleaning natural wood window rebate us-
ing sanding cloth
- Sanding stained edges 1-2

Sanding of thermoplastics

7.2 Changing sanding pad [4a]

An optimal work result can only be achieved

using original accessories and consumables.

The use of non-original accessories or con-
sumables invalidates the right to claim under war-
ranty.

If the StickFix coating on the sanding pad has worn
out, the entire sanding pad can be replaced:

@ Undo the four screws.

@ Remove the sanding pad by pulling it down-
wards.

© Attach the new sanding pad.
@ Use four screws to tighten it by hand (2.5 Nm).

7.3 Attaching sanding accessories using
StickFix [4b]

The suitable StickFix sandpaper and StickFix sand-
ing cloth can be attached quickly and simply to the
StickFix sanding pad.

» Affix the self-adhesive sanding accessory to the
sanding pad.

7.4 Dust extraction

/N

Dust hazard

» Dust can be hazardous to health. Always work
with a dust extractor.

» Always read applicable national regulations be-
fore extracting hazardous dust.

WARNING

Integral dust extractor with long-life dust bag

As standard, the sanders are equipped with an inte-
gral dust extractor. The sanding dust is extracted
through extraction openings in the sanding pad and
is collected in the dust bag.

Installing the dust bag [5]
@ Slide the dust bag onto the machine until it
clicks into place.
3l |f the suction power is decreasing, empty the
i dust bag.

@ Press the dust bag onto the actuating elements.

@ Remove the dust bag by moving it towards the
rear.

© Open the flap on the dust bag.
@ Empty the dust bag and dispose of the waste.

Dust extraction with Festool's mobile dust ex-
tractor

To prevent having to frequently empty the dust bag
when carrying out sanding work for a long period of
time, you can connect Festool's mobile dust ex-
tractor (with an extraction hose diameter of 27 mm)
to the extractor connection piece [1-4l.

® The start-up mode switches the mobile dust ex-
tractor on as soon as you switch the orbital
sander on. The start-up mode only works in
conjunction with the mains adapter.
Recommendation: Use an antistatic suction hose.
This helps reduce the electric charge.

7.5 Edge protector [6]

The edge protector [1-7] prevents the sanding pad
circumference from coming into contact with a sur-
face (e.g. when sanding along a wall or a window],
thus preventing back-kick of the machine, or ma-
chine damage.

© Push the edge protector into the groove on the
machine.

@ Slot the two ends of the edge protector into
place until they click.

© Loosen both ends of the edge protector.

® Remove the edge protector by pulling it for-
wards.

8 Working with the machine

AN

Risk of injury
» Always secure the workpiece in such a manner
that it cannot move while being machined.

WARNING



Observe the following instructions:

- Do not overload the machine by pressing with ex-
cessive force! The best sanding results are
achieved with moderate application pressure.
The sanding capacity and quality are mainly de-
pendent on the selection of the correct abrasive.

- Work in corners and on edges tends to subject
the tip to increased stress and results in in-
creased heat development. In such cases, work
with reduced contact pressure.

- Hold the machine with one hand on the handle
[1-8].

8.1 Warning signal

The machine shuts down and makes a sound:

» Switch off the machine.

Battery pack is empty.

» Change the battery pack.

The machine shuts down and does not make a
sound:

Machine is overheated or has been overloaded.

» Switch off the machine for 30 seconds.

» Reduce the machine load.

If the machine’s final speed is then not reached, al-
low the machine to cool down.

9 Service and maintenance

NGNS

Risk of injury, electric shock

» When carrying out servicing and maintenance
work, always remove the batteries or the mains
adapter from the power tool first.

WARNING

» All maintenance and repair work which requires
the motor housing to be opened should always
be carried out by an authorised service work-
shop.

Customer service and repair only
through manufacturer or service
workshops: Please find the nearest
address at: www.festool.com/service

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

Only use original Festool spare parts!
Order No. at: www.festool.com/service

To ensure constant air circulation, always keep the
cooling air openings in the motor housing clean and
free of any obstruction.

In the event of a slowdown in performance or in-

creased vibrations, blow and clean cooling air

openings.

» Keep the contacts on the machine, charger and
battery pack clean.

For service, maintenance, disposal and
transport of the battery pack, note enclosed
instructions of the battery pack!

10 Accessories

Use only original Festool sanding pads. Low-quality
sanding pads may cause serious machine imbal-
ance that decreases the quality of the working re-
sults and increases machine wear.

The order numbers of the accessories and tools can
be found in the Festool catalogue or on the Internet
under "www.festool.com"”.

1" Environment

Do not dispose of electric power tools in house-
hold waste! Recycle devices, accessories and
packaging. Observe applicable country-specific
regulations.

EU only: In accordance with European Directive on
waste electrical and electronic equipment and im-
plementation in national law, used electric power
tools must be collected separately and handed in
for environmentally friendly recycling.

Information on REACh: www.festool.com/reach

Information on data protection

The power tool contains a chip which automatically
stores machine and operating data (RFID). This
data saved cannot be traced back directly to an in-
dividual.

The data can be read using special (contactless] de-
vices and shall only be used by Festool for fault di-
agnosis, repair and warranty processing and for
quality improvement or enhancement of the power
tool. The data shall not be used in any other way
without the express consent of the customer.
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Notice d'utilisation d'origine
1 Symboles

Sym-
bole

Signification

Avertissement de danger

Avertissement contre le risque d'électro-
cution

Notice d’utilisation, lire les consignes de
sécurité !

Porter une protection auditive !

POI>Db

Porter une protection respiratoire !

o Porter des lunettes de protection !

Mettre sous tension.

> €

<
)it
®
>
ol

Mettre hors tension.

Ne pas jeter l'appareil avec les ordures
meénageres.

Astuce, information

Consignes opératoires

Classe de protection I

Consignes de sécurité
Consignes générales de sécurité

N
& AVERTISSEMENT ! veuillez lire toutes

les consignes de sécurité et instructions.
Des erreurs résultant du non-respect des
consignes d‘avertissement et des instructions
peuvent occasionner un choc électrique, des bri-
lures et/ou des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions pour une référence future.

Le terme “outil électrique” utilisé dans les
consigne de sécurité se rapporte aux outils élec-
triques fonctionnant sur secteur (avec cordon d'ali-
mentation) et aux outils électriques fonctionnant
sur batteries (sans cordon d'alimentation).

2.2 Consignes de sécurité spécifiques a la
machine
- Au cours du travail, des poussiéres dange-
reuses pour la santé peuvent étre générées
[comme les poussiéres de peintures au plomb,
certaines poussiéres de bois). Le contact ou l'in-
halation de ces poussieres peut présenter un
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danger pour l'utilisateur ou les personnes se
trouvant a proximité. Veuillez respecter les pres-
criptions de sécurité en vigueur dans votre pays.

Pour votre santé, porter un masque de pro-
tection respiratoire de classe P2. Dans les
espaces clos, assurer une ventilation suffi-
sante et brancher un dispositif d'aspiration.

@\ Porter systématiquement des lunettes de
protection pour se protéger des risques in-
hérents au poncage.

- Nettoyez a l'eau les accessoires imprégnés
d'huile, comme par ex. le patin de poncage ou le
feutre de polissage, et laissez-les sécher en les
étalant convenablement. Les accessoires imbi-
bés d'huile sont susceptibles de s'enflammer
spontanément.

- Attention au risque d'incendie ! Evitez la sur-
chauffe des matériaux travaillés et de la pon-
ceuse. Videz systématiquement le bac de
récupération des poussiéres avant de faire une
pause dans votre travail. Les particules de pous-
sieres se trouvant dans le sac filtre ou le filtre de
'aspirateur peuvent s'enflammer d'elles-
mémes dans des conditions défavorables,
comme par ex. la projection d'étincelles lors du
poncage de pieces en métal. Le risque est parti-
culierement important lorsque les particules de
poussiéres sont mélangées a des résidus de ver-
nis, de polyuréthane ou d'autres substances
chimiques et que les matériaux travaillés sont
treés chauds apres avoir été longtemps travaillés.

- En cas de chute, vérifiez que l'outil électropor-
tatif et le patin de poncage ne sont pas endom-
magés. Démontez le patin de poncage pour un
examen minutieux. Faites réparer les piéeces
endommagées avant toute utilisation.Des pa-
tins de poncage cassés et des machines endom-
magées peuvent causer des blessures et
compromettre la slreté de la machine.

- N'utilisez que des plateaux de poncage d'ori-
gine Festool.

- L'utilisation du sac a poussiére Longlife peut
entrainer une décharge électrique. Utiliser tou-
jours, si possible, un tuyau d’aspiration antista-
tique (AS) avec l'outil électroportatif. Un simple
choc électrique peut faire brievement peur et
perturber 'attention, risquant ainsi de provoquer
un accident.

- Utilisez l'adaptateur secteur uniquement avec
cet appareil.

- Utilisez l'adaptateur secteur uniquement avec un
cable plug-it d'origine Festool.



2.3 Consignes de sécurité spécifiques au
bloc batteries et au chargeur

- Ce chargeur peut étre utilisé par des personnes
aux capacités physiques, sensorielles ou men-
tales réduites ou présentant un manque d'expé-
riences ou de connaissances si elles sont
surveillées ou qu'elles ont été instruites pour son
utilisation siire et qu'elles comprennent les dan-
gers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas
utiliser la machine ou jouer avec.

- Ne pas ouvrir la batterie ni le chargeur!

- Protéger le chargeur des pieces métalliques (par
ex. copeaux métalliques) ou des liquides!

- N’utiliser d’alimentation ou batteries d’autres
fabricants pour faire fonctionner Uoutil élec-
trique sans fil. N'utiliser un chargeur d’autres
fabricants pour charger la batterie. L'utilisation
d'accessoires non autorisées peut entrainer un
choc électrique et / ou accidents graves!

- Protéger la batterie contre une température su-
périeure a 50 °C par ex. également contre les
rayons de soleil permanents et le feu !

- N'utiliser en aucun cas de l'eau pour éteindre
une batterie "Li-ion" enflammée ! Utiliser du
sable ou une couverture anti-feu.

- Controler régulierement le connecteur et le
cable pour éviter tout danger. En cas d'endom-
magement, les faire remplacer uniquement par
un atelier de service apres-vente agréé.

- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débran-
chez systématiquement la fiche secteur de la
prise de courant.

2.4 Valeurs d'émission

Les valeurs sonores mesurées selon la norme EN
62841 (voir déclaration de conformité CE) sont ha-
bituellement :

DTSC 400Li  RTSC 400Li
Niveau de pression 79 dB(A) 79 dB(A)
acoustique Lpp
Niveau de puissance 68 dB(A) 68 dB(A]
acoustique Ly
Incertitude K 3dB 3dB
4 Caractéristiques techniques

Ponceuse vibrante sans fil
Tension

Vitesse (a vide)

Course de poncage

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

ATTENTION

aNO,

Acoustique se produisant lors du travail
Endommagement de l'ouie
» Utilisez une protection acoustique !

Valeur d'émission vibratoire aj, [somme vectorielle
tridirectionnelle) et incertitude K déterminées
conformément a la norme EN 62841 (voir déclara-
tion de conformité CE) :

DTSC 400Li RTSC 400Li
Valeur d'émission <2.5m/s? 3 m/s?
vibratoire (tridirec-
tionnelle] aj,
Incertitude K 2 m/s2 2 m/s2

Les valeurs d'émission indiquées (vibration, bruit]

- sont destinées a des fins de comparaisons entre
les outils.

- Elles permettent également une estimation pro-
visoire de la charge de vibrations et de la nui-
sance sonore lors de l'utilisation

- et représentent les principales applications de
Uoutil électrique.

Cependant, si la ponceuse est utilisée pour
d'autres applications, avec d'autres outils de travail
ou est insuffisamment entretenue, la charge de
vibrations et la nuisance sonore peuvent étre nette-
ment supérieures. Tenir compte des temps de ra-
lenti et d'immobilisation de l'outil !

3 Utilisation en conformiteé avec les
instructions

Les ponceuses sont prévues pour le poncage des
matériaux suivants : bois, matieres plastiques, ma-
tériaux composites, peintures/ vernis, enduits et
matériaux similaires. L'usinage du métal et de
'amiante est formellement interdit.

Afin de garantir la sécurité électrique, l'outil ne doit
pas étre mouillé ou utilisé en environnement hu-
mide. Cet outil doit étre exclusivement utilisé pour
le poncage a sec.
L'utilisateur est responsable des dommages
provoqués par une utilisation non conforme.

DTSC 400Li RTSC 400Li
18-20V 18-20V
6000 - 10000t/min 6000 - 10000t/min
2,0 mm 2,0 mm
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Ponceuse vibrante sans fil
Patin de poncage
Poids (sans batterie, avec patin de poncage)

5 Composants de l'appareil
[1-11  Interrupteur de marche/arrét
[1-2]  Bloc batteries

[1-3]  Affichage de la capacité

[1-4]1 Raccord d'aspiration

[1-5] Régqulation de la vitesse

[1-6]1 Patin de poncage

[1-71  Capot protecteur

[1-8] Poignéesisolées

[1-91  Adaptateur secteur avec connexion plug-it*
[1-10] Cable plug-it*

[1-11]1 Sac poussiere Longlife

*non inclus dans la livraison standard de toutes les
variantes

Les illustrations indiquées se trouvent en début de
notice d'utilisation.

6 Mise en service

6.1 Marche/Arrét

L'interrupteur  [1-1] fait office d'interrupteur
marche/arrét (| = MARCHE, 0 = ARRET).

® Si la batterie est vide, qu'une panne de courant
se produit ou que la prise secteur est débran-
chée, mettre immédiatement linterrupteur
marche/arrét en position d'arrét. Ceci permet
d'éviter tout redémarrage intempestif.

6.2 Batterie

» Insérer la batterie [2a]
» Retirer la batterie [2b]
L'indicateur de capacité

En appuyant sur le bouton vert de l'affichage de
charge [1-3] le niveau de charge de la batterie
s'affiche :

70 - 100 %
40-70 %
@ 15 - 40 %
:@ <al15%

Recommandation : recharger le
bloc batteries avant de continuer
de l'utiliser.

DTSC 400Li

100 x 150 mm
0,9 kg

RTSC 400Li

80 x 130 mm
0,9 kg

6.3 Adaptateur secteur

IN AN

Tension ou fréquence non admissible !

Risque d'accident

» La tension et la fréquence d'alimentation élec-
trique doivent étre conformes aux indications de
la plaque signalétique.

» En Amérique du nord, utilisez uniquement les

outils Festool fonctionnant sous une tension de
120 V/60 Hz.

AVERTISSEMENT

L'adaptateur secteur (en partie accessoires) per-
met d'utiliser la ponceuse sans fil comme pon-
ceuse filaire de facon a bénéficier d’'une double ali-
mentation (sans fil et filaire). L'utilisation de la
commande marche/arrét automatique de l'aspira-
teur est possible en liaison avec 'adaptateur sec-
teur.

» Insérer l'adaptateur secteur [3al

» Relier l'adaptateur secteur avec le cable plug-it
[3b]

» Débrancher l'adaptateur secteur [3c]

» Débrancher l'adaptateur secteur du cable plug-
it [3d]

7 Réglages

AN

Risque de blessures

» Avant tous travaux sur l'outil électroportatif, re-
tirer la batterie ou l'adaptateur secteur de l'outil
électroportatif !

AVERTISSEMENT

7.1 Electronique

Démarrage progressif
Le démarrage progressif assure un fonctionne-
ment sans a-coups de la machine.

Sécurité thermique

Pour éviter la surchauffe du moteur, la puissance
absorbée de l'outil est réduite en cas de tempéra-
ture trop élevée du moteur. Si la surtempérature
perdure, la machine s'arréte completement. Une
nouvelle mise en marche n'est possible qu'apres
refroidissement du moteur.



Vitesse de rotation constante

La vitesse sélectionnée est maintenue constante de
maniere électronique. La vitesse de poncage reste
homogéne lorsque Lloutil est utilisé de facon
conforme (pression appropriée).

Réglage de la vitesse

La molette [1-5] permet de régler la vitesse de ro-
tation entre 6000 et 10000 min™".

Pour les travaux de poncage, nous recommandons
de régler la molette comme suit [1-5]:

Travaux de poncage Position de
la molette
- Poncage avec abrasion élevée 5-6

- Poncage d'anciennes peintures
- Poncage de bois et de contreplaqué avant
peinture

- Poncage intermédiaire de peintures (sur-
faces planes)

- Poncage de sous-couches fines

- Poncage de bois a l'aide du non-tissé de
poncage

- Réalisation de chants sur des pieces en bois

- Lissage de surfaces en bois a enduit

- Poncage de chants en bois massif et en
contreplaqué

- Poncage dans la rainure de fenétres et de
portes

- Poncage intermédiaire du vernis de chants

- Poncage de fenétres en bois naturel a
l'aide du non-tissé de poncage

- Lissage de la surface en bois avant le dé-
capage a l'aide du non-tissé de poncage

- Poncage ou enlevement de la pate de chaux
superflue a l'aide du non-tissé de poncage

- Poncage intermédiaire de vernis de surfaces
décapées

- Nettoyage de rainures de fenétres en bois
a l'aide du non-tissé de poncage

- Poncage de chants décapés

- Poncage de matieres synthétiques ther-
moplastiques

7.2 Changement du plateau de poncage[4al

Pour obtenir un résultat exceptionnel, utili-

ser uniquement les accessoires et consom-

mables d'origine. En cas de non-utilisation
des accessoires et consommables d'origine, les
dommages qui pourraient s‘ensuivre ne sont pas
couverts par la garantie.
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Dés que le revétement StickFix du patin de poncage
est usé, remplacer l'ensemble du patin de
poncage :

© Desserrer quatre vis.

@ Tirer le patin de poncage vers le bas.

© Monter un nouveau patin de poncage.

@ Serrer avec quatre vis a la main (2,5 Nm).

7.3 Fixation des accessoires de poncage
avec StickFix [4b]
Le plateau de poncage StickFix permet de fixer des
abrasifs et des feutres StickFix adaptés de maniére
simple et rapide.
» Appuyer l'accessoire de poncage autocollant
sur le patin de poncage.

7.4 Aspiration

A

Risques pour la santé dus aux poussiéres

» Les poussieres peuvent étre dangereuses pour
la santé. Pour cette raison, ne travaillez jamais
sans aspiration.

» Respectez toujours les prescriptions nationales
en vigueur lors de l'aspiration de poussieres
dangereuses pour la santé.

AVERTISSEMENT

Aspiration intégrée avec sac poussiere Longlife

Les ponceuses sont équipées de série d'une aspi-
ration intégrée. La poussiéere de poncage est aspi-
rée a travers les orifices d'aspiration du patin de
poncage et recueillie dans le sac poussiére.

Montage du sac poussiére [5]

@ Raccorder le sac poussiére a la machine jusqu'a
enclenchement.

Z3l Quand la puissance d'aspiration diminue, vi-
¥ der le sac poussiere.

@ Appuyer sur les dispositifs d'actionnement du
sac poussiere.

@ Tirer le sac poussiere vers l'arriére.

© Ouvrir le clapet du sac poussiere.

@ Vider le sac poussiere et éliminer les déchets.
Aspiration avec l'aspirateur Festool

Pour éviter de vider fréquemment le sac poussiere
lors de travaux de poncage prolongés, raccorder un
aspirateur Festool avec tuyau d'aspiration de
27 mm de diametre au raccord d'aspiration [1-4].
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® Le démarrage automatique connecte l'aspira-
teur automatiquement a la mise en route de la
ponceuse vibrante. Le démarrage automatique
fonctionne uniquement en liaison avec l'adapta-
teur secteur.

Notre recommandation : utilisez un tuyau d‘aspi-
ration antistatique ! La fonction antistatique em-
péche la charge d'électricité statique.

7.5 Capot protecteur[6]

La protection pour chants [1-7] empéche que la
circonférence du patin de poncage ne touche une
surface (par ex. lors du poncage le long d'un mur ou
d'une fenétre) et ne provoque un rebond de l'outil,
voire des dommages.

@ Insérer la protection des bords dans la rainure
de la machine.

@ Enclencher les deux extrémités de la protection
des bords a droite et a gauche.

© Desserrer les deux extrémités de la protection
des bords.

@ Enlever la protection des bords par l'avant.

8 Travail avec la machine

AN

Risques de blessures

» Fixer la piéce a usiner de maniéere a ce qu'elle ne
puisse pas bouger pendant le traitement.

AVERTISSEMENT

Observez les consignes suivantes :

- Ne surchargez pas l'outil : n‘exercez pas de pres-
sion trop importante ! Pour obtenir des résultats
optimaux, il convient d'exercer une pression mo-
dérée. Les performances de poncage et la quali-
té du poncage dépendent essentiellement du
choix de 'abrasif.

- Le fait d'intervenir dans les angles et sur les
chants sollicite ponctuellement la pointe et pro-
duit un fort dégagement de chaleur. Vous devez
donc exercer moins de pression.

- Maintenir la machine avec une main a la poignée
[1-8] afin de garantir un guidage sdr.

8.1 Signaux d'avertissement
La machine s'éteint et émet 1 bip sonore :
» Désactiver la machine.

La batterie est déchargée.
» Remplacer la batterie.

La machine s'éteint et n'émet pas de bip sonore :
Il'y a eu surchauffe ou surcharge de l'outil.

22

» Désactiver la machine pendant 30 secondes.
» Réduire la charge sur l'outil.

Si la vitesse de rotation de la machine n'est pas at-
teinte ensuite, faire refroidir la machine.

9 Entretien et maintenance

AN

Risques de blessures, choc électrique

» Avant tous travaux de maintenance et d'entre-
tien, toujours retirer la batterie ou l'adaptateur
secteur de L'outil électroportatif !

» Tous les travaux de maintenance et de répara-
tion nécessitant une ouverture du carter moteur
doivent uniqguement étre effectués par un atelier
de service apres-vente agréé.

)i

AVERTISSEMENT

Seuls le fabricant et un atelier homo-
logué sont habilités a effectuer toute
réparation ou  service. Voir
conditions : www.festool.fr/services

Utilisez uniquement des pieces Fes-
tool d'origine. Référence sur:
www.festool.fr/services

Pour assurer la circulation de l'air, il est impératif
que les oules de ventilation du carter moteur soient
maintenues dégagées et propres.

En cas de pertes de puissance ou de vibrations ac-
crues, purgez et nettoyez les ouvertures de circula-
tion d'air de refroidissement.

» Maintenir les contacts de raccordement sur la
machine électrique, le chargeur et la batterie
dans un état propre.

Pour l'entretien, la maintenance, la mise au

rebut et le transport du bloc batteries, res-
pecter les messages d'avertissement joints au bloc
batteries !

10 Accessoires

Utilisez uniquement des patins de poncage d'ori-
gine de Festool. L'utilisation de patins de poncage
de moindre qualité peut provoquer un balourd
considérable, entrainant une dégradation de la
qualité du résultat ainsi que l'usure de l'outil.

Les références des accessoires et des outils fi-
gurent dans le catalogue Festool ou sur Internet
"www.festool.fr".



1 Environnement

Ne jetez pas l'outil électroportatif avec les or-
dures ménageres ! Eliminez 'appareil, les acces-
soires et les emballages de facon compatible avec
'environnement. Respectez les prescriptions na-
tionales en vigueur.

Uniquement UE : d'apres la directive européenne
relative aux appareils électriques et électroniques
usageés et sa transposition en droit national, les ou-
tils électroportatifs usagés doivent étre collectés a
part et recyclés de maniere écologique par les fi-
lieres de recyclage.

Informations a propos de REACh :
www.festool.com/reach
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Informations relatives a la protection des données

L'outil électroportatif contient une puce permettant
'enregistrement automatique des données de ma-
chine et de fonctionnement (RFID). Les données
enregistrées ne permettent pas d'effectuer un lien
direct avec les personnes.

Les données peuvent étre lues sans contact a 'aide
d'appareils spéciaux. Elles sont utilisées par Fes-
tool uniquement pour le diagnostic d'erreurs, la
gestion des réparations et de la garantie, ainsi que
pour l'amélioration de la qualité et/ou le perfec-
tionnement de l'outil électroportatif. Toute utilisa-
tion des données dépassant ce cadre - sans l'ac-
cord expres du client - est exclue.
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Manual de instrucciones original

1 Simbolos
Sim-  Significado
bolo

Aviso de peligro general

Peligro de electrocucion

iLeer el manual de instrucciones y las
indicaciones de seguridad!

iUsar proteccion para los oidos!
iUtilizar proteccion respiratoria!

- jUtilizar gafas de proteccion!

Establecer el suministro de corriente.

v
4

Desenchufar el suministro de corriente.

No depositar en la basura doméstica.

Consejo, indicacion

Guia de procedimiento

Clase de proteccion Il

2 Indicaciones de seguridad
Indicaciones de seguridad generales

2.1
& iADVERTENCIA! Lea y observe todas

las indicaciones de seguridad.Si no se cum-
plen debidamente las indicaciones de advertenciay
las instrucciones puede producirse una descarga
eléctrica, fuego y/o lesiones graves.

Guarde todas las indicaciones de seguridad e ins-
trucciones para que sirvan de futura referencia.

El término "herramienta eléctrica” empleado en
las indicaciones de seguridad hace referencia a he-
rramientas eléctricas conectadas a la red eléctrica
(con un cable de red) y a herramientas eléctricas
alimentadas a bateria (sin cable de red).

2.2 Indicaciones de seguridad especificas

- Durante el trabajo puede generarse polvo per-
judicial para la salud (p. ej., de pintura de plomo
o de algunos tipos de madera). El contacto o la
inhalacion de este polvo puede suponer una
amenaza para la persona que realiza el trabajo o
para aquellas que se encuentren cerca. Debe
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cumplir la normativa de seguridad vigente en su
pais.
Por el bien de su salud, utilice una mascari-
@ lla de proteccion respiratoria con filtro P2.
En espacios cerrados procure una ventila-
cion suficiente y conecte un dispositivo de
aspiracion.
@\ Ante el peligro que supone el lijado, lleve
siempre gafas de proteccion.

- Limpie los medios de trabajo impregnados en
aceite, como p. ej. almohadillas para lijar o fiel-
tros de pulido, con aguay déjelos secar. Los me-
dios de trabajo empapados en aceite pueden
inflamarse.

- jAtencion: peligro de incendio! Evitar un sobre-
calentamiento del material de lijado y de la lija-
dora. Vaciar siempre el contenedor para polvo
antes de las pausas en el trabajo. En condicio-
nes desfavorables, el polvo resultante del lijado
acumulado en la bolsa filtrante o en el filtro del
sistema movil de aspiracion puede inflamarse, p.
ej. si se proyectan chispas al lijar metales. Se
puede producir una situacion especialmente pe-
ligrosa si el polvo resultante del lijado se mezcla
con restos de pintura o poliuretano, o bien con
otras sustancias quimicas, y el material de lijado
esta caliente después de un trabajo prolongado.

- Tras una caida, compruebe si se han danado la
herramienta eléctrica o la zapata. Desmonte la
zapata para realizar una comprobacion exacta.
Solicite que le reparen las piezas deterioradas
antes de usar la herramienta.La rotura de la za-
patay los danos en la herramienta pueden provo-
car lesiones e incertidumbre al utilizar la
maquina.

- Utilice solo zapatas originales de Festool.

- El uso de la bolsa de polvo Longlife puede pro-
vocar posibles cargas eléctricas. Utilizar siem-
pre que sea posible un tubo flexible de
aspiracion antiestatico (AS) con la herramienta
eléctrica.Una descarga eléctrica leve puede cau-
sar momentaneamente un susto y perturbar la
atencion, lo cual puede desembocar en un acci-
dente.

- Utilice el adaptador de red exclusivamente con
esta maquina.

- Utilice el adaptador de red exclusivamente con
un cable plug it original de Festool.

2.3 Indicaciones de seguridad especificas
para bateriay cargador
- Este cargador puede ser utilizado por personas
con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
disminuidas o con falta de experiencia y conoci-



mientos si son vigilados o han sido instruidos
respecto al uso seguro del aparatoy comprenden
los peligros derivados del mismo. Los ninos no
pueden utilizar el aparato ni jugar con él.

- No abrir la bateria ni el cargador!

- Proteger el cargador de piezas metalicas (p. e].;
virutas) o liquidos!

- No utilizar fuente de alimentacion o baterias de
otros fabricantes para manejar la herramienta
eléctrica accionada por acumulador. No utilizar
cargadores de otros fabricantes para cargar la
bateria. El uso de accesorios no permitidos pue-
de provocar una descarga eléctricay / o acciden-
tes graves!

- Proteger la bateria de fuentes de calor > 50 °C,
como por ejemplo la radiacion solar prolongada
o el fuego.

- No apagar nunca con agua una bateria Li-lon en
lamas. Para ello utilizar arena o una manta con-
tra incendios.

- Comprobar periddicamente el enchufe y el cable
para evitar riesgos. En caso de que presenten da-
nos, acudir exclusivamente a un taller autorizado
para que los sustituya.

- Si el cargador no se esta utilizando, desconecte
el enchufe de la caja de contacto.
2.4 Emisiones

Los niveles de ruido tipicos obtenidos segun EN
62841 (véase la Declaracion de conformidad CE)
son:

DTSC 400Li RTSC 400Li
Nivel de intensidad 79 dB(A) 79 dB(A)
sonora Lpy
Nivel de potencia 68 dB(A) 68 dB(A)
acustica Ly
Incertidumbre K 3dB 3dB
4 Datos técnicos

Lijadora orbital de bateria

Tension

Ndmero de revoluciones (marcha en vacio)
Orbita

Zapata

Peso (sin bateria, con zapata)
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ATENCION

aNO,

El ruido que se produce durante el trabajo
puede danar el oido
» Utilice proteccion de oidos!

Valor de emisidon de vibraciones a}, (suma vectorial
de tres direcciones] e incertidumbre K determina-
das segun EN 62841 (véase la Declaracion de con-
formidad CE):

DTSC 400Li RTSC 400Li
Valor de emisidn de <25 m/s? 3 m/s?
las vibraciones
(triaxial) ay,
Incertidumbre K 2 m/s2 2 m/s2

Las emisiones especificadas (vibracién, ruido)
- sirven para comparar maquinas,

- son adecuadas para una evaluacion provisional
de los valores de vibracion y ruido en funciona-
miento

- y representan las aplicaciones principales de la
herramienta eléctrica.

Ampliacion posible con otras aplicaciones, median-
te otras herramientas o con un mantenimiento in-
adecuado. Tenga en cuenta la marcha envacioy los
tiempos de parada de la maquina.

3 Uso conforme a lo previsto
Conforme a las especificaciones, las lijadoras es-
tan disenadas para lijar madera, plastico, materia-
les compuestos, pintura/barniz, emplaste y mate-
riales similares. Se prohibe su uso para mecanizar
metales y materiales que contengan amianto.

Por motivos de seguridad eléctrica, no esta permi-
tido mojar la maquina ni utilizarla en entornos hu-
medos. La maquina se debe utilizar exclusivamen-
te para el lijado en seco.

Elusuario sera responsable de cualquier uti-
lizacién indebida.

DTSC 400Li RTSC 400Li
18-20V 18-20V
6000 - 10000 r. p. m. 6000 - 10000 r. p. m.
2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm
0,9 kg 0,9 kg

25



@ DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

5 Componentes

[1-11  Interruptor de conexidny desconexion

[1-2] Bateria

[1-3]1 Indicacion de capacidad

[1-4]1 Racor de aspiracion

[1-5]  Regqulacion del numero de revoluciones

[1-6]1 Zapata

[1-71  Proteccién de cantos (Protector)

[1-8]1 Empunadura (superficies de agarre con
aislamiento)

[1-91 Adaptador de red con conexion plug it*

[1-10] Cable plug it*

[1-11]1 Saco para polvo Longlife

* no para todas las variantes de la dotacion de su-
ministro

Las figuras indicadas se encuentran al principio del
manual de instrucciones.

6 Puesta en servicio

6.1 Conexion y desconexion

Elinterruptor [1-1] sirve como interruptor de cone-

xion y desconexion (I = CONECTADO, 0 = DESCO-

NECTADO).

@® Si la bateria estd vacia, en caso de corte de co-
rriente o al retirar el enchufe, situar de inme-
diato el interruptor de conexion en la posicion
de desconexion. Esto impide que la maquina se
pueda poner de nuevo en marcha de manera
descontrolada.

6.2 Bateria

» Insertar la bateria [2a]
» Extraer la bateria [2b]
Indicacion de capacidad

Al presionar la tecla verde de la indicacion de la ca-
pacidad [1-3] se muestra el estado de carga de la
bateria:

70-100%
— e 070%
—_— e

<15 %

Recomendacion: Cargar la bate-
ria antes seguir utilizandola.
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6.3 Adaptador de red

AN

Tension o frecuencia no permitida
Peligro de caida

» La tension de red y la frecuencia de la red eléc-
trica deben coincidir con los datos que figuran
en la placa de tipo.

» En Norteamérica solo las maquinas Festool
pueden utilizarse con una tension de 120 V/60 Hz

ADVERTENCIA

El adaptador de red (accesorio parcial) permite uti-
lizar la lijadora de bateria como lijadora de cone-
xion a la red, de modo que el suministro de corrien-
te esta garantizado de manera variable. El sistema
automatico de conexion y desconexion del aspira-
dor se puede usar en combinacion con el adaptador
de red.

» Insertar el adaptador de red [3al

» Conectar el adaptador de red con el cable plug
it [3b]

» Soltar el adaptador de red [3c]
» Retirar el adaptador de red del cable plug it [3d]

7
Peligro de lesiones

» Antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la he-
rramienta eléctrica, retirar de esta la bateria o el
adaptador de red.

Ajustes

ADVERTENCIA

71 Sistema electronico

Arranque suave

Elarranque suave mediante control electrdnico ga-
rantiza una puesta en marcha de la maquina sin sa-
cudidas.

Protector contra sobretemperatura

Sila temperatura del motor es excesiva, se limita el
consumo de potencia para proteger el motor frente
a un sobrecalentamiento. En caso de que la tempe-
ratura siga aumentando, la herramienta eléctrica
se desconecta. Solo se puede volver a conectar una
vez enfriado el motor.



Numero de revoluciones constante

El ndmero preseleccionado de revoluciones del
motor se mantiene constante gracias a un sistema
electrdnico. De esta manera se alcanza una veloci-
dad de lijado constante si la herramienta se utiliza
conforme a las especificaciones (fuerza de aplica-
cion adecuadal.

Regular el numero de revoluciones

Con la rueda de ajuste [1-5] se puede variar el nu-
merc% de revoluciones entre 6000 min”’ y 10000
min~

Para los trabajos de lijado recomendamos situar la
rueda de ajuste [1-5] en las posiciones siguientes:

Trabajos de lijado Nivel de la
rueda de

ajuste

- Lijado con la maxima abrasion 5-6

- Lijado de pinturas antiguas

- Lijado de madera y enchapado antes del
barnizado

- Lijado intermedio de barniz en superficies

- Lijado de aplicaciones finas de masillata-  4-5
paporos

- Lijado de madera con velldn de lijar
- Achaflanado en piezas de madera

- Alisado de superficies de madera impri-
madas

- Lijado de cantos de madera macizay en-  3-4
chapada

- Lijado en el renvalso de ventanas y puer-
tas

- Lijado intermedio de barniz en cantos

- Rectificado de ventanas de madera natu-
ral con velldn de lijar

- Alisado de superficies de madera con ve-
llon de lijar antes del barnizado

- Eliminacion o despegado de cal en pasta
sobrante con vellén de lijar

- Lijado intermedio de barniz en superficies  2-3
barnizadas

- Limpieza de renvalsos de ventanas de
madera natural con vellon de lijar

- Lijado de cantos barnizados 1-2
- Lijado de plasticos termoplasticos
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7.2 Cambiar la zapata [4a]

Solo se conseguira un resultado dptimo si se
utilizan los accesorios y material de consu-
mo originales. Si no se instalan accesorios o
material de consumo originales, se extinguira el
derecho a la garantia.
Cuando la capa StickFix de la zapata esté desgas-
tada, puede sustituirse la zapata entera:

© Aflojar los cuatro tornillos.
@ Extraer la zapata hacia abajo.
© Colocar la zapata nueva.

@ Fijar la zapata apretando manualmente los cua-
tro tornillos (2,5 Nm).

7.3 Fijar los accesorios de lijado con Stick-
Fix [4b]
Los abrasivos StickFix y los vellones de lijar Stick-
Fix adecuados se pueden fijar de forma rapida y
sencilla en la zapata StickFix.
» Presionar el accesorio de lijjado autoadhesivo
sobre la zapata.

7.4 Aspiracion

/N

Consecuencias perjudiciales para la salud a cau-
sa del polvo

» El polvo puede ser perjudicial para la salud. Por
este motivo, no trabaje nunca sin aspiracion.

» Durante la aspiracion de polvo perjudicial para
la salud, respete siempre las normativas nacio-
nales.

ADVERTENCIA

Autoaspiracion con el saco para polvo Longlife

Las lijadoras vienen equipadas de serie con un sis-
tema de autoaspiracion. El polvo de lijado se aspira
a través de las aberturas de aspiracion de la zapata
y se recogen en el saco para polvo.

Montaje del saco para polvo [5]

@ Conectar el saco para polvo hasta que se encla-
ve en la maquina.

3l \aciar el saco para polvo cuando disminuya
¥ el rendimiento de aspiracion.

@ Comprimir los elementos de accionamiento del
saco para polvo.

@ Extraer el saco para polvo hacia atras.
© Abrir la tapa del saco para polvo.
@ Vaciarel saco para polvoy eliminar los residuos.
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Aspiracion con el aspirador Festool

Para evitar tener que vaciar con frecuencia el saco

para polvo en trabajos de lijado prolongados, puede

conectarse un aspirador Festool con un diametro

de tubo flexible de aspiracion de 27 mm en el racor

de aspiracion [1-4].

® ELl sistema automatico de arranque conecta el
sistema movil de aspiracion de manera auto-
matica cuando se conecta la lijadora orbital. El
sistema automatico de arranque solo funciona
en combinacion con el adaptador de red.

Recomendacion: utilizar tubos flexibles de aspira-
cion antiestaticos, pues reducen la carga electros-
tatica.

7.5 Proteccion de cantos (Protector) [6]

La proteccién de cantos [1-7] evita que el perime-
tro de la zapata toque la superficie (p. ej. al lijar una
pared o una ventana) y de que se produzca un con-
tragolpe de la maquina o se produzcan danos.

@ Introducir la proteccion de cantos en la ranura
de la maquina.

@ Enclavar los dos extremos de la proteccion de
cantos a derecha e izquierda.

© Soltar ambos extremos de la proteccion de can-
tos.

@ Retirar la proteccion de cantos hacia delante.

8 Trabajo con la maquina

/N

Peligro de lesiones

» Fije la pieza de trabajo siempre de forma que no
se pueda mover cuando se trabaje con ella.

ADVERTENCIA

Tenga en cuenta las siguientes advertencias:

- iNo sobrecargue la maquina aplicando demasia-
da presion! Los mejores resultados de lijado se
consiguen aplicando una presion moderada. La
calidad y el rendimiento de lijado dependen fun-
damentalmente de la eleccion del abrasivo ade-
cuado.

- El trabajo en esquinas y cantos conlleva un es-
fuerzo localizado en la punta y una gran genera-
cion de calor. Por ello, trabaje ejerciendo poca
presion.

- Para guiar la maquina con seguridad, sujétela
con una mano en la empunadura [1-8].

8.1 Senales de advertencia

La maquina se desconecta y emite un sonido:
» Desconectar la maquina.
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La bateria estad descargada.
» Cambiar la bateria.

La maquina se desconecta y no emite sonidos:

La maquina se ha sobrecalentado o presenta so-
brecarga.

» Desconectar la maquina durante 30 segundos.
» Cargue menos la maquina.

Si después no se alcanza el numero de revolucio-
nes de la maquina, dejarla enfriar.

9 Mantenimiento y cuidado

AN

Peligro de lesiones y electrocucion

» Antes de llevar a cabo cualquier trabajo de man-
tenimiento o de cuidados, retirar siempre de la
herramienta eléctrica la bateria o el adaptador
de red.

» Todos los trabajos de mantenimiento y repara-
cion que requieran abrir la carcasa del motor
deben ser llevados a cabo exclusivamente por
un taller de atencidn al cliente debidamente au-

torizado.
’: = p

f) s ‘4, paraciones solo estad disponible por

@ parte del fabricante o de los talleres de

JE==r=W reparacion: encuentre la direccion
mas proxima a usted en:

www.festool.es/Servicios

ADVERTENCIA

El Servicio de atencion al cliente y re-

Utilice unicamente piezas de recambio
Festool originales. Despiece en:
www.festool.es/Servicios

Afin de garantizar una correcta circulacion del aire,
las aberturas para el aire de refrigeracion dispues-
tas en la carcasa del motor deben mantenerse li-
bres y limpias.

Si se observa una disminucion del rendimiento o un
aumento de las vibraciones, soplar y limpiar las
aberturas para el aire de refrigeracion.

» Mantenga siempre limpios los puntos de cone-
xion de la herramienta eléctrica, el cargadory la
bateria.

Para el mantenimiento, cuidado, eliminacion
y transporte de la bateria, sequir las indica-
ciones suministradas con esta.



10 Accesorios

Utilice solo zapatas originales de Festool. El uso de
zapatas de baja calidad puede originar considera-
bles desequilibrios que reducen la calidad de los
resultados de trabajo y aumentan el desgaste de la
maquina.

Los nimeros de pedido de los accesorios y las he-
rramientas figuran en el catalogo de Festool o en la
direccion de Internet www.festool.es.

11 Medio ambiente

iNo desechar las herramientas eléctricas con la
basura domeéstica! Reciclar las herramientas, los
accesorios y los embalajes de forma respetuosa
con el medio ambiente. Respetar las disposiciones
nacionales vigentes.

Solo UE: de acuerdo con la Directiva europea sobre
residuos herramientas eléctricas y electronicas y
su transposicion a la legislacion nacional, las he-
rramientas eléctricas usadas deben recogerse por
separado y reciclarse de forma respetuosa con el
medio ambiente.

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @
Informacion sobre REACh:
www.festool.com/reach

Informacion relativa a la proteccion de datos

La herramienta eléctrica contiene un chip que
guarda automaticamente los datos de servicio y de
la maquina (RFID). Los datos guardados no pueden
relacionarse directamente con ninguna persona.

Los datos pueden leerse sin contacto con dispositi-
vos especiales, y Festool los utiliza exclusivamente
para el diagnostico de fallos, la gestion de las repa-
raciones y la garantia, y la mejora de la calidad o el
perfeccionamiento de la herramienta eléctrica. Los
datos no se utilizan para otros fines sin el consen-
timiento expreso del cliente.
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(1> DTSC 400 Li, RTSC 400 Li
Istruzioni per l'uso originali

1 Simboli
Sim-  Significato
bolo

Avvertenza di pericolo generico

Avvertenza sulle scariche elettriche
Leggere le istruzioni d'uso e le avvertenze
di sicurezza.

Indossare dispositivi di protezione
dell'udito.

Indossare un dispositivo di protezione
delle vie respiratorie.

- Indossare gli occhiali protettivi.

Realizzazione dell'alimentazione di cor-
rente.

v
4

Separazione dell'alimentazione di cor-
rente.

Non smaltire tra i rifiuti domestici.

Consiglio, avvertenza

Indicazione operativa

Classe di protezione |l

2 Avvertenze per la sicurezza
2.1 Avvertenze di sicurezza generali

AVVERTENZA! Leggere tutte le avver-

tenze per la sicurezza e le indicazioni.

Eventuali errori nell’'osservanza delle avver-
tenze e delle indicazioni possono provocare scosse
elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservate tutte le avvertenze di sicurezza e i ma-
nuali per riferimenti futuri.

[l termine “utensile elettrico” usato nelle avverten-
ze di sicurezza, si riferisce agli utensili elettrici col-
legati alla rete elettrica (con cavo di rete) e agli
utensili elettrici azionati a batteria (senza cavo di
rete).

2.2 Avvertenze di sicurezza specifiche della
macchina

- Durante il lavoro possono svilupparsi polveri

dannose per la salute (es. vernici con contenuto

di piombo, alcuni tipi di legno). Il contatto o l'ina-

lazione di tali polveri possono costituire un peri-

colo per l'operatore o per le persone nelle
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vicinanze. Rispettare le disposizioni in vigore nel
proprio Paese.

Indossare una maschera di protezione delle

vie respiratorie di livello P2. Nei locali chiusi
assicurare un‘areazione sufficiente e colle-
gare un dispositivo di aspirazione.

@\ Fortate sempre gli occhiali protettivi, dati i
pericoli che possono presentarsi durante la
levigatura.

- Lavare con acqua i materiali di lavoro intrisi di
olio come ad es. feltri lucidanti o tamponi di le-
vigatura e lasciali asciugare in posizione stesa.
| materiali intrisi si olio hanno la facolta di au-
toincendiarsi.

- Attenzione, pericolo di incendio! Evitare che
l'utensile e il pezzo in lavorazione possano sur-
riscaldarsi. Nelle pause di lavoro svuotare sem-
pre il contenitore della polvere. La polvere di
levigatura nel sacchetto filtro o nel filtro dell'uni-
ta mobile di aspirazione puo innescarsi in condi-
zioni sfavorevoli, quali la formazione di scintille
durante la levigatura di metalli. Un rischio mag-
giormente elevato sussiste quando la polvere di
levigatura e mescolata a resti di vernice, poliure-
tano o altri materiali chimici e il pezzo in lavora-
zione e soggetto ad alte temperature a seguito di
una lavorazione protratta nel tempo.

- Dopo un'eventuale caduta, verificare che uten-
sile e piastra di levigatura non siano danneggia-
ti. Smontare la piastra di levigatura per
ispezionarla correttamente. Fare riparare le
parti danneggiate prima di riusare la macchi-
na.Piastre di levigatura rotte e macchine dan-
neggiate  possono  provocare lesioni e
compromettere la sicurezza della macchina.

- Utilizzare solo piastre di levigatura originali Fe-
stool.

- Utilizzando il sacchetto polvere Longlife posso-
no generarsi cariche elettrostatiche. Unitamen-
te all'elettroutensile utilizzare sempre, quando
possibile, un tubo flessibile antistatico per
l'aspirazione (AS). Una leggera scossa elettrica
puo comportare un attimo di spavento con conse-
guente calo di attenzione causando un incidente.

- Utilizzare 'adattatore di rete solo con questo ap-
parecchio.

- Utilizzare 'adattatore di rete solo con un cavo
plug it originale di Festool.

2.3 Avvertenze di sicurezza specifiche per la
macchina, per batteria e caricabatteria

- L'utilizzo del presente caricabatterie € consenti-

toanche a persone inesperte in materia o con ca-

pacita fisiche, sensoriali o mentali limitate,



purché assistite durante le operazioni od istruite
riguardo all'utilizzo sicuro del dispositivo ed ai
pericoli risultanti. | bambini non dovranno utiliz-
zare l'utensile, né giocare con lo stesso.

- Non aprire la batteria, né il caricabatteria.

- Proteggere il caricabatteria da elementi metallici
(ad es. trucioli di metallo) e liquidi.

- Non utilizzare alimentatori o batterie di fornito-
ri terzi per azionare gli utensili a batteria. Non
utilizzare caricatori di fornitori terzi per carica-
re la batteria. L'uso di accessori non raccoman-
dati dal produttore pu0 provocare scosse
elettriche e/o gravi incidenti.

- Proteggere la batteria da temperature > 50 °C,
dall'irraggiamento solare continuato e dal fuoco!

- Non utilizzare acqua per estinguere un eventuale
incendio delle batterie Li-lon! Utilizzare invece
della sabbia o una coperta ignifuga.

- Controllare regolarmente la spina e il cavo, per
evitare pericoli. In caso di danneggiamento, far
sostituire tali componenti esclusivamente da
un’officina del Servizio Assistenza Clienti auto-
rizzata.

- Scollegare la spina del caricabatterie dalla presa
di rete quando esso non e utilizzato.
2.4 Emissioni

| valori inerenti ai rumori rilevati in conformita con
la EN 62841 (v. dichiarazione di conformita CE) sono
tipicamente:

DTSC 400Li RTSC 400Li
Livello di pressione 79 dB(A) 79 dB(A)
acustica Lpy
Livello d'intensita 68 dB(A) 68 dB(A)
sonora Ly
Incertezza K 3dB 3dB
4 Dati tecnici

Levigatrice orbitale a batteria

Voltaggio

Numero di giri (a vuoto)

Corsa di levigatura

Piastra di levigatura

Peso (senza batteria, con piastra di levigatura)

5 Elementi dell'utensile
[1-1]

Interruttore di accensione/spegnimento

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li ®

ATTENZIONE

aNO,

Suono risultante dal lavoro
Danneggiamento dell'udito
» Utilizzare protezioni acustiche!

Valore dell'emissione di vibrazioni a}, (somma vet-
toriale di tre direzioni) e incertezza K rilevati secon-
do la norma EN 62841 (v. dichiarazione di conformi-
ta CE):

DTSC 400Li RTSC 400Li
Valore di emissione <25 m/s? 3 m/s?
delle vibrazioni (su 3
assil ay,
Incertezza K 2 m/s2 2 m/s2

| valori di emissione indicati (vibrazioni, rumorosita)
- hanno valore di confronto tra le macchine,

- permettono una valutazione provvisoria del cari-
co di rumore e di vibrazioni durante l'uso,

- rappresentano l'attrezzo elettrico nelle sue ap-
plicazioni principali.

Valori maggiori sono plausibili con altre applicazio-

ni, con altri utensili e in caso di scarsa manutenzio-

ne. Osservare i tempi di pausa e di funzionamento a

vuoto della macchina!

3 Utilizzo conforme

Per uso conforme si intende la levigatura di legno,
plastica, materiali compositi, colori/vernici, massa
di stucco e materiali simili. E vietata la lavorazione
di metalli e materiali contenenti amianto.

Per motivi di sicurezza elettrica, la macchina non
deve essere umida né puo lavorare in un ambiente
umido. La macchina puo essere utilizzata soltanto
per la levigatura a secco.

Il proprietario risponde dei danni in caso di
uso non appropriato dell'attrezzo.

DTSC 400Li RTSC 400Li
18-20V 18-20V
6000 - 10000 min™" 6000 - 10000 min~"
2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm
0,9 kg 0,9 kg
[1-2] Batteria
[1-3] Indicatore della capacita
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@ DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

[1-4]1 Bocchettone d'aspirazione

[1-5] Regolazione del numero di giri

[1-6] Piastra di levigatura

[1-71  Protezione degli spigoli (Protector)

[1-8]1 Impugnatura (superfici d'impugnatura
isolate)

[1-91 Adattatore di rete con raccordo plug it*

[1-10] Cavo plugit*

[1-11]1 Sacchetto per la polvere longlife

* non in dotazione in tutte le varianti

Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio delle
istruzioni per l'uso.

[ Messa in funzione

6.1 Accensione/spegnimento
L'interruttore [1-1] serve come interruttore ON/
OFF (1 = 0N, 0 = OFF).

@® Se la batteria e scarica, in caso di mancanza di
corrente e se viene sfilata la spina di rete, por-
tare subito l'interruttore ON/OFF in posizione
OFF. Cio per evitare una riaccensione incontrol-
lata.

6.2 Batteria

» Innestare la batteria [2a]
» Estrarre le batterie [2b]
Indicatore della capacita

Premendo il tasto verde sull'indicazione della ca-
pacita [1-3] viene visualizzato lo stato di carica del-
la batteria:

@ 70 - 100 %
40 -70 %
15 - 40 %
Z::L:j <15

Raccomandazione: caricare le
batterie prima di continuare a uti-
lizzarle.

w

2

6.3 Adattatore di rete
Tensione o frequenza non ammesse!

Pericolo di incidenti

» La tensione di rete o la frequenza della sorgente
elettrica devono coincidere con le indicazioni
sulla targhetta.

» In America settentrionale & consentito esclusi-

vamente l'impiego di utensili Festool con tensio-
ne 120 V/60 Hz.

AVVERTENZA

L'adattatore di rete (accessorio su alcune versioni)
consente l'utilizzo della levigatrice a batteria come
levigatrice completa con cavo in modo da garantire
l'alimentazione di corrente variabile. L'utilizzo
dell'interruttore automatico on/off dell'unita mobi-
le di aspirazione & possibile congiuntamente
all’adattatore di rete.

» Utilizzo dell’adattatore di rete [3al

» Collegamento dell’adattatore di rete con cavo
plug it[3b]
» Rimozione dell'adattatore di rete[3c]

» Rimuovere l'adattatore di rete dal cavo plug
it[3d]

7 Impostazioni

AN

Pericolo di lesioni

» Prima di qualsiasi lavoro sull'utensile elettrico,
staccare la batteria o l'adattatore di rete
dall'utensile!

AVVERTENZA

7.1 Elettronica

Avvio morbido

L'avvio dolce regolato elettronicamente garantisce
un avviamento della macchina "senza strappi”.

Protezione contro il surriscaldamento

Onde scongiurare un surriscaldamento del motore,
al raggiungimento di un livello di temperatura trop-
po elevato l'assorbimento di potenza viene limitato.
Se la temperatura continua a salire, 'attrezzo elet-
trico si disinserisce. Sara possibile riaccendere la
macchina solo dopo un sufficiente raffreddamento
del motore.



Numero di giri costante

La velocita di rotazione del motore selezionata e
mantenuta costante mediante un controllo elettro-
nico. Cosi, se l'utilizzo & corretto (pressione ade-
guata), si ottiene una velocita di levigatura unifor-
me.

Regolazione n. di giri

La velocita di rotazione puo essere regolata me-
ﬁjiante l'apposita rotella [1-5] tra 6000 e 10000 min~

Per ilavori di levigatura raccomandiamo le seguen-
ti impostazioni della rotellina di regolazione [1-5]:

Levigatura Livello della
rotellina di
regolazione

- Levigatura con massima asportazione 5-6

- Rimozione di vernice vecchia

- Levigatura di legno e piallaccio prima del-
la verniciatura

- Levigatura intermedia di vernice su su-
perfici

- Levigatura di sottili strati di vernice di 4-5
base

- Levigatura di legno mediante vello

- Livellamento di bordi su pezzi in legno

- Lisciatura di superfici di legno con mano
di fondo

- Levigatura di bordi di legno massello e 3-4
piallaccio

- Levigatura dei profili di contatto di porte e
finestre

- Levigatura intermedia della vernice su
bordi

- Levigatura primaria di finestre in legno
naturale mediante vello

- Lisciatura di superfici di legno mediante
vello prima del trattamento a mordente

- Strofinamento o distacco di tinta in calce
in eccesso mediante vello

- Levigatura intermedia di superfici trattate 2-3
a mordente

- Pulizia dei profili di contatto di finestre in
legno naturale mediante vello

- Levigatura di bordi trattati a mordente 1-2

- Levigatura di materiali termoplastici

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li ®
7.2 Sostituzione della piastra di levigatura
[4a]
Risultati ottimali si conseguono solo con ac-
cessori e materiali di lavoro originali. La ga-

ranzia si estingue se vengono montati acces-
sori e materiali di lavoro non originali.

Quando il rivestimento StickFix della piastra di levi-
gatura € usurato, si puo sostituire l'intera piastra:

@ Svitare le quattro viti.

@ Estrarre la piastra di levigatura verso il basso.
€© Inserire una nuova piastra di levigatura.

@ Serrare a mano (2,5 Nm) le quattro viti.

7.3 Fissaggio degli accessori per la leviga-
tura con StickFix [4b]

Sulla piastra di levigatura StickFix e possibile fissa-
re i dischi abrasivi e i vlies di levigatura StickFix
adatti in modo semplice e rapido.

» Premere gli accessori di levigatura adesivi sulla
piastra di levigatura.

1.4 Aspirazione

AN

Pericolo per la salute provocato dalle polveri

» Le polveri possono essere nocive alla salute. Per
questo motivo non lavorate mai senza l'aspira-
zione.

AVVERTENZA

» Quando aspirate polveri nocive alla salute osser-
vate sempre le disposizioni nazionali.

Aspirazione propria con sacchetto per la polvere
longlife

Le levigatrici sono dotate di serie di un‘aspirazione
propria. La polvere di levigatura viene aspirata at-
traverso le aperture apposite nella piastra di levi-
gatura e raccolte nel sacchetto.

Montaggio del sacchetto per la polvere [5]

@ Collegamento del sacco polvere fino all'aggan-
cio sulla macchina.

3l [n caso di riduzione della potenza di aspira-
¥ zione, svuotare il sacchetto per la polvere.

@ Premere insieme il sacchetto per la polvere su-
gli elementi di azionamento.

@ Estrarre il sacchetto per la polvere dalla parte
posteriore.

© Aprire il portellino sul sacchetto per la polvere.

@ Svuotare il sacchetto per la polvere e rimuovere
I residul.
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@ DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

L'aspirazione con l'unita mobile di aspirazione di
Festool

Per evitare, durante lavori di levigatura piu lunghi,
di dover svuotare spesso il sacchetto per la polvere,
sul manicotto di aspirazione [1-4] & possibile colle-
gare un‘unita mobile di aspirazione Festool con un
diametro del tubo flessibile di aspirazione di 27
mm.

® Il dispositivo di avwviamento automatico attiva
automaticamente l'unita mobile di aspirazione
accendendo la levigatrice orbitale. Il dispositivo
di avviamento automatico funziona solo unita-
mente all'adattatore di rete.

Consiglio: utilizzare una tubazione di aspirazione
antistatica! In tal modo si riduce l'insorgenza di ca-
riche elettrostatiche.

7.5 Protezione degli spigoli (Protector) [6]
La protezione degli spigoli [1-7]limpedisce che la
piastra di levigatura tocchi una superficie con la
sua circonferenza (ad es. durante la levigatura lun-
go una parete o una finestra), provocando un con-
traccolpo della macchina o un danno.

@ Spingere la protezione spigoli nella scanalatura
della macchina.

@ Agganciare le due estremita della protezione
spigoli a destra e sinistra.

€© Staccare le due estremita della protezione spi-
goli.

@ Tirare in avanti la protezione spigoli.

8 Lavorazione con la macchina

/N

Pericolo di lesioni

» Fissate sempre il pezzo in lavorazione in modo
che non possa spostarsi durante la lavorazione.

AVVERTENZA

Osservare le seguenti indicazioni:

- Non sovraccaricare la macchina esercitando una
pressione eccessival Il migliore risultato di levi-
gatura si ottiene lavorando con una pressione
d'appoggio adeguata. La qualita e il risultato di
levigatura dipendono sostanzialmente dalla se-
lezione dell’abrasivo corretto.

- Quando si lavora negli angoli e lungo gli spigoli
puo verificarsi una sollecitazione della punta e
uno sviluppo elevato di calore. Lavorate quindi
con una pressione ridotta.

- Per una conduzione sicura tenere l'utensile con
una mano sulla maniglia [1-8].
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8.1 Segnali di avvertimento

La macchina si spegne ed emette un suono:
» spegnere la macchina.

La batteria e scarica.

» Sostituire la batteria.

La macchina si spegne, ma non emette un suono:
Surriscaldamento o sovraccarico della macchina.
» Spegnere la macchina per 30 secondi.

» Usare la macchina ad un carico ridotto.

Se dopo questo tempo non viene raggiunto il nume-
ro di giri della macchina, lasciarla raffreddare.

9 Manutenzione e cura

INON

Pericolo di lesioni, scarica elettrica

» Prima di qualsiasi lavoro di manutenzione e as-
sistenza staccare sempre la batteria o 'adatta-
tore di rete dall'utensile elettrico!

» Tutte le operazioni di manutenzione e riparazio-
ne per le quali & necessario aprire l'alloggia-
mento del motore devono essere eseguite
solamente da un‘officina per l'Assistenza Clienti

autorizzata .
e 4 _ >

-?7 E ‘a, del costruttore o delle officine di servi-

@ zio autorizzate. Le officine piu vicine

=, sono riportate di sequito:
www.festool.com/service

AVVERTENZA

Servizio e riparazione solo da parte

. Utilizzare solo ricambi originali Festo-
: ol! Cod. prodotto reperibile al sito:

www.festool.com/service

Per garantire la circolazione d'aria & necessario te-
nere sempre sgombre e pulite le aperture per l'aria
di raffreddamento praticate nell’alloggiamento del
motore.

Al verificarsi di una perdita di potenza o di un incre-

mento delle vibrazioni, soffiare le aperture di aera-

zione con un getto d'aria e pulirle.

» Tenere pulitii contatti di collegamento sull’elet-
troutensile, sul caricabatteria e sulle batterie.

Per manutenzione, cura, smaltimento e tra-
sporto della batteria, osservare le indicazioni
accluse alla batteria!



10 Accessori

Utilizzare esclusivamente piastre di levigatura ori-
ginali Festool. Utilizzando piastre di levigatura di
qualita inferiore possono verificarsi notevoli squili-
bri, che pregiudicano la qualita dei risultati di lavo-
ro e aumentano l'usura dell'utensile.

| numeridordine per accessori e utensili si trovano
nel catalogo Festool o su Internet alla pagina
"www.festool.com”.

1 Ambiente

Non gettare gli attrezzi elettrici tra i rifiuti dome-
stici!Smaltire gli apparecchi, gli accessori e gli im-
ballaggi introducendoli nel ciclo di recupero a tute-
la dell’ambiente. Attenersi alle disposizioni di legge
nazionali in materia.

Sole UE: nel rispetto della direttiva europea in ma-
teria di apparecchiature elettriche ed elettroniche
usate e delle rispettive leggi nazionali derivatene,
gliapparecchi elettrici devono essere raccolti sepa-
ratamente e introdotti nell’apposito ciclo di smalti-
mento e recupero a tutela dell'ambiente.

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li ®
Informazioni su REACh:
www.festool.com/reach

Informazioni sulla protezione dei dati

L'elettroutensile contiene un chip per il salvataggio
automatico della macchina e dei dati di funziona-
mento (RFID). | dati salvati non contengono riferi-
menti personali diretti.

| dati possono essere letti con strumenti speciali
senza contatto e vengono utilizzati da Festool
esclusivamente per la diagnostica errori, per avva-
lersi della garanzia e a scopo di riparazione, nonché
per il miglioramento della qualita e/o l'ulteriore
sviluppo dell’elettroutensile.Non & previsto un uti-
lizzo diverso dei dati, senza previa autorizzazione
esplicita del cliente.
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Originele gebruiksaanwijzing

1 Symbolen
Sym- Betekenis
bool

Waarschuwing voor algemeen gevaar

Waarschuwing voor elektrische schok

Lees de gebruiksaanwijzing en veilig-
heidsvoorschriften!

Draag gehoorbescherming!

Draag een zuurstofmasker!

@I

- Draag een veiligheidsbril!

Stroomtoevoer aansluiten.

v
4

Stroomtoevoer afsluiten.

Niet met het huisvuil meegeven.

Tip, aanwijzing

Handelingsinstructie

@V@M @

Beveiligingsklasse I

2 Veiligheidsvoorschriften
2.1 Algemene veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING! Lees alle veilig-

heidsvoorschriften en aanwijzingen.Wan-

neer men zich niet aan de waarschuwingen
en aanwijzingen houdt, kan dit leiden tot elektri-
sche schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzin-
gen om ze later te kunnen raadplegen.

Het begrip ..elektrisch gereedschap” dat in de vei-
ligheidsvoorschriften gebruikt wordt, heeft betrek-
king op elektrisch gereedschap met netvoeding
(met netsnoer) en elektrisch gereedschap met ac-
cuvoeding (zonder netsnoer).

2.2 Machinespecifieke veiligheidsvoor-
schriften

- Tijdens het werken kunnen schadelijke/giftige
stoffen ontstaan (bijv. bij loodhoudende verf en
enkele houtsoorten).Voor de gebruiker van de
machine of voor personen die zich in de buurt van
de machine bevinden kan het aanraken of inade-
men van deze stoffen gevaarlijk zijn. Neem de

36

veiligheidsvoorschriften in acht die in uw land
van toepassing zijn.
Draag ter bescherming van uw gezondheid
@ een P2-stofmasker.Zorg in gesloten ruimtes
voor voldoende ventilatie en sluit eventueel
een afzuiginstallatie aan.

@\ Draagvanwege het gevaar dat bij het schu-
ren optreedt altijd een veiligheidsbril.

- Reinig met olieén geimpregneerd werkmateri-
aal, zoals schuurpads of polijstvilt, met water
en laat het uitgespreid drogen. In olie gedrenkt
werkmateriaal kan vanzelf ontbranden.

- Let op brandgevaar! Voorkom oververhitting
van het schuurmateriaal en de schuurmachine.
Maakt voor werkonderbrekingen altijd het
stofreservoir leeg. Schuurstof in een filterzak
resp. filter van de mobiele stofafzuiger kan onder
ongunstige omstandigheden, zoals bij een von-
kenregen bij het schuren van metaal, uit zichzelf
ontbranden. Het is met name gevaarlijk wanneer
schuurstof zich heeft vermengd met lak- en po-
lyurethaanresten of andere chemische stoffen en
het schuursel na lang werken erg warm is.

- Is de machine gevallen, controleer het elek-
trisch gereedschap en de schuurzool dan op be-
schadiging. Demonteer de schuurzool voor een
nauwkeurige controle. Laat de beschadigde on-
derdelen voor gebruik repareren.Gebroken
schuurzolen en beschadigde machines kunnen
tot letsel en onveiligheid van de machine leiden.

- Gebruik alleen originele Festool-schuurzolen.

- Bij gebruik van de Longlife-stofopvangzak kan
er een elektrische oplading optreden. Gebruik,
indien mogelijk, altijd een antistatische af-
zuigslang (AS) bij het elektrisch gereedschap.
Een lichte elektrische schok kan tot een korte
schrikreactie leiden en de aandacht storen waar-
door zich een ongeluk kan voordoen.

- Gebruik de netadapter alleen met dit apparaat.

- Gebruik de netadapter alleen met een originele
plug it-kabel van Festool.

2.3 Machinespecifieke veiligheidsvoor-
schriften voor accupack en oplaadappa-
raat

- Dit oplaadapparaat mag alleen worden gebruikt
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, wanneer toezicht op hen
wordt uitgeoefend of zij geinstrueerd zijn over
een veilig gebruik van het apparaat en ze de ge-
varen begrijpen die daarmee samenhangen. Kin-
deren mogen de machine niet gebruiken of
ermee spelen.



- Accupack en oplaadapparaat niet openen!

- Oplaadapparaat beschermen tegen metalen
deeltjes (bijv. metaalspanen) of vloeistoffen!

- Geen netvoeding of accupacks van andere leve-
ranciers voor het gebruik van het accugereed-
schap toepassen. Geen oplaadapparaten van
andere leveranciers voor het laden van de ac-
cupacks gebruiken. Het gebruik van accessoires
die niet door de fabrikant worden voorgeschre-
ven, kan tot een elektrische schok en/of ernstig
letsel leiden.

- Accupack niet blootstellen aan hitte > 50 °C, zo-
als voortdurend zonlicht of vuur!

- Brandende Li-ion-accupacks nooit met water
blussen! Zand of branddeken gebruiken.

- Controllare regolarmente la spina e il cavo, per
evitare pericoli. In caso di danneggiamento, far
sostituire tali componenti esclusivamente da
un’officina del Servizio Assistenza Clienti auto-
rizzata.

- Wanneer het oplaadapparaat niet wordt gebruikt,
de stekker uit het stopcontact halen.

2.4 Emissiewaarden

De volgens EN 62841 (zie EG-conformiteitsverkla-
ring) bepaalde geluidswaarden bedragen gewoon-
Lijk:

DTSC 400Li  RTSC 400Li
Geluidsdrukniveau 79 dB(A) 79 dB(A)
Lpa
Geluidsvermogensni- 68 dB(A) 68 dB(A]
veau LWA
Onzekerheid K 3dB 3dB
4 Technische gegevens

Accu-vlakschuurmachine

Spanning

Toerental (onbelast)

Schuuruitslag

Schuurzool

Gewicht (zonder accupack, met schuurzool)

5 Toestelelementen
[1-1]

In-/uit-schakelaar

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

VOORZICHTIG

aNO,

Geluid dat bij het werk optreedt
Beschadiging van het gehoor
» Draag gehoorbescherming!

Trillingsemissiewaarde ap, (vectorsom van drie
richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN
62841 (zie conformiteitsverklaring):

DTSC 400Li  RTSC 400Li
Trillingsemissie- <2,5 m/s? 3 m/s?
waarde (3-assen] aj,
Onzekerheid K 2 m/s? 2 m/s?

De aangegeven emissiewaarden (trilling, geluid)
- zijn geschikt om machines te vergelijken,

- om tijdens het gebruik een voorlopige inschat-
ting van de trillings- en geluidsbelasting te ma-
ken

- en gelden voor de belangrijkste toepassingen
van het persluchtgereedschap.

Hogere waarden zijn mogelijk bij andere toepassin-
gen, met ander inzetgereedschap of bij onvoldoen-
de onderhoud. Neem de vrijloop- en stilstandtijden
van de machine in acht!

3 Gebruik volgens de voorschriften
De schuurmachines zijn bedoeld voor het schuren
van hout, kunststof, combinatiemateriaal, verf/lak,
plamuur en soortgelijk materiaal. Er mag geen
metaal en asbesthoudend materiaal worden be-
werkt.

Vanwege de elektrische veiligheid mag de machine
niet vochtig zijn en niet in een vochtige omgeving
worden gebruikt. De machine mag alleen voor
droogschuren gebruikt worden.

De gebruiker is aansprakelijk bij gebruik dat
niet volgens de voorschriften plaatsvindt.

DTSC 400Li RTSC 400Li
18-20V 18-20V
6000 - 10000 min™' 6000 - 10000 min™"
2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm
0,9 kg 0,9 kg
[1-2]  Accupack
[1-3]1 Vermogensindicatie
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@ DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

[1-41  Afzuigaansluiting

[1-5] Toerentalregeling

[1-6]  Schuurzool

[1-71  Randbescherming (protector)

[1-8]1 Handgreep (geisoleerde greepvlakken)
[1-91 Netadapter met plug it-aansluiting*
[1-10] Plug it-kabel*

[1-11] Longlife-stofzak

* niet bij alle varianten in de leveringsomvang

De vermelde afbeeldingen staan in het begin van de
gebruiksaanwijzing.

6 Inwerkingstelling

6.1 In-/Uitschakelen

De schakelaar [1-1] dient als in-/uit-schakelaar (I =
AAN, 0 = UIT).

® Als de accu leeg is, bij stroomuitval of wanneer
de stekker uit het stopcontact getrokken wordt,
de aan-/uit-schakelaar direct in de uit-stand
zetten. Dit voorkomt een ongecontroleerde start
van de machine.

6.2 Accupack

» Accupack inbrengen [2al
» Accupack verwijderen [2b]
Capaciteitsindicatie

Door op de groene toets op de capaciteitsindicatie
[1-3] te drukken, wordt de laadtoestand van het ac-
cupack weergegeven:

- 1%

40-10%

t5-40%
<15 %

Advies: Laad het accupack op
alvorens de machine verder te

gebruiken.
6.3 Netadapter
/N /A  WAARSCHUWING

Ontoelaatbare spanning of frequentie!
Gevaar voor ongevallen

» De netspanning en de frequentie van de stroom-
bron dienen met de gegevens op het typeplaatje
overeen te stemmen.

» In Noord-Amerika mogen alleen Festool-machi-
nes met een spanningsopgave van 120 V/60 Hz
worden ingezet.
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De netadapter (gedeeltelijk toebehoren) maakt het
gebruik van de accu-schuurmachine als net-
schuurmachine mogelijk, zodat de stroomtoevoer
variabel gegarandeerd is. Het gebruik van de in-/
uitschakelautomaat van de mobiele stofzuigeris in
combinatie met de netadapter mogelijk.

» Netadapter inbrengen [3al

» Netadapter met plug it-kabel verbinden [3b]
» Netadapter ontkoppelen [3c]

» Netadapter van plug it-kabel losmaken[3d]

7 Instellingen

AN

Gevaar voor letsel

» Voor alle werkzaamheden aan het elektrisch ge-
reedschap moet het accupack of de netadapter
van het elektrisch gereedschap verwijderd wor-
den!

WAARSCHUWING

7.1 Electronic

Zachte aanloop

De elektronisch geregelde zachte aanloop zorgt er-
voor dat de machine stootvrij aanloopt.

Temperatuurbeveiliging

Om oververhitting van de motor te voorkomen
wordt het opgenomen vermogen bij een te hoge
motortemperatuur begrensd. Gaat de temperatuur
verder omhoog, dan schakelt het elektrisch ge-
reedschap uit. Het kan pas weer worden ingescha-
keld als de motor is afgekoeld.

Constant toerental

Het vooraf ingestelde motortoerental wordt elek-
tronisch constant gehouden. Hierdoor wordt bij
correct gebruik (passende aandrukkracht) een ge-
lijkblijvende schuursnelheid bereikt.

Toerental instellen

Het toerental kan met de stelknop [1-5] tussen
6000 en 10000 min™" worden ingesteld.

Voor schuurwerkzaamheden raden wij de volgende
instellingen van de stelknop [1-5]aan:

Schuurwerkzaamheden Stand van
de stelknop
- Schuren met max. afname 5-6

- Afschuren van oude verf

- Schuren van hout en fineer voor het lak-
ken

- Tussenschuren van lak op vlakken




Schuurwerkzaamheden Stand van
de stelknop

- Schuren van dun opgebrachte grondlak 4-5

- Schuren van hout met schuurvlies

- Afschuinen van houten delen

- Gladmaken van gegronde houten opper-
vlakken

- Schuren van randen van massief hout en 3-4
fineer

- Sponningen van ramen en deuren schu-
ren

- Tussenschuren van lak bij randen

- Opschuren van natuurhouten vensters
met schuurvlies

- Gladschuren met schuurvlies van houten
oppervlakken voor het beitsen

- Met schuurvlies afschuren of verwijderen
van overbodige kalkpasta

- Lak tussenschuren op gebeitste opper- 2-3
vlakken

- Reinigen met schuurvlies van natuurhou-
ten raamsponningen

- Schuren van gebeitste randen 1-2

Schuren van thermoplastische kunststof

7.2 Schuurzool verwisselen [4a]
Een optimaal resultaat verkrijgt u alleen met
originele accessoires en verbruiksmateria-
len. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt
van originele accessoires of verbruiksmaterialen,
dan vervalt de aanspraak op garantie.
Als de StickFix-laag van de schuurzool is afgesle-
ten, dan kan de gehele schuurzool vervangen wor-
den:
@ Draai de vier schroeven los.
@ Neem de schuurzool naar onderen eraf.
© Breng de nieuwe schuurzool aan.
@ Draai de vier schroeven stevig vast (2,5 Nm).

7.3 Schuur-accessoires met StickFix beves-
tigen [4b]

Op de StickFix-schuurzool kan het daarvoor ge-

schikte StickFix-schuurpapier en StickFix-schuur-

vlies snel en eenvoudig worden bevestigd.

» Druk de zelfklevende schuuraccessoires op de
schuurzool.

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @
7.4 Afzuiging

AN

Gevaar voor de gezondheid door stof

» Stof kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Werk
daarom nooit zonder afzuiging.

» Volg bij het afzuigen van gezondheidsbedreigen-
de stoffen altijd de nationale voorschriften.

WAARSCHUWING

Afzuiging met Longlife-stofzak

De schuurmachines worden standaard uitgerust
met afzuiging.Het schuurstof wordt door de afzuig-
openingen in de schuurzool afgezogen en in de
stofzak opgevangen.

Montage van de stofzak [5]

@ Stofzak tot aan het vastklikken op de machine
aansluiten.

E3l Als het afzuigvermogen minder wordt, moet
W de stofzak worden geleegd.

@ Druk de stofzak op de bedieningselementen sa-
men.

@ Neem de stofzak naar achteren eraf.
© Open de klep op de stofzak.
@ Leeg de stofzak en verwijder het afval.

Afzuiging met mobiele Festool-stofzuiger

Om te voorkomen dat bij langdurige schuurwerk-
zaamheden de stofzak vaak geleegd moet worden,
kan op de afzuigaansluiting [1-4] een mobiele
Festool-stofzuiger met een afzuigslang van 27 mm
diameter worden aangesloten.

® De aanloopautomaat schakelt de mobiele stof-
zuiger automatisch met het inschakelen van de
vlakschuurmachine in. De aanloopautomaat
functioneert alleen in verbinding met de
netadapter.

Advies: Gebruik een antistatische afzuigslang!
Hierdoor kan de elektrische oplading worden gere-
duceerd.

7.5 Randbescherming (protector) [6]

De randbescherming [1-7] voorkomt dat de
schuurzool met de zijkant tegen een vlak aankomt
(bijv. bij het schuren langs een wand of een kozijn),
hetgeen tot een beschadiging of een terugslag van
de machine zou kunnen leiden.

© De randbescherming in de groef van de machi-
ne schuiven.

@ De beide einden van de randbescherming links
en rechts vastklikken.

© De beide einden van de randbescherming los-
maken.
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@ DTSC 400 Li, RTSC 400 Li
@ De randbescherming naar voren lostrekken.

8 Het werken met de machine

AN

Gevaar voor letsel

» Bevestig het werkstuk altijd zo, dat het tijdens
de bewerking niet kan bewegen.

WAARSCHUWING

Neem de volgende aanwijzingen in acht:

- Overbelast de machine niet door deze te sterk
aan te drukken! U krijgt het beste schuurresul-
taat wanneer u met een matig sterke aandruk-
kracht werkt. De schuurafname en -kwaliteit
hangen in principe af van de keuze van het juiste
schuurmateriaal.

- Bij het werken in hoeken en langs randen wordt
vooral de punt belast en is er sprake van een ver-
sterkte warmteontwikkeling. Werk daarom met
minder druk.

- Houd de machine voor een veilige geleiding met
beide handen vast aan de handgreep [1-8l.

8.1 Waarschuwingssignalen

Machine schakelt uit en piept:
» Machine uitschakelen.
Accupack is leeg.

» Accupack vervangen.

Machine schakelt uit en piept niet:
Machine is oververhit of overbelast.

» Machine 30 seconden lang uitschakelen.
» Machine minder belasten.

Als het machinetoerental daarna niet wordt be-
retkt de machine laten afkoelen.

9 Onderhoud en verzorging

NG

Gevaar voor letsel, elektrische schokken

» Voor alle onderhoudswerkzaamheden aan het
elektrisch gereedschap moet altijd het accupack
of de netadapter van het elektrisch gereedschap
verwijderd worden!

» Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden,
waarvoor het vereist is om de motorbehuizing te
openen, mogen alleen in een geautoriseerde on-
derhoudswerkplaats worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING
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Klantenservice en reparatie alleen
door producent of servicewerkplaat-
sen: Dichtstbijzijnde adressen op:

www.festool.com/service

Alleen originele Festool-reserveon-
derdelen gebruiken! Bestelnr. op:
www.festool.com/service

Om de luchtcirculatie te garanderen, moeten de
koelluchtopeningen in de motorbehuizing altijd vrij
en schoon gehouden worden.

Bij afname van het vermogen of verhoogde trillin-
gen de koelluchtopeningen uitblazen en reinigen.

» De aansluitcontacten van het elektrisch gereed-
schap, oplaadapparaat en accupack schoon
houden.

& Voor reparatie, onderhoud, afvoer en trans-

port van het accupack moeten de met het ac-
cupack meegeleverde instructies worden opge-
volgd!

10 Accessoires

Gebruik alleen originele schuurzolen van Festool.
Het gebruik van inferieure schuurzolen kan tot aan-
zienlijke onbalans leiden, waardoor de kwaliteit van
de werkresultaten af- en de slijtage van de machine
toeneemt.

De bestelnummers voor accessoires en gereed-
schap vindt u in uw Festool-catalogus of op het in-
ternet op www.festool.com.

1 Speciale gevaaromschrijving voor
het milieu

Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil

mee! Voer de apparaten, accessoires en verpakkin-

gen op milieuvriendelijke wijze afl Neem de gel-

dende nationale voorschriften in acht.

Alleen EU: Volgens de Europese richtlijn inzake ge-
bruikte elektrische en elektronische apparaten en
de omzetting hiervan in de nationale wetgeving die-
nen oude elektrische apparaten gescheiden te wor-
den ingezameld en op milieuvriendelijke wijze te
worden afgevoerd.

Informatie voor REACh:
www.festool.com/reach

Informatie over de gegevensbescherming

Het elektrisch gereedschap bevat een chip voor de
automatische opslag van machine- en bedrijfsge-
gevens (RFID). De opgeslagen gegevens zijn niet
gepersonaliseerd.



De gegevens kunnen met speciale apparatuur con-
tactloos worden uitgelezen en worden door Festool
uitsluitend gebruikt voor foutdiagnose, reparatie-
en garantieafwikkeling en kwaliteitsverbetering

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

resp. verdere ontwikkeling van het elektrisch ge-
reedschap. Een gebruik van de gegevens dat dit te
boven gaat, vindt - zonder uitdrukkelijke toestem-
ming van de klant - niet plaats.
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(S DTSC 400 Li, RTSC 400 Li
Originalbruksanvisning

1 Symboler
Symbol Betydelse

Varning for allman risk!

Varning for elstotar

Las bruksanvisningen och sakerhetsan-
visningarna!

Anvand horselskydd!

Anvand andningsskydd!

DO

e Anvand skyddsglasdgon!

Anslut stromforsorjningen.

v
£

Koppla loss stromforsorjningen.

Kasta inte i produkten i hushallssoporna.

Tips, information

Bruksanvisning

@V@m @]

Skyddsklass I
2 Sakerhetsanvisningar
2.1 Allmanna sakerhetsanvisningar

VARNING! Lis och folj alla sikerhets-
& anvisningar och instruktioner. Om man inte

foljer varningsmeddelanden och anvisning-
ar kan det leda till elstotar, brand och/eller svara
personskador.

Spara alla sakerhetsanvisningar och andra anvis-
ningar for framtida bruk.

Med begreppet “Elverktyg” som anvands i saker-
hetsanvisningarna menas natdrivna elverktyg (med
natkabel) och batteridrivna elverktyg (utan natka-
bel).

2.2 Maskinspecifika sakerhetsanvisningar

- Under arbetet kan halsofarligt damm bildas (av
t.ex. blyhaltiga farger eller vissa traslag). Att
komma i kontakt med eller andas in detta damm,
kan utgora en risk for anvandaren eller for per-
soner som befinner sig i ndrheten. Folj saker-
hetsforeskrifterna i ditt land.
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halsan. Se till att ventilationen ar tillracklig i
slutna rum och anslut ett dammutsug.

Anvand en P2-andningsmask for att skydda

@\ Anvand alltid skyddsglasdgon pa grund av
riskerna vid slipning.

- Rengor med oljeindrankt arbetsmaterial, som
till exempel slipdyna eller polerfilt, med vatten,
bred ut dem och lat dem torka. Oljeindrankt ar-
betsmaterial kan sjalvantandas.

- Varning! Brandrisk! Undvik overhettning av sli-
pobjektet och slipmaskinen. Tom alltid damm-
behallaren fore arbetspauserna. Slipdamm |
filtersacken resp. dammsugarfiltret kan under
ogynnsamma omstandigheter sjalvantandas,
precis som gnistbildning vid slipning av metaller.
Risken o©kar 1 synnerhet om slipdammet
innehaller lack- och polyuretanrester eller andra
kemiska amnen, och om slipobjektet ar hett efter
en langre tids arbete.

- Om ett elverktyg skulle ha fallit, kontrollera att
verktyget och slipplattan inte ar skadade. Ta av
slipplattan for en noggrann kontroll. Skadade
delar maste repareras fore anviandning.Defekta
slipplattor och skadade verktyg kan leda till
skador och gora att verktyget inte ar sakert att
anvanda.

- Anvand endast originalslipplattor fran Festool.

- Nar Longlife-dammsacken anvands kan det
uppsta statisk elektricitet. Anvdand darfér om
mojligt alltid en antistatisk utsugsslang (AS) for
elverktyget. En latt elektrisk stot kan fororsaka
en kortvarig radsla och avleda uppmarksamhe-
ten, vilket kan fororsaka ett olycksfall.

- Anvand natadaptern endast till denna maskin.

- Anvand natadaptern endast med en original-plug
it-kabel fran Festool.

2.3 Maskinspecifika sakerhetsanvisningar
for batteripaket och batteriladdare

- Dit oplaadapparaat mag alleen worden gebruikt
door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek
aan ervaring en kennis, wanneer toezicht op hen
wordt uitgeoefend of zij geinstrueerd zijn over
een veilig gebruik van het apparaat en ze de ge-
varen begrijpen die daarmee samenhangen. Kin-
deren mogen de machine niet gebruiken of
ermee spelen.

- Oppna inte batteripaketet och laddaren!

- Skydda batteriladdaren fran metalldelar (t.ex.
metallspan) och vatskor!

- Anvand inga natkomponenter eller batterier av
annat fabrikat vid anvandning av batteridrivna



elverktyg. Anvand inga batteriladdare av annat
fabrikat for att ladda batteripaketet. Anvander
man tillbehor som inte godkants av tillverkaren,
kan detta fororsaka elstotar och/eller olyckor.

- Skydda batteripaketet mot varme > 50 °C, vilket
aven galler solstralning och brand!

- Forsok aldrig slacka brinnande Li-jon-batterier
med vatten! Anvand sand eller brandfilt.

- Kontrollera kontakten och kabeln regelbundet
for att undvika fara. Om de skadas far de endast
bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.

- Dra ut natkontakten ur eluttaget nar laddaren
inte ska anvandas.

2.4 Emissionsvarden

Ljudemissionsvardena, faststallda enligt 62841 (se
EG-forsakran om dverensstammelse), uppgar nor-
malt till:

DTSC 400Li RTSC 400Li
Ljudtrycksniva Lpy 79 dB(A] 79 dB(A)
Ljudeffektnivd Ly 68 dB(A) 68 dB(A]
Osakerhet K 3dB 3dB
/N\ @ OBSERVERA

Ljuden som uppstar under arbetet
skadar horseln!
» Anvand horselskydd!

4 Tekniska data

Batteridriven skakslipmaskin
Spanning

Varvtal (tomgang)

Sliprorelse

Slipplatta

Vikt (utan batteri, med slipplatta)

5 Maskindelar

[1-11  Strombrytare

[1-2] Batterier

[1-3] Batteriindikator

[1-4]  Utsugsror

[1-5]  Varvtalsreglering

[1-6]1 Slipplatta

[1-71  Kantskydd (Protector)

[1-8]1 Handtag (isolerade handtagsytor)
[1-91 N&tadapter med plug it-anslutning*

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

Vibrationsemissionsvardet a;, (vektorsumma i tre
riktningar) och osakerheten K har faststéllts enligt
EN 62841 (se EG-férsakran om overensstammel-
sel:

DTSC 400Li RTSC 400Li
Vibrationsemissions-  <2,5 m/s? 3 m/s?
varde (3 axlar] aj,
Osdkerhet K 2 m/s? 2 m/s?

De angivna emissionsvardena (vibration, oljud)
- anvands for maskinjamforelse,

- kan aven anvandas for preliminar uppskattning
av vibrations- och bullerniva under arbetet,

- representerar elverktygets huvudsakliga an-
vandningsomraden.

Vardena kan ¢ka vid andra anvandningsomraden,
med andra verktyg eller otillrackligt underhall. Ob-
servera maskinens tomgang- och stillestandstider!

3 Avsedd anvandning

Slipmaskinerna ar endast avsedda for slipning av
tré, plast, sten, kompositmaterial, farg/lack,
spackelmassa och liknande material. Metall och
asbesthaltiga material far inte bearbetas.

Med hansyn till elsdkerheten far maskinen inte
vara fuktig och inte anvandas i fuktig miljo. Maski-
nen far endast anvandas for torrslipning.

Vid felaktig anvandning ligger ansvaret pa

anvandaren.

DTSC 400Li RTSC 400Li
18-20V 18-20V

6000 - 10000¥/min 6000 - 10000Y/min

2,0 mm 2,0 mm

100 x 150 mm 80 x 130 mm
0,9 kg 0,9 kg

[1-10] plug it-kabel*

[1-11]1 Longlife-filtersack

* Ingar e] leveransen for alla varianter.

De angivna bilderna finns i borjan av bruksanvis-
ningen.

6 Driftstart
6.1 Start/avstangning

Knappen [1-1] anvénds som strombrytare (I = TILL,
0 = FRAN).
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® Strombrytaren ska omedelbart stallas i Fran-
lage nar batteriet ar tomt, vid stromavbrott eller
nar natkontakten dras ur. Pa detta satt forhin-
drar man en okontrollerad aterstart.

6.2 Batteri

» Isattning av batteri [2a]

» Borttagning av batteri [2b]
Batteriindikator

Nar man trycker pa den gréna knappen pa batteri-
indikatorn [1-3] visas batteriets laddningstatus:

70 - 100 %
40 - 70 %
15 - 40 %
:@ <15 %

Rekommendation: Batteriet bor
laddas innan det anvands.

6.3 Natadapter
Otillaten spianning eller frekvens!

Olycksrisk

» Stromkaéllans natspéanning och frekvens maste
stamma overens med uppgifterna pa markpla-
ten.

» | Nordamerika far bara Festool-maskiner med
markspanning 120 V/60 Hz anvandas.

VARNING

Med natadaptern (delvis tillbehor) kan den batte-
ridrivna slipmaskinen aven drivas med el for flexi-
bel stromforsérjning. Dammsugarens Till-/fran-
kopplingsautomatik kan anvandas i kombination
med natadaptern.

» Sitta i natadaptern [3al
» Ansluta natadaptern till plug it-kabeln [3b]
» Lossa nitadaptern [3c]
» Lossa natadaptern fran plug it-kabeln [3d]

7 Installningar

/N

Risk for personskador

» Fore alla arbeten pa maskinen ska batteriet el-
ler natadaptern tas bort!

VARNING
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7.1 Elektronik

Mjukstart

Den elstyrda mjukstarten gor att maskinen startar
utan knyck.

Temperaturskydd

For att skydda motorn mot dverhettning, minskas
effekten om motortemperaturen blir for hog. Om
temperaturen fortsatter att stiga, stangs verktyget
av helt. For att den ska kunna kopplas tilligen mas-
te motorn forst ha svalnat.

Konstant varvtal

Det foérvalda motorvarvtalet halls elektroniskt kon-
stant. Det ger en konstant sliphastighet vid anvand-
ning enligt foreskrift (lagom presskraft).

Stalla in varvtal
Med installningsratten[1-5] kan man stalla in varv-
talet pa mellan 6000 och 10000 varv/min.

For sliparbeten rekommenderar vi foljande install-
ningar pa installningsratten [1-5]:

Sliparbeten Install-
ningsrat-
tens lage

- Slipning med max. slipverkan 9-6

- Bortslipning av gammal farg

- Slipning av tra och faner fore lackering

- Mellanslipning av lack pa ytor

- Slipning av tunt applicerad forlack 4-5

- Slipning av tra med slipfiberduk
- Kantbrytning pa tradetaljer
- Polering av grundmalade traytor

- Slipning av kanter av massivt tra och faner
- Slipning i falsen pa fonster och dérrar
- Mellanslipning av lack pa kanter

- Slipning av naturtrafonster med slipfiber-
duk

- Polering av traytor med slipfiberduk fore
betsning

- Borttagning av overflodig kalkpasta med
slipfiberduk

- Mellanslipning av lack pa betsade ytor

- Rengoring av fonsterfalsar i naturtra med
slipfiberduk

Slipning av betsade kanter
Slipning av termoplastisk plast



7.2 Byta slipplatta [4a]

Ett perfekt arbetsresultat uppnas endast

med originaltillbehor och -forbrukningsma-

terial. Om inte originaltillbehor eller -for-
brukningsmaterial anvands kan inte garantin abe-
ropas.

Om slipplattans StickFix-belaggning ar utnott kan
hela slipplattan bytas ut:

© Lossa de fyra skruvarna.

@ Ta av slipplattan nedat.

© Satt fast en ny slipplatta.

@ Dra at den for hand (2,5 Nm) med de fyra skru-
varna.

7.3 Fast sliptillbehoren med StickFix [4b]

P3 StickFix-slipplattan kan man snabbt och enkelt
fasta passande StickFix-slippapper och StickFix-
slipfiberdukar.

» Tryck fast det sjalvhaftande slipmaterialet pa
slipplattan.

7.4 Utsug

AN

Hilosrisk pa grund avdamm

» Damm kan vara halsofarligt. Arbeta darfor ald-
rig utan utsug.

» Folj alltid nationella foreskrifter for utsug av hal-
sofarligt damm.

VARNING

Eget utsug med Longlife-filtersack

Slipmaskinerna har ett eget utsug som standard.
Slipdammet sugs upp genom sugdppningarna i
slipplattan och samlas i filtersacken.

Montera filtersacken [5]

@ Anslut filtersdcken sa att den hakar i pa maski-
nen.

Tom filtersacken nar sugeffekten avtar.
1

Tryck ihop filtersackens manoverelement.

@ Ta av filtersacken bakat.
© Oppna luckan pa filtersacken.
@ Tom filtersacken och kassera innehallet.

Utsug med Festool-dammsugare

For att man ska slippa tomma filtersacken ofta vid
langvarig slipning kan en Festool-dammsugare
med en sugslangdiameter pa 27 cm anslutas till ut-
sugsroret [1-4]

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

® Med startautomatiken startar dammsugaren
automatiskt nar skakslipmaskinen startas.
Startautomatiken fungerar endast i kombina-
tion med natadaptern.

Rekommendation: Anvand en antistatisk sugslang!
Pa sa satt minskar man den elektriska uppladd-
ningen.

7.5 Kantskydd (Protector) [6]

Tack vare kantskyddet [1-7] kan slipplattans sida
inte komma i kontakt med nagon yta (t.ex. ndr man
slipar utmed en vagg eller ett fonster), vilket férhin-
drar en rekyl resp. skada.

© Skjut in kantskyddet i sparet pa maskinen.

@ Haka i kantskyddets bada &andar till héger och
vanster.

© Lossa kantskyddets bada andar.
@ Dra av kantskyddet framat.

8 Arbeta med maskinen

/N

Risk for personskada

» Fast alltid arbetsstycket sa att det inte kan rora
sig under bearbetningen.

VARNING

Observera foljande anvisningar:

- Overbelasta inte maskinen genom att trycka pd
den med for stor kraft! Du far bast slipresultat
om du arbetar med mattligt papressningstryck.
Slipeffekten och -kvaliteten beror huvudsakligen
pa vilket slippapper man véljer.

- Arbete i horn och pa kanter leder till extra pa-
frestning pa spetsen och dérmed 6kad varmeut-
veckling. Arbeta darfor med minskat tryck.

- Hall maskinen med en hand pa handtaget [1-8]
for saker styrning.

8.1 Varningssignaler

Maskinen stangs av och piper:
» Koppla fran maskinen.
Batteriet ar tomt.

» Byt batteriet.

Maskinen stangs av men piper inte:
Maskinen ar overhettad eller overbelastad.
» Koppla fran maskinen i 30 sekunder.

» Minska maskinens belastning.

Om maskinvarvtalet sedan inte nas, lat maskinen
svalna.
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9 Underhall och skotsel

NG

Risk for personskada, elstot

» Ta alltid bort batteriet eller natadaptern fran
maskinen fore alla underhalls- och servicearbe-
ten!

VARNING

» Allt underhalls- och reparationsarbete som kra-
ver att motorns hélje dppnas far endast utforas

av behoriga serviceverkstader.
’ P y

‘v) a & foras av tillverkaren eller serviceverk-

@ stader. Se foljande adress:

= www.festool.se/service

FESTOOL

Service och reparation ska endast ut-

EKAT Anvand bara Festools originalreserv-
delar! Art.nr nedan:

www.festool.se/service

FESTOOL

For att luftcirkulationen ska kunna garanteras,
maste kylluftoppningarna i motorns holje alltid
hallas 6ppna och rena.

Vid forsamrad effekt eller 6kade vibrationer, blas

igenom och rengor kylluftoppningarna.

» Hall anslutningskontakterna pa elverktyget,
batteriladdaren och batterierna rena.

& For underhall, skotsel, avfallshantering och
transport av batteripaketet, se anvisningarna
som medfoljer batteripaketet!
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10 Tillbehor

Anvand endast originalslipplattor fran Festool. Om
du anvander slipplattor av samre kvalitet kan det
leda till kraftig obalans som forsamrar arbetsre-
sultatet och okar slitaget pa maskinen.

Artikelnummer for tillbehor och verktyg finns i

Festools katalog eller pa Internet,
“www.festool.se".

11 Miljo

Kasta inte elverktyg i hushallssoporna! Verktyg,
tillbehdr och emballage ska atervinnas pa ett mil-
jovanligt satt. Folj gallande nationella foreskrifter.
Endast EU: Enligt EU-direktivet for uttjanta el- och
elektronikapparater och omsattning i nationell lag
maste forbrukade elverktyg kallsorteras och ater-
vinnas miljovanligt.

Information om REACh: www.festool.com/reach

Information om dataskydd

Elverktyget innehaller ett chip som automatiskt
sparar maskin- och driftdata (RFID). Dessa data
innehaller ingen information som ar direkt person-
relaterad.

Data fran chipet kan avlasas tradlost med speciella
enheter och anvands hos Festool endast for feldi-
agnos, reparations- och garantiandamal samt for
kvalitetsforbattring resp. vidareutveckling av el-
verktyget. Datainformationen utnyttjas inte for yt-
terligare andamal - savida kunden inte uttryckligen
har godkant det.



Alkuperaiset kayttoohjeet
1 Tunnukset

Tunnus Merkitys

Varoitus yleisesta vaarasta

Sahkoiskuvaara
Lue kayttoopas, turvallisuusohjeet!
Kayta kuulosuojaimia!

Kayta hengityssuojainta!

000D

Kayta suojalasejal!

v
&

Kytke virtalahde.

Irrota virtalahde.

Al3 havita kotitalousjatteiden mukana.

@IV@M @]

Ohje, vihje
Kasittelyohje
Suojausluokka I

2 Turvaohjeet

2.1 Yleiset turvaohjeet

VAROITUS! Lue kaikki turva- ja kaytto-
& ohjeet.Varoitusten ja ohjeiden noudattami-
sen laiminlyonti voi aiheuttaa sahkoiskun,
tulipalon ja/tai vakavia vammoja.
Sailyta kaikki turvaohjeet ja kayttoohjeet myo-
hempaa tarvetta varten.
Turvaohjeissa kaytetty termi “"sahkotyokalu” tar-
koittaa verkkokéayttoisia sahkotyokaluja (verkko-
johdon kanssa) ja akkukayttdisia sahkotyokaluja (il-
man verkkojohtoa).

2.2 Konekohtaiset turvaohjeet

- Toissa voi muodostua terveydelle haitallista po-
lya (esim. lyijypitoinen maali ja jotkut puulaa-
dut). Naiden polylaatujen koskettaminen tai
hengittaminen voi aiheuttaa vaaraa laitteen kayt-
tajalle tai lahella oleville ihmisille. Noudata oman
maasi voimassaolevia turvallisuusmaarayksia.

Kayta terveytesi suojelemiseksi P2-hengi-

@ tyksensuojainta. Huolehdi sisatiloissa te-
hokkaasta ilmanvaihdosta ja kytke laittee-
seen polynpoisto.

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @
@\ Kayta hiomatdihin liittyvien vaarojen takia
aina suojalaseja.

- Puhdista oljyn kostuttamat kayttotarvikkeet
(esim. hiomatyyny tai kiillotushuopa) vedelld ja
anna niiden kuivua aukilevitettyna. Oljylla kos-
tutetut kayttotarvikkeet voivat syttya itsestaan
palamaan.

- Huomioi palovaara! Valta hiomatarvikkeen ja
hiomakoneen ylikuumenemista. Tyhjenna poly-
sdilio aina ennen tyotaukoja. Markakuivaimurin
polypussissa tai suodattimessa oleva hiontapoly
voi epaedullisissa olosuhteissa syttya itsestaan,
esim. metallinhionnassa syntyvien kipindiden ta-
kia. Erityinen vaara syntyy, jos hiomapoly paasee
maalijaamien, polyuretaanijaamien tai muiden
kemiallisten aineiden sekaan ja hiomatarvike on
kuumentunut pitkakestoisen tyon aikana.

- Jos tyovaline padasee putoamaan lattialle, tar-
kasta sahkotyokalu ja hiomatalla vaurioiden va-
ralta. Irrota hiomatalla tarkempaa tarkastusta
varten. Korjauta vaurioituneet osat ennen kuin
aloitat hiomakoneen kayton. Murtuneen hioma-
tallan ja vaurioituneen hiomakoneen takia voi
syntya tapaturmia ja hiomakoneesta voi tulla
epaturvallinen.

- Kayta vain alkuperadista Festool-hiomatallaa.

- Longlife-polypussin kayton yhteydessa voi syn-
tya sahkovarausta. Mikali mahdollista, kayta
sahkotyokalun kanssa aina antistaattista imu-
letkua (AS). Lieva sahkoisku voi aiheuttaa het-
kellisen pelastymisen ja tarkkaavaisuuden
herpaantumisen. Siksi se voi johtaa onnettomuu-
teen.

- Kayta verkkoadapteria vain taman tyokalun
kanssa.

- Kayta verkkoadapteria vain Festoolin alkuperai-
sen plug it -johdon kanssa.

2.3 Konekohtaiset turvallisuusohjeet akulle
ja latauslaitteelle

- Tata latauslaitetta saavat kayttaa henkilot, joilla
on fyysisia, aistimellisia tai henkisia rajoitteita tai
puutteellinen kokemus ja tietamys koneen kay-
tosta, jos asianomainen vastuuhenkilo valvoo
kayttoa tai on opastanut heille laitteen turvalli-
sen kayton ja he ymmartavat laitteen kaytosta
syntyvat vaarat. Lapset eivat saa kayttaa laitetta
eika leikkia sen kanssa.

- Al3 avaa akkua ja latauslaitetta!

- Suojaa latauslaite metalliosilta (esim. metalli-
lastut) ja nesteilta!

- Ald kayta akkusahkotydkalua verkkolaitteilla
tai vierailla akuilla. Ala kayta vieraita lataus-
laitteita akkujen lataukseen. Jos kaytat muita
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kuin valmistajan suosittelemia lisatarvikkeita,
silloin voi tapahtua sahkoisku ja/tai vakavia on-
nettomuuksia.

- Suojaa akku kuumuudelta > 50 °C, esim. myos
Jatkuvalta auringonpaisteelta ja tulelta!

— Ala missdan tapauksessa sammuta palavia litiu-
mioniakkuja vedella! Kayta hiekkaa tai palon-
sammutuspeitetta.

- Vaaran valttamiseksi tarkasta pistoke ja johto
saannollisin valiajoin. Jos niissa ovat vaurioita,
vaihdata ne vain valtuutetussa huoltokorjaamos-
sa.

- Veda verkkopistoke irti pistorasiasta, kun lataus-
laite el ole kaytossa.
2.4 Paastoarvot

Standardin EN 62841 (katso EY-vaatimustenmukai-
suusvakuutus) mukaan maéaritetyt meluarvot ovat
tyypillisesti:

DTSC 400Li  RTSC 400L;i
Ainenpainetaso Lpy 79 dB(A) 79 dB(A)
Aznentehotaso Ly 68 dB(A) 68 dB(A)
Epavarmuus K 3dB 3dB
/N @ HUOMIO

Tyoskenneltaessa syntyy melua
Kuulovaurioiden vaara
» Kayta kuulonsuojaimia!

4 Tekniset tiedot

Akkutasohiomakone

Jannite

Kierrosluku (kuormittamatta)
Hiomaisku

Hiomatalla

Paino (ilman akkua, hiomatallan kanssa)

5 Laitteen osat

[1-11  Kayttokytkin

[1-2]  Akku

[1-3]1  Kapasiteettingytto

[1-41  Poistoimuliitanta

[1-5]  Kierrosluvun s&ato

[1-6] Hiomatalla

[1-71  Reunasuojain (Protector)

[1-8]  Kahva [eristetyt kahvapinnat)
[1-91  Verkkoadapteri plug it -liitannalla*
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Maaritetty tarinaarvo a;, (kolmen suunnan vektori-
summal) ja epavarmuus K standardin EN 62841 mu-
kaan (katso EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus):

DTSC 400Li  RTSC 400Li
Varahtelyarvo (3- <2,5 m/s? 3 m/s?
akselinen) ay,
Epavarmuus K 2 m/s? 2 m/s?

[lmoitetut paastoarvot (téring, melu)
- ovat koneiden keskinaiseen vertailuun,

- soveltuvat myos kayton yhteydessa syntyvan tari-
na- ja melukuormituksen alustavaan arviointiin,

- edustavat sahkotyokalun paaasiallisia kayttoso-
velluksia.

Arvot voivat kasvaa muiden kayttosovellusten, mui-
den kayttotarvikkeiden tai riittamattoman huollon
takia. Huomioi koneen tyhjakaynti- ja seisonta-ajat!

3 Maaraystenmukainen kaytto
Hiomakoneet on tarkoitettu puun, muovin, kompo-
siittimateriaalien, maali-/lakkapintojen, tasoite-
pintojen ja muiden vastaavien materiaalien hiomi-
seen. Niilla ei saa tyostaa metallia eika asbestipi-
toisia materiaaleja.

Sahkoturvallisuuden takia kone ei saa olla kostea
eika sita saa kayttaa kosteassa ymparistossa. Ko-
netta saa kayttaa vain kuivahiomiseen.

Koneen kayttaja vastaa maaraystenvastai-
sesta kaytosta aiheutuneista vahingoista.

DTSC 400Li RTSC 400Li
18-20V 18-20V
6000 - 10000 min~" 6000 - 10000 min~"
2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm
0,9 kg 0,9 kg
[1-10] Plug it -johto*

[1-11]1 Longlife-pdlypussi

* Ei kuulu kaikissa versioissa toimituslaajuuteen
Mainitut kuvat ovat kayttooppaan alussa.

6 Kayttoonotto

6.1 Paaille-/poiskytkenta

Katkaisin [1-1] toimii kayttokytkimena (I = PAALLE,
0 = POIS).



® Jos akku on tyhjentynyt, sahkovirta on katken-
nut tai sahkopistoke on vedetty irti, siirra kayt-
tokytkin heti paaltakytkettyyn asentoon. Tama
estaa tahattoman uudelleenkaynnistymisen.

6.2 Akku

» Akun asennus [2a]

» Akun irrottaminen [2b]

Kapasiteettinaytto

Akun varaustila naytetaan, kun painat kapasiteetti-
nayton [1-3] vihre&a painiketta:

@ 70 - 100 %

@ 40-70%

@ 15-40%
<15 %

Suositus: lataa akku ennen kay-
ton jatkamista.

6.3 Verkkoadapteri
Kielletty jannite tai taajuus!

Onnettomuusvaara

» Virtalahteen verkkojannitteen ja taajuuden tay-
tyy olla yhdenmukainen konekilvessa annettujen
tietojen kanssa.

» Pohjois-Amerikassa voidaan kayttaa vain Fes-
tool-koneita, joiden jannite on 120 V/60 Hz.

VAROITUS

Verkkoadapterin (osittain lisatarvike) avulla voit
kayttaa akkuhiomakonetta verkkovirralla. Nain
pystyt kayttamaan tyokalua erilaisilla virtalahteilla.
Verkkoadapterin kanssa voi kayttaa jarjestelmai-
murin paalle-/poiskytkentdautomatiikkaa.

» Verkkoadapterin asennus [3al

» Verkkoadapterin kiinnitys plug it -johtoon [3b]
» Verkkoadapterin irrotus [3c]

» Verkkoadapterin irrotus plug it -johdosta [3d]

7 Saadot

/N

Loukkaantumisvaara

» Irrota akku tai verkkoadapteri sahkotyokalusta,
ennen kuin alat tehda sahkotyokaluun Lliittyvia
toita!

VAROITUS

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @
7.1 Elektroniikka

Pehmea kaynnistys

Elektronisesti ohjattu pehmea kaynnistys huolehti
koneen tasaisesta kaynnistymisesta.

Ylilamposuoja

Moottorin ylikuumenemisen estamiseksi tehonot-
toa rajoitetaan, jos moottorin lampatila on liian
korkea. Jos lampotila kohoaa edelleen, sahkotyo-
kalu sammuu. Kone voidaan kytkea uudelleen
paalle vasta sitten, kun moottori on jaahtynyt.

Tasainen kierrosluku

Elektroniikka pitaa esivalitun moottorikierrosluvun
samana. Tama takaa tasaisen hiomanopeuden, kun
hiomakonetta kaytetaan maaraysten mukaisesti
(laitetta painetaan kevyesti alustaa vasten).

Kierrosluvun saato

Kierrosluvun voi saataa saatopyoralla [1-5]1 6000 ja
10000 min~" valilla.

Suosittelemme hiontatoihin seuraavia saatopyoran
[1-5] asetuksia:

Hiontatyot Saatopyo-
ran pykala
- Hionta maks. tyostoteholla 5-6

- Vanhan maalipinnan hionta

- Puun ja viilupinnan hionta ennen maala-
usta

- Maalattujen pintojen valihionta

- Ohuen pohjamaalipinnan hionta

- Puun hionta karhunkielella

- Puukappaleiden reunojen viistaminen
- Pohjustettujen puupintojen siloitus

- Tayspuisten ja viilutettujen reunojen hion-
ta

- lkkunoiden ja ovien huullosten hionta
- Maalattujen reunojen valihionta

- Maalaamattomien puuikkunoiden hionta
karhunkielelld

- Puupintojen siloitus karhunkielelld ennen
petsausta

- Ylimaaraisen kalkkipastan poistaminen
karhunkielelld

- Petsattujen pintojen valihionta

- Maalaamattomien ikkunahuullosten puh-
distus karhunkielella

Petsattujen reunojen hionta
Lampoplastisten muovien hionta
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7.2 Hiomatallan vaihto [4a]

Optimaaliset tyotulokset saadaan vain alku-

peraisilla tarvikkeilla ja kulutusmateriaaleil-

la. Takuu raukeaa, jos et kayta alkuperaisia
tarvikkeita tai kulutusmateriaaleja.

Kun hiomatallan StickFix-paallyste on kulunut lop-
puun, koko hiomatalla voidaan vaihtaa uuteen:

© Avaa nelja ruuvia.

@ Ota hiomatalla alakautta pois.

© Kiinnita uusi hiomatalla.

O Kirista nelja ruuvia kasitiukkuuteen (2,5 Nm).

7.3 Hiomatarvikkeiden kiinnitys StickFix:lla
[4b]
StickFix-hiomatallalle voidaan kiinnittaa nopeasti
ja helposti sille sopivat StickFix-hiomapaperit ja
StickFix-karhunkielet.
» Paina tarrakiinnitteinen hiomatarvike hiomatal-
lalle.

7.4 Imurointi

AN

Poly aiheuttaa vaaraa terveydelle

» Pély voi olla terveydelle haitallista. Al4 sen vuok-
si missaan tapauksessa tyoskentele ilman imu-
ria.

VAROITUS

» Noudata terveydelle vaarallisen polyn imuroin-
nissa aina maakohtaisia maarayksia.

Polynpoisto Longlife-polypussiin

Hiomakoneissa on vakiona oma polynpoisto. Hi-
omapoly imetaan hiomatallan imuaukkojen kautta
polypussiin.

Pdlypussiin [5] asennus

@ Napsauta pélypussi kiinni hiomakoneeseen.

Jos imuteho vahenee, tyhjenna polypussi.
@  Painapdlypussin irrotuspainikkeita yhteen.
@ Ota polypussi takakautta pois.

© Avaa pélypussin luukku.

@ Tyhjenna polypussi roskiin.

Imurointi Festool-jarjestelmaimurilla

Voit liittaa poistoimuliitantaan [1-4] 27 mm:n ko-
koisella imuletkulla varustetun Festool-jarjestel-
maimurin, kun haluat tehda pitkakestoisia hioma-
toita ilman polypussin jatkuvaa tyhjentamista.
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® Kaynnistysautomatiikka kaynnistaa jarjestel-
maimurin automaattisesti, kun kytket tasohi-
omakoneen paalle. Kaynnistysautomatiikka toi-
mii vain verkkoadapterin yhteydessa.

Suositus: kayta antistaattista poistoimuletkua! Si-
ten voit vahentaa staattisen sahkon varautumista.

7.5 Reunasuojain (Protector) [6]

Reunasuojain [1-7] estaa hiomatallan ympérysreu-
naa koskettamasta pintaan (esim. hiottaessa sei-
nan tai ikkunan vieritse). N&in valtetaan vauriot ja
koneen takaiskut.

© Tyonna reunasuojain hiomakoneen uraan.

@ Lukitse reunasuojaimen molemmat paadyt pai-
koilleen oikealla ja vasemmalla.

© |Irrota reunasuojaimen molemmat paadyt.
@ Vedi reunasuojain etukautta pois.

8 Tyoskentely koneella

AN

Loukkaantumisvaara

» Kiinnita tyostettava kappale aina siten, etta se ei
paase liikkumaan tyoston aikana.

VAROITUS

Noudata seuraavia ohjeita:

- Ala ylikuormita konetta painamalla sit3 liian ko-
vaa! Saavutat parhaan hiontatuloksen, kun pai-
nat konetta vain kevyesti pintaa vasten.
Hiontateho ja -laatu riippuvat oleellisesti oikean
hiomatarvikkeen valinnasta.

- Tyoskenneltaessa kulmissa ja reunoissa karjen
pistemainen kuormitus lisaa kuumenemista. Hio
sita varten normaalia kevyemmin.

- Ohjaa hiomakonetta turvallisesti pitamalla ka-
della tukevasti kiinni kadensijasta [1-8].

8.1 Varoitussignaalit

Kone sammuu ja piippaa:
» Sammuta kone.

Akku on tyhja.

» Vaihda akku.

Kone sammuu piippaamatta:

Kone on ylikuumentunut tai sita on ylikuormitettu.
» Sammuta kone 30 sekunnin ajaksi.

» Kuormita konetta vahemman.

Jos kone ei kithdy tdman jalkeen huippunopeuteen,
anna koneen jaghtya.



9 Huolto ja hoito

NG

Loukkaantumisvaara, sahkoiskuvaara

» Irrota akku tai verkkoadapteri sahkotyokalusta,
ennen kuin alat tehda huolto- ja kunnossapito-
toita!

» Kaikki huolto- ja korjaustyot, jotka vaativat
moottorin kotelon avaamista, ovat sallittuja vain
valtuutetussa huoltokorjaamossa.

VAROITUS

Huolto ja korjaus vain valmistajan teh-
taalla tai huoltokorjaamoissa: katso
sinua lahinna oleva osoite kohdasta:
www.festool.com/service

Kayta vain alkuperaisia Festool-va-
raosial  Tilausnumero kohdassa:
www.festool.com/service

Ilmankierron varmistamiseksi moottorin kotelon

jaahdytysilmarakojen taytyy olla aina vapaita ja

puhtaita.

Jos teho heikkenee tai tarina kasvaa, puhalla jaah-

dytysaukot puhtaaksi.

» Pida sahkotyokalun, latauslaitteen ja akun lii-
tantakoskettimet puhtaina.

& Noudata akun mukana toimitettuja akun
huoltoa, kunnossapitoa, havitysta ja kuljetus-
ta koskevia ohjeital

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li (FIND
10 Tarvikkeet

Kayta vain alkuperaista Festool-hiomatallaa. Huo-
nolaatuisten hiomatallojen kaytto saattaa aiheuttaa
voimakasta epatasapainoa, mika huonontaa tyotu-
loksia ja lisaa koneen kulumista.

Tarvikkeiden ja tyokalujen tilausnumerot voit kat-
soa Festoolin kaytto-/tuoteoppaasta tai Internet-
osoitteesta www.festool.com.

1" Ymparisto

Al3 heitd kdytostd poistettua sihkotyokalua ta-
lousjatteisiin! Toimita kaytosta poistetut laitteet,
tarvikkeet ja pakkaukset ymparistoystavalliseen
kierratykseen. Noudata kansallisia maarayksia.

Vain EU: Kaytosta poistettuja sahko- ja elektroniik-
kalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin ja
sita vastaavan kansallisen lainsaadannon mukaan
loppuun kaytetyt sahkotyokalut taytyy kerata erik-
seen talteen ja toimittaa ymparistoystavalliseen
kierratykseen.

REACHh:iin liittyvat tiedot: www.festool.com/reach

Tietosuojaa koskevat tiedot

Sahkotyokalu sisaltaa sirun, joka tallentaa auto-
maattisesti kone- ja kayttétiedot (RFID). Tallenne-
tut tiedot ei sisalla suoraa viittausta henkiloihin.

Tiedot voidaan lukea erikoislaitteilla ilman koske-
tusta. Festool kayttaa naita tietoja yksinomaan sah-
kotyokalun vianmaaritykseen, korjaus- ja takuutoi-
hin seka laadunparannus- ja edelleenkehitystar-
koituksiin. Tietoja ei kayteta tata pidemmalle ilman
asiakkaan erikseen antamaa lupaa.
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Original brugsanvisning
1 Symboler
Symbol Betydning

& Advarsel om generel fare

Advarsel om elektrisk stgd

Brugsanvisning, laes sikkerhedsanvisnin-
gerne!

Brug hgrevarn!

Brug andedraetsvaern!

e

o Brug beskyttelsesbriller!

Tilslut stramforsyningen.

v
£

Afbryd stremforsyningen.

M3 ikke bortskaffes sammen med almin-
deligt husholdningsaffald.

Tip, Bemaerk

Handlingsanvisning
Sikkerhedsklasse I

@V@m @]

2 Sikkerhedsanvisninger
2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

C ADVARSEL! Las alle sikkerhedsanvis-
ninger og gvrige anvisninger. Overholdes
anvisningerne ikke, er der risiko for elek-
trisk stgd, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejlednin-
ger til senere brug.
Med begrebet “elvaerktg”, som anvendes i sikker-
hedsanvisningerne, menes ledningsbaret elveerktg;

(med netkabel] og batteridrevet elvaerktgj (uden
netkabel).

2.2 Maskinspecifikke sikkerhedsanvisnin-
ger

- Under arbejdet kan der dannes sundhedsska-
deligt stov (f.eks. blyholdig maling, visse trae-
sorter). Bergring eller indanding af dette stgv
kan vaere til fare for brugeren eller personer, som
opholder sig i neerheden. Fglg de sikkerhedsreg-
ler, der gaelder i dit land.
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skade pa helbredet.Sgrg for tilstraekkelig
ventilation i lukkede rum, og tilslut et ud-
sugningssystem.
@\ DBrugaltid beskyttelsesbriller for at beskytte
dig mod de risici, der er forbundet med slib-
ningen.

- Renggr arbejdsredskaber, som er vaedet med
olie, f.eks. slibepude eller polerfilt, og lad disse
torre i udfoldet tilstand. Arbejdsredskaber, som
er veedet i olie, kan selvantaende.

- Pas pa - brandfare! Undga overophedning af sli-
bemidlet og slibemaskinen. Tem altid stgvbe-
holderen fgr pauser i arbejdet. Slibestgv i
filterposen eller stgvsugerens filter kan antaende
sig selv under ugunstige forhold, f.eks. nar der
opstar gnistregn ved slibning af metal. Der er
isaer fare, hvis slibestgvet er blandet med lak-,
polyurethanrester eller andre kemiske stoffer, og
slibemidlet er varmt efter laengere tids arbejde.

- Kontroller el-vaerktgjet og slibesalen for ska-
der, hvis de er faldet ned. Afmonter slibesalen,
sa du kan foretage en ordentlig kontrol.Reparer
beskadigede dele fgr ibrugtagning.@delagte sli-
besaler og beskadigede maskiner kan medfgre
personskader og usikker maskindrift.

- Anvend kun originale Festool slibesaler.

- Ved anvendelse af longlife-filterposen kan der
opsta statisk elektricitet. Brug altid en antista-
tisk stovsugerslange (AS) sammen med el-
vaerktgjet. Et let elektrisk stgd kan forskraekke
lidt og forstyrre opmaerksomheden, sa der op-
star et uheld.

- Brug kun netadapteren med denne maskine.

- Brug kun netadapteren med et originalt plug it-
kabel fra Festool.

Brug en P2-andedraetsmaske for at undga

2.3 Maskinspecifikke sikkerhedsanvisnin-
ger for batteri og lader

- Denne lader kan anvendes af personer med ned-
sat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne
eller manglende erfaringer og viden, hvis de er
under opsyn eller er instrueret | sikker brug af
apparatet og forstar de deraf fglgende risici.
Bgrn ma ikke bruge eller lege med apparatet.

- Batteri og lader ma ikke abnes!

- Beskyt laderen mod metaldele (f.eks. metalspa-
ner) eller vaeske!

- Brug ikke strgmforsyninger eller batterier fra
andre leverandgrer til at drive akku el-vaerktg-
jet. Brug ikke ladere fra andre leverandgrer til
at oplade batterierne. Brug af tilbehgr, der ikke
er godkendt af producenten, kan medfgre elek-
trisk sted og/eller alvorlige ulykker.



- Beskyt akkuen mod varme > 50 °C, f.eks. ogsa
mod vedvarende solindstraling og brand!

- Sluk aldrig breendende lithium-ion-akkuer med
vand! Anvend sand eller brandslukningstaeppe.

- Kontroller regelmaessigt stik og kabel for at und-
ga risici. | tilfeelde af beskadigelse skal de udskif-
tes pa et autoriseret kundevaerksted.

- Treaek stikket ud af stikkontakten, nar opladeren
ikke bruges.
2.4 Emissionsvardier

Lydveerdierne er malt iht. til EN 62841 (se EF-over-
ensstemmelseserklaeringen) og udger typisk:

DTSC 400Li RTSC 400Li
Lydtrykniveau Lpp 79 dB(A) 79 dB(A)
Lydeffektniveau Ly 68 dB(A) 68 dB(A]
Usikkerhed K 3dB 3dB
/N @ FORSIGTIG

Stgj, der opstar ved arbejdet
Beskadigelse af hgrelsen
» Brug hgreveern!

Vibrationsemission aj, (vektorsum fra tre retninger)
og usikkerhed K maltiht. EN 62841 (se EF-overens-
stemmelseserklaeringen]:

4 Tekniske data

Akku rotationssliber
Spaending

Omdrejningstal (ubelastet)
Slibebevaegelse

Slibesal

Veegt (uden batteri, med slibesal)

5 Maskinelementer
[1-11  Teend/sluk-knap

[1-2] Batteri

[1-3]1 Kapacitetsindikator

[1-4]  Udsugningsstuds

[1-5] Hastighedsregulering

[1-6]  Slibesal

[1-71  Kantbeskyttelse (Protector)
[1-8]  Greb (isolerede gribeflader])
[1-91  Netadapter med plug it-tilslutning*
[1-10] Plug it-kabel*

[1-11]1 Longlife-stgvpose

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

DTSC 400Li RTSC 400Li
Vibrationsemissions-  <2,5 m/s2 3 m/s?
veerdi (3-akset] aj,
Usikkerhed K 2 m/s? 2 m/s?

De angivne emissionsveerdier (vibration, stgj)
- bruges til sammenligning af maskiner,

- men kan ogsa bruges til en forelgbig bedgmmel-
se af vibrations- og stgjbelastningen ved brug.

- repraesenterer de vigtigste anvendelsesformal
for elveerktgjet.

En forhgjelse er mulig ved andre formal, med andre
indsatsvaerktgjer eller ved utilstraskkelig vedlige-
holdelse. Veer opmarksom pa maskinens tom-
gangs- og stilstandstider!

3 Bestemmelsesmaessig brug

Slibemaskinerne er beregnet til slibning af tree,
kunststof, kompositmateriale, maling/lak, spartel-
masse og lignende materialer.Metal og asbesthol-
dige materialer ma ikke bearbejdes.

Af hensyn til den elektriske sikkerhed ma maski-

nen ikke blive fugtig eller anvendes i fugtige omgi-
velser. Maskinen ma kun bruges til tgrslibning.

Ved ikke-bestemmelsesmaessig anvendelse
haefter brugeren.

DTSC 400Li RTSC 400Li
18-20V 18-20V
6000 - 10000 o/min 6000 - 10000 o/min
2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm
0,9 kg 0,9 kg

* ikke ved alle leverede varianter

De angivne illustrationer findes i tilleegget til
brugsanvisningen.

6 Ibrugtagning

6.1 Til-/frakobling

Kontakten [1-1] fungerer som taend/sluk-knap (I =

TIL, 0 = FRAJ.

@® Hvis batteriet er tomt, der opstar en strgmaf-
brydelse, eller stikket traekkes ud, skal taend/
sluk-knappen straks saettes pa sluk. Det forhin-
drer en ukontrolleret genstart.

6.2 Batteri

» Indseetning af batteri[2a]
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» Udtagning af batteri [2b]

Kapacitetsvisning

Nar du trykker pa den grgnne knap pa kapacitets-
visningen [1-3], vises batteriets ladetilstand:

— 70100

f0-70%

8- 40
<15 %

Anbefaling: Oplad batteriet, fgr
det bruges igen.

6.3 Netadapter
Ikke-tilladt spanding eller frekvens!

Fare for ulykke

» Forsyningsspandingen og strgmkildens fre-
kvens skal stemme overens med angivelserne
pa typeskiltet.

» | Nordamerika ma der kun bruges Festool-ma-
skiner med spaendingsangivelsen 120 V/60 Hz.

ADVARSEL

Netadapteren [til dels tilbehgr) ger det muligt at
anvende akku sliberen som eldrevet slibemaskine
for at sikre en permanent strgmforsyning. Stgvsu-
gerens startautomatik kan anvendes i forbindelse
med netadapteren.

» Indsaet netadapteren[3al

» Forbind netadapteren med plut it-kablet [3b]
» Lgsn netadapteren[3c]

» Lgsn netadapteren fra plut it-kablet[3d]

7 Indstillinger

/N

Risiko for personskader

» Batteriet eller netadapteren skal tages ud af el-
vaerktgjet, fgr der arbejdes pa el-vaerktgjet!

ADVARSEL

7.1 Elektronik

Blod opstart

Den elektronisk styrede softstart sgrger for, at ma-
skinen starter uden ryk.
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Temperatursikring

For at undga overophedning af motoren begraenses
den optagne effekt ved for hgj motortemperatur.
Hvis temperaturen fortsat stiger, frakobles elvaerk-
tgjet. Maskinen kan fgrst teendes igen, nar motoren
er afkglet.

Konstant omdrejningstal

Det forvalgte omdrejningstal holdes konstant ved
hjeelp af elektronikken. Pa den made opnas en jaevn
slibehastighed, forudsat at maskinen bruges kor-
rekt (passende kontakttryk).

Indstilling af omdrejningstal

Omdrejningstallet kan indstilles med indstillings-
hjulet [1-5] til mellem 6000 og 10000 min".

Ved slibeopgaver anbefaler vi fglgende indstillinger
af indstillingshjulet [1-5]:

Slibeopgaver Trin pa ind-
stillingshjul
- Slibning med maks. slibeeffekt 9-6

Afslibning af gammel maling
Slibning af tree og finér fgr lakering
- Lakmellemslibning pa flader

- Slibning af tynde lag forlak

- Slibning af trae med slibefilt

- Rejfning pa traedele

- Glatbearbejdning af grundede traeflader

- Slibning af kanter af massivt tree og finér 3 -4
- Slibning af fals pa vinduer og dgre
- Lakmellemslibning pa kanter

- Grovslibning af naturtraevinduer med sli-
befilt

- Glatbearbejdning af traeoverflader fgr
bejdsning med slibefilt

- Afrivning eller fjernelse af overskydende
kalkpasta med slibefilt

- Lakmellemslibning pa bejdsede flader

- Rensning af vinduesfalse | naturtree med
slibefilt

Slibning af bejdsede kanter
Slibning af termoplastiske kunststoffer

7.2 Udskiftning af slibesal [4a]

Et optimalt arbejdsresultat kan kun opnas

med originalt tilbehgr og originale forbrugs-

materialer. Hvis der ikke anvendes originalt
tilbehgr og originale forbrugsmaterialer, bortfalder
garantien.

Nar slibesalens StickFix-belaegning er slidt ned,
kan hele slibesalen udskiftes:



© Losn de fire skruer.

@ Tag slibesalen af.

© St en ny slibesal pa.

O Spend de fire skruer handfast (2,5 Nm).

7.3 Fastger slibetilbehgr med StickFix [4b]

Det er hurtigt og let at fastggre StickFix slibepapir
og StickFix slibefilt pa StickFix slibesaler.

» Selvkleebende slibetilbehgr trykkes pa slibesa-
len.

7.4 Udsugning

AN

Sundhedsfare fra stav

» Stgv kan vaere sundhedsfarligt. Arbejd derfor al-
drig uden udsugning.

» Veer ved udsugning af sundhedsfarligt stgv altid
opmarksom pa de nationale bestemmelser.

ADVARSEL

Integreret udsugning med longlife-stgvpose

Slibemaskinerne er som standard udstyret med
udsugningssystem. Slibestgvet suges ud gennem
udsugningsabningerne i slibesalen og lander i
stgvposen.

Montering af stgvposen [5]
@ Tilslut stevposen, s den gar i indgreb pd ma-
skinen.

Tom stgvposen, nar sugeeffekten aftager.
1

Tryk stgvposen sammen ved hjaelp af betje-
ningselementerne.

@ Tag stevposen af.

© Abn klappen pa stgvposen.

@ Tom stgvposen, og bortskaf affaldet.
Udsugning med Festool stgvsuger

Ved stgrre slibeopgaver kan du tilslutte en Festool
stgvsuger med en slangediameter pa 27 mm til ud-
sugningsstudsen [1-4], sa du undgar at temme
stgvposen hele tiden og igen.

® Startautomatikken teender automatisk for stgv-
sugeren, nar der taendes for rotationssliberen.
Startautomatikken fungerer kun sammen med
netadapteren.

Anbefaling: Anvend en antistatisk udsugningsslan-

ge! Derved er det muligt at reducere den elektriske

opladning.

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

7.5 Kantbeskyttelse (Protector)[6]

Kantbeskyttelsen [1-7] forhindrer slibesalens kant
i at komme i bergring med en flade (f.eks.ved slib-
ning langs en vaeg eller et vindue), hvilket ville re-
sultere i tilbageslag af maskinen og beskadige ma-
skinen.

© Skub kantbeskyttelsen ind i maskinens not.

@ Lad de to ender pa kantbeskyttelsen ga i ind-
greb til hgjre og venstre.

© Losn de to ender pa kantbeskyttelsen.
O Trzk kantbeskyttelsen fremad og af.

8 Arbejde med maskinen

AN

Risiko for kvaestelser

» Fastger altid arbejdsemnet pa en sadan made,
at det ikke kan bevaege sig under bearbejdnin-
gen.

ADVARSEL

Overhold folgende anvisninger:

- Overbelast ikke maskinen ved at trykke for hardt
pa den! Du opnar det bedste sliberesultat, hvis du
arbejder med et moderat tryk pa maskinen. Sli-
beydelsen og -kvaliteten afhaenger fgrst og frem-
mest af et korrekt valg af slibemidler.

- Nar der arbejdes i hjgrner og kanter, belastes
spidsen punktuelt, hvilket giver en gget varme-
udvikling. Arbejd derfor med mindre tryk.

- Hold maskinen med en hand pa grebet, sa du
bedre kan fgre maskinen [1-8].

8.1 Advarselssignaler <PosNumber/>

Maskinen slar fra og bipper:
» Sluk for maskinen.
Batteriet er afladet.

» Skift batteriet.

Maskinen slar fra og bipper ikke:

Maskinen er overophedet eller overbelastet.
» Lad maskinen vaere slukket i 30 sekunder.
» Belast maskinen mindre.

Lad maskinen atkole, hvis maskinens omdrej-
ningstal ikke opnas herefter.
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9 Vedligeholdelse og pleje

NG

Risiko for kvaestelser, elektrisk stgd

» Tag altid batteriet eller netadapteren ud af el-
vaerktgjet for vedligeholdelses- og servicearbej-
de!

» Vedligeholdelses- og reparationsarbejde, der
kraever, at motorhuset abnes, ma kun foretages
af et autoriseret servicevaerksted.

ADVARSEL

'W Kundeservice og reparationer ma kun

" “a, udfgres af producenten eller service-

@ vaerksteder: Naermeste adresse finder
De pa: www.festool.dk/service

EKAT Brug kun originale Festool-reservede-
le! Best.-nr. finder De pa:

www.festool.dk/service

FESTOOL

For at sikre luftcirkulationen skal keleluftabninger-
ne i motorhuset altid holdes frie og rene.

Gennemblaes og rens kegleluftabningerne ved fal-
dende effekt eller hgjere vibrationer.

» Hold kontakterne pa el-veerktgjet, batterilade-
ren og batteriet rene.

& Fglg anvisningerne, der fglger med batteriet,
ved vedligeholdelse, pleje, bortskaffelse og
transport af batteriet!
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10 Tilbehor

Anvend udelukkende originale slibesaler fra Festo-
ol. Anvendelsen af ringere slibesaler kan medfgre
betydelig ubalance, sa arbejdets kvalitet forringes,
og maskinen slides mere.

Bestillingsnumrene for tilbehgr og veaerktgj kan du
finde i dit Festool-katalog eller pa internettet under
~www.festool.dk”.

11 Miljg

Elvaerktgj ma ikke bortskaffes med almindeligt
husholdningsaffald! Apparater, tilbehgr og embal-
lage skal bortskaffes miljgmaessigt korrekt pa en
kommunal genbrugsstation. Gzeldende nationale
forskrifter skal overholdes.

Kun EU:Ifglge Radets direktiv om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr og gennemfgrelse til national
ret skal gammelt elvaerktgj indsamles separat og
afleveres til miljgvenlig genvinding.

Informationer om REACh: www.festool.com/reach

Informationer om databeskyttelse

El-veerktgjet indeholder en chip, der automatisk
gemmer maskin- og driftsdata (RFID). De gemte
data indeholder ingen direkte personoplysninger.

Dataene kan udlaeses kontaktlgst med specielle
apparater og anvendes udelukkende af Festool til
fejldiagnose, reparationer og garantiafvikling samt
til kvalitetsforbedring og videreudvikling af el-
vaerktgjet. Dataene anvendes ikke til andre formal
uden kundens udtrykkelige tilladelse.



Originalbruksanvisning
1 Symboler
Symbol Betydning

& Advarsel om generell fare

Advarsel om elektrisk stgt

Brukerhandbok, les sikkerhetsinforma-
sjonen!

Bruk hgrselvern!

Bruk andedrettsvern!

e

L Bruk vernebriller!

Koble til strgmtilfarsel.

v
&

Koble fra stregmtilfarsel.

Ma ikke kastes i husholdningsavfallet.

Tips, merknad

Veiledning

@IV@M @]

Beskyttelsesklasse |l

2 Sikkerhetsregler
2.1 Generell sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL! Les alle sikkerhetsregler
& og anvisninger. Hvis advarslene og anvis-

ningene ikke overholdes, kan det fgre til
elektrisk stgt, brann og/eller alvorlige personska-
der.

Oppbevar alle sikkerhetsmerknader og anvisnin-
ger for fremtidig bruk.

Nedenfor brukes uttrykket “elektroverktgy”. Det vi-
ser til nettdrevne elektroverktgy (med ledning) og
batteridrevne elektroverktgy (uten ledning).

2.2 Sikkerhetsanvisninger som er spesifik-

ke for maskinen

- Nar du arbeider, kan det avgis skadelig/giftig
stov (for eksempel fra blyholdig maling, enkelte
treslag og metall). Bergring eller innanding av
dette stgvet kan utgjgre en fare for operatgren el-
ler personer som befinner seg i naerheten. Fglg
sikkerhetsforskriftene som gjelder for ditt land.

&

2.3

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

Bruk P2-andedrettsvern som beskyttelse. |
lukkede rom ma du sgrge for tilstrekkelig
lufting og koble til en avsugsanordning.

P3 grunn av farer som kan oppsta ved sli-
ping, ma du alltid bruke vernebriller.

Rengjgr deler som er dynket i olje, som f.eks.
slipepute eller poleringsfilt, med vann. Legg
dem utover og la dem tgrke. Deler som er dyn-
ket iolje, kan antennes.

Advarsel brannfare! Unnga overoppheting av
det slipte materialet eller sliperen. Tom alltid
stgvbeholderen fgr du tar pauser i arbeidet. Sli-
pestgv i filterposen eller filteret til den mobile
stgvsugeren kan selvantennes under ugunstige
forhold, for eksempel ved gnistsprut fra sliping
av metall. Det er spesielt farlig nar slipestgvet
har blandet seg med lakk- eller polyuretanrester
eller andre kjemiske stoffer og det slipte materi-
alet er varmt etter langvarig arbeid.

Kontroller elektroverktgyet og slipeplaten for
skader dersom de har falt ned. Demonter slipe-
platen for a kontrollere den ordentlig. Fa gde-
lagte deler reparert for bruk.Knekte slipeplater
og skadde maskiner kan fgre til skader og fgrer
til at maskinen ikke lenger er sikker.

Bruk kun originale slipeplater fra Festool.

Det kan oppsta elektrisk ladning nar Longlife-
stovposen brukes. Bruk alltid en antistatisk su-
geslange (AS) sammen med elektroverktoyet.
Lettere elektriske stgt kan fgre til at man skvet-
ter og blir mindre oppmerksom, noe som kan
forarsake ulykker.

Bruk nettadapteren kun med dette apparatet.

Bruk nettadapteren kun med en original plug it-
kabel fra Festool.

Maskinspesifikk sikkerhetsinformasjon
for batteri og lader

Denne laderen kan bare brukes av personer med
nedsatt fysiske, motoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og kunnskap dersom
de er under oppsyn eller har fatt oppleering i
trygg bruk av apparatet og farer som kan oppsta.
Barn ma ikke bruke apparatet eller leke med det.

Ikke apne batteriet og laderen!

Beskytt laderen mot metalldeler (f.eks. metall-
spon) eller vaeske!

Ikke bruk det batteridrevne elektroverktgyet
med strgmadaptere eller batterier fra andre
produsenter. Ikke lad batteriet med ladere fra
andre produsenter. Bruker du tilbehgr som ikke
er godkjent av produsenten, kan dette fgre til
elektrisk stgt og/eller alvorlige ulykker.
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@ DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

- Beskytt batteriet mot varme > 50 °C, inkludert ild
og langvarig opphold i sollys!

- Slukk aldri brennende li-ion-batterier med vann!
Bruk sand eller brannslukningsapparat.

- Kontroller stgpsel og ledning regelmessig for a
unnga farer. Fa dem utelukkende byttet ut hos et
autorisert serviceverksted dersom de er skadet.

- Nar laderen ikke er i bruk, ma stgpselet trekkes
ut av stikkontakten.

2.4 Utslippsverdier

Typiske stgyverdier beregnet etter EN 62841 (se
EU-samsvarserkleering]:

DTSC 400Li RTSC 400L;i
Lydtrykknivé Lpa 79 dB(A) 79 dB(A)
Lydeffektniva Ly 68 dB(A) 68 dB(A)
Usikkerhet K 3dB 3dB
/N @ FORSIKTIG

Lyd som oppstar under arbeidet
Horselsskadelig
» Bruk hgrselvern!

Svingningsemisjonsverdi a}, (vektorsum fra tre ret-
ninger) og usikkerhet K beregnet i henhold til EN
62841 (se EU-samsvarserklaring]:

4 Tekniske data

Batteridrevet plan-/trekantsliper
Spenning

Turtall (tomgang)

Slipelgft

Slipeplate

Vekt (uten batteri, med slipeplate)

5 Apparatets deler

[1-11  P&/av-knapp

[1-2] Batteri

[1-3]1 Kapasitetsindikator

[1-41  Avsughette

[1-5]1  Turtallsregulering

[1-6] Slipeplate

[1-71  Kantbeskyttelse (Protector)

[1-8]1 Handtak (isolerte gripeoverflater)
[1-91  Nettadapter med mit plug it-tilkobling*
[1-10] Plug it-kabel*

[1-11]1 Longlife-stgvpose
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DTSC 400Li  RTSC 400Li
Vibrasjonsemisjons- < 2,5 m/s? 3 m/s?
verdi (treakset] aj,
Usikkerhet K 2 m/s? 2 m/s?

De angitte emisjonsverdiene (vibrasjon, stay)
- brukes til 3 sammenligne maskiner,

- men kan ogsa brukes til en forelgpig vurdering av
vibrasjons- og stgybelastning ved bruk,

- og representerer de viktigste bruksomradene for
elektroverktgyet.

En gkning er mulig ved annet bruk, med annet inn-
satsverktgy eller ved utilstrekkelig vedlikehold.
Veer oppmerksom pa maskinens tomgangs- og
stillstandsperioder!

3 Riktig bruk

Sliperne er laget for sliping av tre, plast, kompositt-
materialer, maling/lakk, sparkelmasse og lignende
materialer. Metall og materialer som inneholder
asbest, skal ikke bearbeides.

Pa grunn av den elektriske sikkerheten skal maski-
nen ikke utsettes for fukt og ikke brukes i fuktige
omgivelser. Maskinen skal kun brukes til tgrrsli-
ping.
Ved ikke-forskriftsmessig bruk baerer bru-
keren ansvaret.

DTSC 400Li RTSC 400Li
18-20V 18-20V
6000 - 10000 o/min 6000 - 10000 o/min
2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm
0,9 kg 0,9 kg

*inngar ikke i leveransen pa alle varianter

De oppgitte illustrasjonene finnes fremst | bruks-
anvisningen.

6 Igangsetting

6.1 Sla pa og av

Bryteren [1-1] fungerer som av/p&-bryter (I = PA, 0
= AV).

® Nar batteriet er tomt, ved strémbrudd eller hvis
stopselet trekkes ut, skal av-/pa-bryteren
umiddelbart settes i AV-posisjonen. Dette hin-
drer utilsiktet gjenstart.

6.2 Batteri
» Sette inn batteri [2a]



» Ta ut batteriet [2b]
Kapasitetsindikator

Trykk pa den grgnne tasten pa kapasitetsvisningen
[1-3] for & vise ladenivaet til batteriet:

smmmmm = /0-700%

mmmm | 40-70%

| °-40%

1 <15%

j__ SE—
Anbefaling: Lad batteriet fgr
videre bruk.

6.3 Nettadapter

/N /A\  ADVARSEL

Ikke tillatt spenning eller frekvens!
Fare for ulykker

» Nettspenning og frekvens ma stemme overens
med angivelsene pa typeskiltet.

» INord-Amerika er det kun tillatt & bruke Festool-
maskiner med spenningsangivelse 120 V/60 Hz.

Med nettadapteren (delvis tilbehgr) kan den batte-
ridrevne slipemaskinen brukes som nettdrevet sli-
pemaskin. Den er dermed fleksibel med hensyn til
stremforsyningen. Det er mulig & bruke inn-/utko-
blingsautomatikken til stgvsugeren i kombinasjon
med nettadapteren.

» Sette inn nettadapteren [3a]

» Forbinde nettadapteren med plug it-kabel*[3b]
» Lgsne nettadapteren [3c]

» Losne nettadapteren fra plug it-kabelen [3d]

7

/N

Fare for personskade

» Koble fra batteriet eller nettadapteren fgr du ut-
fgrer arbeid pa elektroverktgyet!

Innstillinger

ADVARSEL

7.1 Elektronikk

Myk oppstart

Elektronisk styrt myk start sgrger for at maskinen
starter uten a rykke til.

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

Temperatursikring

For & unnga overoppheting av motoren begrenses
den opptatte effekten ved for hgy motortemperatur.
Dersom temperaturen fortsetter a stige, slas elek-
troverktgyet av. Fgrst nar motoren er avkjglt, kan
maskinen slas pa igjen.

Konstant turtall

Forhandsinnstilt motorturtall holdes konstant ved
hjelp av elektronikken. Slik vil du ved riktig bruk
(med adekvat trykk) kunne oppna en jevn slipehas-
tighet.

Innstilling av omdreiningstall
Turtallet kan stilles inn mellom 6000 og 10000 o/
min med stillhjulet [1-5].

Til sliping anbefaler vi fglgende innstillinger pa
stillhjulet [1-5]:

Slipearbeid Stillhjul-
trinn

- Sliping med maks. slipeeffekt 5-6

- Avsliping av gammel maling

- Sliping av tre og finér fgr lakkering

- Lakkmellomsliping pa flater

- Sliping av et tynt lag baselakk 4-5

- Sliping av tre med slipe-fleece

- Kantbrekking pa tredeler

- Glatting av grunnede treflater

- Sliping av heltre- og finérkanter 3-4

- Sliping av fals pa vinduer og dgrer
- Lakkmellomsliping pa kanter

- Forsliping av naturtrevinduer med slipe-
fleece

- Glatting av treoverflater fgr beising, med
slipe-fleece

- Avgnidning eller avskalling av overflgdig
kalkpasta med slipe-fleece

- Lakkmellomsliping pa beisede flater 2-3

- Pussing med slipe-fleece av vindusfalser i
naturtre

- Sliping av beisede kanter 1-2

Sliping av termoplast

7.2 Skifte slipesale [4a]

Et optimalt arbeidsresultat kan kun oppnas

ved bruk av originalt tilbehgr og forbruksma-

teriell. Hvis det ikke brukes originalt tilbehgr
og forbruksmateriell, bortfaller garantien.

Nar StickFix-belegget pa slipeplaten er slipt ned,
kan hele slipeplaten skiftes ut:

© Apne fire skruer.
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@ DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

@ Trekk slipeplaten nedover og av.

© Sett pa en ny slipeplate.

@ Skru de fire skruene godt til (2,5 Nm).

7.3 Feste slipetilbehgr med StickFix [4b]

P3 StickFix-slipeplater kan du raskt og enkelt feste

StickFix-slipepapir og StickFix-slipefilt.

» Du kan trykke selvklebende tilbehgr til sliping
pa slipeplaten.

7.4 Avsug

/N

Helsefare pa grunn av stgv

» Stov kan veere helseskadelig. Arbeid derfor aldri
uten avsug.

» Ta hensyn til de nasjonale forskriftene ved avsu-
ging av helseskadelig stgv.

ADVARSEL

Egenavsug med longlife-stgvpose

Som standardutstyr er sliperne utstyrt med et
egenavsug. Slipestgvet suges inn gjennom avsu-
gapninger i slipeplaten og samles i stgvposen.

Montering av stgvposen [5]
@ Monter stgvposen pa maskinen slik at den lases
pa plass.
3 Dersom sugekraften blir darligere, ma du
@ temme stgvposen.

@ Klem sammen stgvposen ved virkeelementene.

@ Trekk av stgvposen bakover.
© Apne klaffen pa stovpose.
@ Tom stgvposen og kast avfallet.

Avsug med Festool mobile stgv-/vatsuger

For a unnga @ matte tgmme stgvposen hyppig ved
langvarig slipearbeid kan det kobles til en Festool
mobil stgv-/vatsuger med en slangediameter pa 27
mm pé avsugsstussene [1-4].

® Oppstartsautomatikken kobler automatisk inn
stgvsugeren nar slipemaskinen slas pa. Opp-
startsautomatikken fungerer kun i kombinasjon
med nettadapteren.

Anbefaling: Bruk antistatisk sugeslange! Det kan
redusere den elektriske ladningen.
7.5 Kantbeskyttelse (Protector) [6]

Kantbeskyttelsen [1-7] hindrer at slipeplaten berg-
rer flater med periferisiden (for eksempel ved sli-
ping langs envegg eller et vindu), slik at det oppstar
rekyl eller skader i maskinen.

© Skyv kantbeskyttelsen inn i noten pa maskinen.

@ Begge endene til kantbeskyttelsen pa hgyre og
venstre side ma smekke pa plass.
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© Losne begge endene til kantbeskyttelsen.
O Fjern kantbeskyttelsen ved a trekke den forover.

8 Arbeid med maskinen
/N ADVARSEL
Skaderisiko

» Fest alltid emnet slik at det ikke kan bevege seg
under bearbeiding.

Ta hensyn til falgende merknader:

- Overbelast ikke maskinen ved a trykke for hardt!
Du oppnar det beste sliperesultatet hvis du ar-
beider med et middels sterkt trykk. Slipeeffekten
og -kvaliteten avhenger i fgrste rekke av at du
velger riktig slipemiddel.

- Arbeid i hjgrner og kanter fgrer til pakjenninger
pa ett punkt pa spissen og til gkt varmeutvikling.
Du bgr derfor arbeide med redusert trykk.

- Hold maskinen i handtaket med en hand, slik at
du kan fgre den kontrollert [1-8].

8.1 Varselsignaler

Maskinen kobles ut og piper:
» Sla av maskinen.
Batteriet er tomt.

» Bytt batteriet.

Maskinen kobles ut og piper ikke:

Maskinen er overopphetet eller overbelastet.
» Sla av maskinen i 30 sekunder.

» Reduser belastningen pa maskinen.

La maskinen avkjoles hvis maskinturtallet ikke na
etter dette.

9 Vedlikehold og pleie

NG

Skaderisiko, elektrisk stot

» Koble fra batteriet eller nettadapteren fgr det ut-
fgres service- og vedlikeholdsarbeid pa elektro-
verktgyet!

» Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som
krever at motorhuset apnes, skal kun gjennom-
fgres av et autorisert kundeservice-verksted.

ADVARSEL

Kundeservice og reparasjoner skal
kun utfgres av produsenten eller ser-
viceverksteder: Du finner narmeste
adresse under:
www.festool.com/service




Bruk kun originale Festool-reservede-
ler! Best.nr.  finner du under:
www.festool.com/service

For & sikre luftsirkulasjonen ma kjgleluftapningene
pa motorhuset alltid veere apne og rene.

Ved avtagende effekt eller gkt vibrasjonsniva ma du
bldse ut og rengjere luftedpningene.

» Hold tilkoblingskontaktene pa elektroverktgyet,
laderen og batteriet rene.

Nar batteriet skal vedlikeholdes, kasseres
eller transporteres, ma du fglge anvisninge-
ne som fglger med batterie.

10 Tilbehor

Bruk bare originale slipeplater fra Festool. Bruk av
mindreverdige slipeplater kan fgre til stor ubalanse
som kan forringe kvaliteten pa resultatet og gke sli-
tasjen pa maskinen.

Bestillingsnumrene til tilbehgr og verktgy finner du
i Festool-katalogen eller pd Internett under
“www.festool.com”.

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @
1 Miljo
Elektroverktgy ma ikke kastes i husholdningsav-
fallet. Apparater, tilbehgr og emballasje skal leve-

res til gjenvinning. Fglg gjeldende nasjonale for-
skrifter.

Kun EU: | henhold til EU-direktivet om kasserte
elektriske og elektroniske produkter og direktivets
iverksetting i nasjonal rett ma elektroverktgy som
ikke lenger skal brukes, samles separat og leveres
til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

Informasjon om REACh: www.festool.com/reach

Informasjon om datavern

Elektroverktgyet inneholder en minnebrikke som
lagrer maskin- og driftsdata automatisk (RFID).
Data lagret pa minnebrikken inneholder ingen per-
sonopplysninger om kunden.

Data pa minnebrikken kan leses av uten kontakt
med spesielle apparater, og brukes utelukkende til
feildiagnoser, reparasjons- og garantiavviklinger,
og kvalitetsikring eller videreutvikling av elektro-
verktgyet av Festool.Dataene vil ikke brukes pa
noen annen mate, med mindre det er gitt uttrykke-
lig samtykke fra kunden.
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(P> DTSC 400 Li, RTSC 400 Li
Manual de instrucoes original

1 Simbolos
Sim-  Significado
bolo

Adverténcia de perigo geral

Adverténcia de choque eléctrico

Ler Manual de instrucoes, indicacoes de
seguranca!

Usar proteccao auditiva!
Usar mascara de proteccao!

e Usar dculos de proteccao!

v
4

Ligar a alimentacao elétrica.

Desligar a alimentacao elétrica.

Nao deite no lixo doméstico.

Conselho, indicacao

Instrucoes de manuseamento

Classe de proteccao I

Indicacoes de seguranca
2.1 Instrucoes gerais de seguranca

ADVERTENCIA! Leia todas as indica-

coes de seguranca e instrucoes.A nao ob-

servacao das indicacoes de seguranca e ins-
trucoes pode dar origem a um choque eléctrico, um
incéndio e/ou a ferimentos graves.

Guarde todas as indicacoes de seguranca e instru-
coes para futura referéncia.

O termo "ferramenta eléctrica” utilizado nas indi-
cacao de seguranca refere-se a ferramentas eléc-
tricas utilizadas com ligacdo a rede (com cabo de
rede) e com acumulador (sem cabo de rede).

2.2 Instrucoes de seguranca especificas da
maquina

- Durante os trabalhos, podem produzir-se pos
prejudiciais a saude (por ex. pintura com chum-
bo, alguns tipos de madeira). Tocar ou respirar
estes pos pode representar perigo para o utiliza-
dor ou para as pessoas que se encontrem nas
proximidades. Observar as normas de seguranca
em vigor no seu pais.
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Para protecao da sua saude, use uma mas-
cara de protecdo respiratoria P2. Em espa-
cos fechados, garantir que existe uma venti-
lacao suficiente e ligar um dispositivo de as-
piracao.
2\ Devido aos perigos que ocorrem durante o
lixamento, use sempre dculos de protecao.

- Limpe com agua os materiais de trabalho em-
bebidos em oleo, como, p. ex., a almofada ou o
feltro de polir, e deixe-os secar estendidos. Os
materiais de trabalho embebidos em 6leo podem
inflamar-se.

- Atencao, perigo de incéndio! Evite um sobrea-
quecimento do material a lixar e da lixadora.
Esvazie sempre o recipiente do po antes de uma
pausa no trabalho. Em condicoes desfavoraveis,
tais como, a producao de faiscas durante a lixa-
gem de metais, aamoladura no saco de filtragem
ou no filtro do aspirador movel pode inflamar-se.
O risco é ainda maior se a amoladura estiver
misturada com residuos de tinta, poliuretano ou
outras substancias quimicas e o material a lixar
ficar quente apds um longo periodo de trabalho.

- Apds a queda, verifique a ferramenta elétrica e
a sapata quanto a danos. Desmonte a sapata
para realizar uma verificacao precisa. Mande
reparar as pecas danificadas antes de as apli-
car.As sapatas partidas e as ferramentas danifi-
cadas podem causar ferimentos e provocar a
inseguranca de funcionamento da ferramenta.

- Utilizar apenas sapatas originais Festool.

- Ao utilizar o saco para o po Longlife podera
ocorrer uma carga eletrostatica. Com a ferra-
menta elétrica utilize, sempre que possivel, um
tubo flexivel de aspiracao antistatico (AS). Um
ligeiro choque elétrico pode originar um breve
momento de susto e perturbar a atencao, poden-
do provocar um acidente.

- Utilize o adaptador de rede apenas com esta fer-
ramenta.

- Utilize o adaptador de rede apenas com um cabo
plug it original da Festool.

2.3 Indicacoes de seguranca especificas da
ferramenta para acumulador e carrega-
dor

- Este carregador pode ser utilizado por pessoas
com faculdades fisicas, sensoriais ou mentais li-
mitadas ou com falta de experiéncia e conheci-
mentos, desde que supervisionadas ou que
tenham recebido instrucoes relativamente a uti-
lizacao da ferramenta e dos perigos dai resultan-
tes. Criancas nao podem utilizar a ferramenta,
nem brincar com a mesma.



- Nao abrir o acumulador, nem o carregador!

- Proteger o carregador de pecas metalicas (p. ex.,
limalhas metalicas) ou liquidos!

- Nao utilizar fontes de alimentacao ou acumula-
dores de outros fabricantes para operar a ferra-
menta elétrica de acumulador. Nao utilizar
carregadores de outros fabricantes para carre-
gar os acumuladores. A utilizacao de acessorios
nao previstos pelo fabricante pode causar um
choque elétrico e/ou acidentes graves.

- Proteger o acumulador de calor > 50 °C, p.ex.
também de uma exposicao prolongada ao sol e
do fogo!

- Nunca apagar acumuladores de Lilon em com-
bustao com agua! Utilizar areia ou uma cobertu-
ra extintora de incéndios.

- Verificar regularmente a ficha e o cabo, para evi-
tar qualquer perigo. Em caso de danos, mandar
substitui-los exclusivamente numa oficina de
Servico Apo6s-Venda autorizada.

- Se nao estiver a utilizar o carregador, retire a fi-
cha da tomada.

2.4 Valores de emissao

Os valores de ruido determinados de acordo com a

EN 62841 (consultar a Declaracado de conformidade

CE) sdo tipicamente:

DTSC 400Li
79 dB(A)

RTSC 400Li

Nivel de pressao 79 dB(A)

acustica Lpy

Nivel de poténcia 68 dB(A) 68 dB(A)

acustica Ly

Incerteza K 3dB 3dB

N®

Ruido que surge ao trabalhar
Perturbacao da audicao
» Use uma proteccao auditiva!

CUIDADO

4 Dados técnicos

Lixadora vibratoria de acumulador

Voltagem

Numero de rotacées (em vazio)
Orbita

Sapatas

Peso (sem acumulador, com sapata)

5 Componentes da ferramenta
[1-1]

Interruptor de activacdo/desactivacao

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

Nivel de emissao de vibracées ay, (soma vetorial em
trés direcdes) e incerteza K determinados de acor-
do com a norma EN 62841 (consultar a Declaracao
de conformidade CE):

DTSC 400Li RTSC 400Li
Nivel de emissao de <25 m/s? 3 m/s?
vibracdes (3 eixos) ay,
Incerteza K 2 m/s? 2 m/s?

Os valores de emissao indicados (vibracdo, ruido)
- servem de comparativo de ferramentas,

- sao também adequados para uma avaliacao pro-
visoria do coeficiente de vibracoes e do nivel de
ruido durante a aplicacao,

- representam as aplicacoes principais da ferra-
menta eléctrica.

Aumento possivel no caso de outras aplicacoes,
com outras ferramentas de trabalho ou manuten-
cao insuficiente. Observar os tempos de trabalho
em vazio e de paragem da ferramenta!

3 Utilizacao conforme as disposi-
coes

Conforme as disposicoes, as lixadoras estao pre-

vistas para lixar madeira, plastico, material com-

posto, tinta/vernizes, massa de aparelhar e mate-

riais semelhantes. Nao se podem efetuar trabalhos

em metal nem em materiais com amianto.

Para garantir a seguranca elétrica, a ferramenta
nao pode estar humida e nao pode ser operada
num ambiente humido. A ferramenta sé deve ser
utilizada para lixagem a seco.

Em caso de utilizacao incorrecta, a respon-
sabilidade é do utilizador.

DTSC 400Li RTSC 400Li
18-20V 18-20V
6000 - 10000™™ 6000 - 10000™™
2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm
0,9 kg 0,9 kg
[1-21  Acumulador
[1-3]1 Indicacdo da capacidade
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[1-41 Bocal de aspiracao

[1-5] Regulacao do nimero de rotacdes

[1-6] Sapatas

[1-71  Protecao das arestas (Protetor)

[1-8]1 Punho (areas de pega isoladas)

[1-91 Adaptador de rede com conexao plug it*
[1-10] Cabo plug it*

[1-11] Saco do p6 Longlife

* ndo em todas as variantes no ambito de forneci-
mento

As figuras indicadas encontram-se no inicio do ma-
nual de instrucoes.

6 Colocacao em funcionamento

6.1 Ligar/desligar

O interruptor [1-1] funciona como interruptor de
activacio/desactivacao (I = LIGAR, 0 = DESLIGAR].

® Quando o acumulador estiver descarregado, em
caso de falha de corrente ou quando a ficha de
rede for retirada da tomada, é necessario colo-
car o interruptor de ativacdo/desativacao de
imediato na posicao de desligado (OFF). Isto im-
pede um rearranque descontrolado.

6.2 Acumulador

» Colocar o acumulador [2a]
» Retirar o acumulador [2b]
Indicador da capacidade

Premindo a tecla verde na indicacao de capacidade
[1-3]sera exibido o estado de carga do acumulador:

@ 70 - 100 %
40 - 70 %
15 - 40 %
Z::L:j <15 %

Recomendacao: carregar o acu-
mulador antes de prosseguir a
utilizacao.

o~

4

6.3 Adaptador de rede

INON

Tensao ou frequéncia inadmissivel!

Perigo de acidente

» A tensao da rede e a frequéncia da fonte de cor-
rente devem estar de acordo com os dados da
placa de identificacao.

» Na América do Norte, s6 podem ser utilizadas

ferramentas Festool com uma indicacao de ten-
sdo de 120 V/60 Hz.

ATENCAO

0 adaptador de rede (em parte, acessorio) permite
a utilizacao da lixadora de acumulador como lixa-
dora de rede, do assim assegurada uma alimenta-
cdo elétrica varidvel. O sistema automatico liga/
desliga do aspirador moével pode ser utilizado em
associacao com o adaptador de rede.

» Aplicar o adaptador de rede [3al

» Ligar o adaptador de rede ao cabo plug it [3b]
» Retirar o adaptador de rede [3c]

» Retirar o adaptador de rede do cabo plug it [3d]

7 Ajustes

AN

Perigo de ferimentos

» Antes de qualquer trabalho na ferramenta elé-
trica é necessario remover o acumulador ou o
adaptador de rede da ferramenta elétrical!

ATENCAO

7.1 Sistema electronico

Arranque suave

A arranque suave com regulacao electronica provi-
dencia um arranque da ferramenta isento de sola-
vancos.

Proteccao térmica

Para evitar um sobreaquecimento do motor, o con-
sumo de corrente é limitado no caso de uma eleva-
da temperatura do motor. Se a temperatura conti-
nuar a aumentar, a ferramenta eléctrica desliga-
se. SO pode ser ligada de novo depois de 0o motor ter
arrefecido.

Numero de rotacoes constante

O numero de rotacoes pré-selecionado é mantido
constante de modo eletrdnico. Desta forma, com
uma utilizacdo correta (forca de pressdo adequada)
é alcancada uma velocidade de lixagem constante.



Ajustar o numero de rotacoes

Através da roda de ajuste [1-5], é possivel ajustar o
numero de rotacoes entre 6000 e 10000 rpm.

Para trabalhos de lixagem recomendamos os se-
guintes ajustes da roda de ajuste [1-5]:

Trabalhos de lixagem Posicao da
roda de

ajuste

- Lixagem com desbaste maximo 5-6

- Lixagem de tintas antigas

- Lixagem de madeira e contraplacado an-
tes da pintura

- Lixagem intermédia de tinta em superfi-
cies

- Lixagem de camadas finas de primario

- Lixagem de madeira com velo de lixamen-
to

- Quebra de arestas em pecas de madeira

- Alisamento de superficies de madeira
com primeira demao

- Lixagem de arestas em madeira macica e
contraplacado

- Lixagem em rebaixos de janelas e portas

- Lixagem intermédia de tinta em arestas

- Esmerilagem de janelas de madeira natu-
ral com velo de lixamento

- Alisamento de superficies em madeira
antes da decapagem com velo de lixa-
mento

- Raspagem ou levantamento da pasta de
calcario desnecessaria com velo de lixa-
mento

- Lixagem intermédia de tinta em superfi-
cies decapadas

- Limpeza de rebaixos de janelas em ma-
deira natural com velo de lixamento

- Lixagem de arestas decapadas
- Lixagem de termoplasticos

7.2 Substituir a sapata [4a]
S6 é possivel obter resultados perfeitos com
material de desgaste e acessorios originais.
Caso sejam montados acessorios ou mate-
rial de desgaste nao originais, o direito a garantia
cessa.

Quando o revestimento StickFix da sapata esta gas-
to, pode ser substituida a sapata completa:

© Abrir quatro parafusos.

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @
@ Retirar a sapata para baixo.
© Colocar a sapata nova.

@ Apertar manualmente (2,5 Nm) quatro parafu-
S0s.

7.3 Fixar os acessorios de lixagem com Sti-
ckFix [4b]

Na sapata StickFix, as lixas StickFix e os velos de li-
xamento StickFix adequados podem ser fixados de
modo rapido e simples.

» Pressionar os acessorios de lixar autocolantes
na sapata.

7.4 Aspiracao

/N

Perigo para a saude devido a pds

» Os p6s podem ser prejudiciais a saude. Por isso,
nunca trabalhe sem aspiracao.

ATENCAO

» Ao aspirar os pos prejudiciais a saude, observe
sempre as regulamentacoes nacionais.

Aspiracao propria com saco do po Longlife

As lixadoras estao equipadas de série com uma as-
piracao propria. Os pos de lixagem sao aspirados
através das aberturas de aspiracao na sapata e re-
colhidos no saco do pd.

Montagem do saco do po [5]
@ Engatar o saco do p6 na ferramenta.

3l Se o desempenho de aspiracao diminuir, es-
¥ vaziar o saco do po.

@ Pressionar o saco do p6 nos elementos de acio-
namento.

@ Retirar o saco do pd para tras.
© Abrir a tampa no saco do po.
@ Esvaziar o saco do po e eliminar os residuos.

Aspiracao com o aspirador movel Festool

Para, em trabalhos de lixagem mais longos, evitar
um esvaziamento frequente do saco do pd, pode ser
ligado ao bocal de aspiracdo [1-4] um aspirador
movel Festool com um diametro de tubo flexivel de
aspiracao de 27 mm.

® O Sistema automatico de arranque liga automa-
ticamente o aspirador movel quando é ligada a
lixadora vibratoria. O Sistema automatico de ar-
ranque s6 funciona em associacao com o adap-
tador de rede.

Recomendacao: utilizar um tubo flexivel de aspira-
cao antistatico! Desta forma, é possivel reduzir a
carga eléctrica.
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7.5 Protecao das arestas (Protetor) [6]

A protecao das arestas [1-7] impede que a sapata,
com o seu lado periférico, toque numa superficie
(por ex. ao lixar ao longo de uma parede ou de uma
janela), dando origem a um contragolpe da ferra-
menta ou a danos.

© Inserir a protecao das arestas na ranhura da
ferramenta.

@ Engatar as duas extremidades da protecao das
arestas, a direita e a esquerda.

© Soltar as duas extremidades da protecdo das
arestas.

@ Retirar a protecdo das arestas para a frente.

8 Trabalhos com a ferramenta

/N

Perigo de ferimentos

» Fixe sempre a peca a trabalhar, de modo a que
nao se possa mover, ao ser trabalhada.

ATENCAO

Observe as seguintes indicacoes:

- Nao sobrecarregue a ferramenta, pressionando-
a com demasiada forca! Alcanca o melhor resul-
tado de lixagem se trabalhar com uma pressao
de encosto moderada. O rendimento e a qualida-
de de lixagem dependem essencialmente da es-
colha da lixa certa.

- O trabalho em cantos e arestas leva a um esforco
mais pontual da ponta e a uma geracao de calor
mais elevada. Trabalhe, por isso, com pressao
reduzida.

- Para uma conducao segura, segure a ferramenta
com uma mao no punho [1-8].

8.1 Sinais de adverténcia

A ferramenta desliga-se e emite sons:
» Desligar a ferramenta.

0 acumulador esta descarregado.

» Substituir o acumulador.

A ferramenta desliga-se e nao emite sons:

A ferramenta esta sobreaquecida ou foi sobrecar-
regada.

» Desligar a ferramenta durante 30 segundos.
» Submeter a ferramenta a menor carga.

Se depois o numero de rotacées da ferramenta nao
for alcancado, deixar arrefecer a ferramenta.
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9 Manutencao e conservacao

NG

Perigo de ferimentos, choque elétrico

» Antes de qualquer trabalho de manutencao e de
conservacao € necessario remover sempre o
acumulador ou o adaptador de rede da ferra-
menta elétrica!

ATENCAO

» Todos os trabalhos de manutencao e reparacao
que exijam uma abertura da carcaca do motor,
apenas podem ser efetuados por uma oficina de
Servico Apos-venda autorizada.

Servico Apds-venda e Reparacao ape-
nas através do fabricante ou das ofici-
nas de servico: endereco mais proximo
em: www.festool.com/service

Utilizar apenas pecas sobresselentes
originais da Festool! Referéncia em:
www.festool.com/service

FESTOOL

Para assegurar a circulacao do ar, as aberturas do
ar de refrigeracao na carcaca do motor devem ser
mantidas sempre desobstruidas e limpas.

No caso de reducao da poténcia ou vibracoes eleva-

das, soprar as aberturas de ar de refrigeracao e

limpa-las.

» Manter limpos os contactos de ligacao na ferra-
menta eléctrica, carregador e acumulador.

Para manutencao, conservacao, eliminacao e
transporte do acumulador, ter em atencao as
indicacoes que companham o acumulador!

10 Acessorios

Utilize apenas sapatas originais da Festool. Se uti-
lizar sapatas de qualidade inferior, pode provocar
desequilibrios consideraveis que pioram a qualida-
de dos resultados de trabalho e aumentam o des-
gaste da ferramenta.

Consulte os niumeros de encomenda dos acesso-
rios e ferramentas no seu catalogo Festool ou na
Internet em "www.festool.com”.

11 Meio ambiente

Nao deitar as ferramentas eléctricas no lixo do-
meéstico! Encaminhar as ferramentas, acessorios e
embalagens para reaproveitamento ecoldgico. Ob-
servar as regulamentacoes nacionais em vigor.



Apenas paises da UE: de acordo com a Directiva
Europeia sobre residuos de equipamentos eléctri-
cos e electronicos e a sua transposicao para a le-
gislacao nacional, as ferramentas eléctricas usa-
das devem ser recolhidas separadamente e sujei-
tas a uma reciclagem que proteja o meio ambiente.

Informacoes sobre REACh:
www.festool.com/reach

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

Informacoes sobre a protecao de dados

A ferramenta elétrica possui um chip para a memo-
rizacao automatica de dados da ferramenta e de
funcionamento (RFID). Os dados guardados nao
contém qualquer associacao direta a pessoas.

Os dados podem, com ferramentas especiais, ser
lidos sem contacto, e sao, pela Festool, apenas uti-
lizados para o diagndstico de erros, a resolucao de
situacoes de reparacao e garantia, bem como para
a melhoria da qualidade ou o aperfeicoamento da
ferramenta elétrica. Sem consentimento expresso
do cliente, nao ocorre nenhuma utilizacao adicional
dos dados.
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OpuruHanbHoe pyKOBOACTBO MO

3KcnayaTtauum
1 CuMBonbI
CuMmBon3HavyeHue

MNpenynpexzpeHne 06 obuier onacHocTy

[penynpexpaeHue ob yoape TokoM

HPOL-ITVITG PyKOBOACTBO MO 3KCrnJyaTaunu
N yKa3aHna no TexHuke besonacHocTw!

=T A

Micnonb3yinte 3alnTHbIE HAYLUHWKK!

Ncnonb3ynTte pecnupaTtop!

@O

PaboTaliTe B 3aLWMTHbIX oykax!

@
@

HO,D,KHPO‘-WITb 3NeKTponnTaHune.

v
£

OTKNOUYUTL 3J1IEKTponnTaHune.

He BbibpacbiBaTb BMecTe C 6bITOBbIMM
oTxogamu!

WHCTpyKLMS, pekoMeHaaums

MHCprKLI,VIFl Mo NCMOJ1Ib30BAHUIO

Knacc 3awmthl Il

" BYOX ¢

Yka3aHus no TexHuke
6e3onacHoOCTU

06Lwmne yKasaHUSA NO TEXHUKeE
6e3onacHoCcTH

NMPEAYNPEXXAEHWUE! npouture Bce

yKasaHus no TexHuKe 6esonacHocTn U

MHCTPYKUMKU.  HeTouyHoe  cobniopeHue
WHCTPYKLMA U NpepynpexpeHnin MoxeT CcTaTb
NPUYMHON yAapa 3NeKTPUYECKnM TOKOM, noxapa u/
WM TAKENbBIX TPABM.

N
—

CoxpaHAlTe BCe YKasaHUA MO  TeXHUKe
6e30MacHOCTU M UHCTPYKLUMN.
Mcnonb3yeMbii B yKazaHUGX MO TeXHUKe

6e30MacHOCTM  TePMUH  «3NIEKTPOUHCTPYMEHT»
OTHOCUTCA K CETeBbIM 3/1eKTPOMHCTpyMeHTaM [c
ceTeBbIM kabenem) " aKKyMyNnsTOPHbIM
3N1eKTPoMHCTpYMeHTaM (6e3 ceTesoro kabens).
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2.2 YKa3aHus No TeXHMKe 6e30nacHoOCTM Npu
NoNb30BaHUN MHCTPYMEHTOM

- B xope o6bpabotku BO3MOXHO obpa3oBaHue
BpeAHoW/AnoBuTOW nbinn  (HanpuMep, oT
copepxkallen CBUHeL, Kpacku, HEKOTOPbIX BUAOB
AapeBecuHbl). KoHTakT ¢ Takon MbiNblo MK eé
BAbIXaHVWe MpefcTaBAseT OMacHOCTb Kak Ans
paboTalollero C WHCTPYMEHTOM, Tak W Ans
okpyXatolwmx ero nogen. CobnoganTte npasuna
TexHVKn be3zonacHocTu, gencTteyolwme B Bawen
CTpaHe.

Ona  3awutbl  nérkmx  pabortante B
pecnupaTtope P2. B 3akpbiTbix nomelLeHumsax

obecneybTe [AOCTAaTOYHYIO BEHTUAALMIO U

ncnonbaynte YyCTPOMNCTBO ons
NblneyganeHus.

BCJ'Ie,EI,CTBVIe onacHocTen, BO3HUKaKLWKMX NPU
UJﬂVI(I)OBaHVIVI, cnegyet BCerga HaaeBaTb
3dWNTHbIE OYKHW.

- Pabouyne MaTepuanbl ¢ MacnsiHoM MPONUTKOM,
HanpuMmep, wnudnoaoLLBy unu
nonupoBanbHblii  $eTp, cnepayeT ouYULATL
BOAOW, a 3aTEM BbICYLINBATb B pacrnpaB/ieHHOM

Bupe. [lponuTaHHble MacnsHOW MPOMMUTKOM
paboune MaTepuansl MoryT
CaMOBOCMNIAMEHSATBCS.

- BHuMMaHuMe: onacHocTb no)kapa! He ponyckaunTte
neperpeBa wiaundyeMoro Matepuana u
wnupMawmnHku. MNepen nepepbiBaMu B pabote
Bcerpa OMOPOXKHANTE nbinec6opHbIN
KOHTeWHep. Mbinb, BO3HMKatloLWas npu
wnmudoBaHMM ¥ nonajarlas B MeLoK-
NblNecbopHUK/GunbTp nblaeyansioLuero
annapata MOXET CaMOBOCMIAaMEeHUTbCS  Mpw
HebnaronpusaTHbIX 0b6CTOATENLCTBAX, Hanpumep
BC/NIeCTBME MWCKPeHUs B xofde WAMdOBaHUS
meTanna. Ocobas onacHOCTb BO3HMKAET, eciu
wnmoBanbHas Nbliib CMELLIMBAETCS C 0CTaTKaMy
NaKOKPACOYHbIX MaTepuanos, MoJMypeTaHa uaun
MHbIX XUMWYeCKUX BELLeCTB, W WANdyeMbIn

MaTepuan  HarpeBaeTcs NpW  LAUTENbHOW
obpaboTke.
- Mocne napeHus 3N1eKTPOMHCTPYMEHTa

npoBepbTe ero M WaAU$NoaoLBY Ha OTCYTCTBUE

nospeXxxaeHnin. CHuMuTe wnudnopowBy u
TLWaTeNbHO ocMoTpuTe. Mepen
MCNonb30BaHUEM BOCCTAHOBUTE
NoBpeXAEHHbIE petanu./3noMaHHble
WAndnofoWBLl U MNOBPEXAEHHbIE MaLUUHKK
MOTyT TMpPUBECTM K TpaBMaM W HapyWwWTb
besonacHocTb paboTbl.

- Ucnonb3yiite TONbKO OpUruHanbHble

wnudnopowsbl Festool.



- Mpn wucnonb3oBaHMn MewKa-nbiiec6opHuKa
Longlife Mo)keT HaKannMBaTbCA 3N€KTPUHECKUIA
sapsap. [MostoMy Bcerpa, Korga MOXXHO,
nogcoepuHaAnTe K 3NEeKTPOUHCTPYMEHTY
aHTMCTaTUYeCKU BcacbiBalowmin wnaur (AS).
Cnabbln ymap 31eKTpUYEeCcKMM TOKOM MOXeT
NPUBECTN K KPAaTKOBPEMEHHOMY LIOKY W noTepe
BHMMaHMs BO BpeMsi paboTbl, 4TO, B CBOW
oyepelb, MOXET CTaTb MPUYMHON HECYACTHOrO
cnyyas.

- Wcnonb3ynte ceTeBoM apantep TOAbKO C 3TUM
MHCTPYMEHTOM.

- Wcnonb3yte ceTeBOoM apantep TOAbKO C
opurnHanbHbiM kabenem plug it ot Festool.

2.3 Ocobble yKa3aHUsl N0 TeXHUKe
6e3onacHoCTU pna akKKyMynsiTopa u
3apsAfHOro yCTpoucTea

- JluuaM ¢ orpaHuyeHHbIMU  GU3NYECKUMM,

CEHCOPHbLIMW UM YMCTBEHHBLIMK CocobHoCTAMM
WIN He WUMeKLWMM HeobxoouMoro onbiTa U
3HaHWA  3anpelaeTcs  WCMONb30BaTb 37O
3apsigHoe ycTponcTBo 6e3  npucmotpa  mau
COOTBETCTBYIOLLErO WHCTPYKTaXxa Mo TexHuke
besonacHocTw. HOeTtam 3anpelaeTcs
MCNONb30BaTb AAHHOE YCTPOWCTBO MW MUrpaThb C
HUM.

- He oTkpbiBanTe akkymynatop w 3apsfHoe
ycTpoucTao!

- He ponyckanTe nonagaHuMa B 3apsifHoe
YCTPOWCTBO  META/UIMYECKON  CTPYXKKM MK
xunpkocten!

- He wucnonb3yWte O6Gnokm nutaHus  wvnu
aKKyMynaTopbl CTOPOHHUX Mpou3BoAUTENENn
ans 3anuTbiBaHUA aKKYMYNISITOPHOIO
MHCTPYMeHTa. He wucnonb3yiTe 3apsifiHble

YCTPOUCTBA CTOPOHHMX MNpousBoguTenen pns
3apAAKU aKKyMynaTopoB. lcnonb3oBaHue He
PEKOMEHO0BAHHOMW  W3rOTOBUTENIEM  OCHACTKM
MOXET NPMBECTU K YAAPY 3NIEKTPUYECKMM TOKOM
M/Mnmn TAXENBIM TPaBMaM.

- beperute akkymynatop ot Harpea > 50 °C,
Hanpumep, OT BO3AEWCTBUS COJIHEYHbIX Jly4Yen
M orus!

- Henb3s racutb 3aropeBWWUNCH JUTUN-UOHHBIN
akkymynatop Bogomn! Wcnonb3ymnte pns 3toro
MecoK MM NPOTUBOMOXapHOe NOKpPbIBano.

- PeryndpHo nposepsainTe Bunky u kabenb BO
n3bexxaHve BO3MOXHbIX NOBPeXAeHN. B cnyyae
NOBPeXAEHNs  3aMeHy BWAKM 1 Kabens
BbINONHANTE  TONbKO B aBTOPW30BAHHOM
MacTepckoin CepBUCHOMN CNyKbbl.

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

- Ecnn 3apspHoe yCTpOMCTBO He MCMosb3yeTcs,
BbIHWMaNTe BUKY CETEBOro kabens ns po3eTku.
2.4 YpoBHM WyMa

TUNUYHBIE 3HAYEHWS LWyMa, W3MEepPeHHble Mo
EN 62841 (cM. peknapauuio cooteetcTeus EC):

DTSC 400Li RTSC 400Li
YpoBeHb 3BYyKOBOTO 79 nb(A) 79 nb(A)
AaBneHns Lpp
YpoBeHb MOLLLHOCTM 68 nb(A) 68 nb(A)
3BYyK. Konebanui Lyp
MorpewHocTb K 31ab 31ab
& @ OcTOpOXXHO

LLyM, Bo3HUKatoWwmMu npu paborte
MoBpeXxpeHue opraHos ciyxa
» [1pn paboTte ncnonb3ynte 3aLnTHbIE HAYLLIHUKK!

3HayeHwve Bubpauuy ay, (BekTopHas cyMMa o Tpém
ocsm) 7 Ko PuUMeHT norpewHoctm K,
onpepenénHble no EN 62841 (cm. pmeknapauuio
cootBeTcTBUs EC):

DTSC 400Li  RTSC 400Li
YpoBeHb aMuccum <2,5 M/c? 3 m/c?
konebanun (no 3
ocsM] ay,
MorpewHocTs K 2 m/c? 2 m/c?

YKa3aHHble 3HaYeHuUs YPOBHA LIJyMa/BVI6paLI,MI/I
— ChyXxaT gnd cpaBHeEHNA MHCTPYMEHTOB;

- MOXHO Takxe MCNob30BaTh ons
npefLBapuTeNibHOM  OLEHKM  LUYMOBOWM U
BMOPALMOHHON Harpy3kn Bo BpeMs paboTbi;

— 0TpaxakwT OCHOBHbIE obnactu npnMeHeHnq

3/1EKTPONHCTPYMEHTA.

Mpy MCNoONb30BaHUM MALLUMHKK B APYruX Lensx, C
APYTMMW CMeHHbIMK (pabounmm] MHCTpyMeHTamu
WAM B CAyYyae WX  HEYAOBNETBOPUTENbHOMO
obcnyxmBaHms  wymoBas M BuDOpauUMOHHaS
Harpysku MoryT Bo3pacTaTb. CobntofainTe 3HaueHuUs
BpeMeHn paboTbl Ha XONOCTOM XOLYy W BPEMEHM
nepepbiBoB B pabore!

3 lMpuMeHeHMe No Ha3HaYEeHUIO

3T WAMPMaLLIMHKK npeAHasHayeHbl  ANS
wnmdoBaHus LPEeBECUHDI, niacTMacchl,
KOMMO3UTOB, NaKOKPaCOYHbIX MOKPbITUN,
WNaTNEBOYHOM MacChl W WHbIX MaTepuanoB C
aHaNnorM4YHbIMU CBOWCTBaMM. Henb34q
obpabaTtbiBaTh MeTann u acbectocopepxalyme
mMaTepumansl.
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Mo coobpaxeHnaMm 3nekTpuyeckon BesonacHocTu
MallMHKa AO0/KHa ObiTb  CcyxoW, €& HeNb3d
NpMMeHaTb  BO  BRaxHonm cpefe. MawwHka
npefHa3HayvyeHa TobKO 419 CyXoro WnndoBaHms.

4 TexHuyeckue gaHHblIe

AkKyMynaTopHasa BubpownupmMallumHka

HanpsxeHwne

Yucno ob-ToB (xon. xoz)

Xog, wnndosaHms

LLinndosanbHasa nogoLwsa

Macca (6e3 akkymynaTopa, co WandnoaoLBon)

5 CocTaBHble YaCTU UHCTPYMEHTA

[1-11  Bbikntovatens

[1-2]1  Axkymynatop

[1-31 WupukaTtop émkocTm

[1-4]1  AcnupauuonHblit naTpybok

[1-5]  PerynupoBaHue yacToTbl BpalieHus

[1-6]1 LnudosanbHas nogolsa

[1-71  3awmra kpomok (Protector)

[1-8]1 Pykosatka (M30nMpoBaHHbIE MOBEPXHOCTM
L5 xBaTa)

[1-91 CeteBoit aganTep c pasbemom plug it

[1-10] Kabenb plug it

[1-11] Mewok-nbinecbopruk Longlife

* He Ong BCeX MO,EI,GJ'IGVI B KOMIJ1eKTe MOCTaBKU

MJ'IJ'HOCTpaLI,I/IVI HaXo4ATCA B Hayasle pykoBo4CTBa Nno
IKCrJtyaTaumnu.

6 Hauyano pab6otbl
6.1 BknioyeHune/BbiKNOYEHUE
Mepekntoyatens  [1-1]1  BbinonHseT  dyHKuMIO

BbikatoyaTens (I = BKJ1, 0 = BbIKJ1).

® B cnyyae paspsagkm akkymynsatopa, cboa B
3NEeKTPONUTaAHUMN WUAN NP U3BAEYEHUN BUIIKK
ceTeBoro kabens nepeknwyaTens cnepyet
HEMEOJIEHHO  YCTaHOBWUTb B MOJIOXKEHME
BbIK/IOYEHNS. 3JTO MNO3BOAMT MNpPefoTBPaTUTb
CNyyYauHbIN NOBTOPHbIW NyCK.

6.2 Akkymynsitop

» YcTaHoska akkyMmynsaTopa [2al
» BbiHnMaHmue akkymynaTtopa [2b]
MHaukaTop EMKoCTU

Mpy HaxaTun 3enéHoit KHOMKU Ha WHAWMKATope
émkoctn [1-3] nokasbiBaeTca ypoBeHb 3apsana
akkyMmynsropa:
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é OTBETCTBEHHOCTb 3@ MCMONb30BaHWE He Mo
Ha3Ha4YeHMI0 HECET NoJIb30BaTeNb.

iz MHCprMeHT CKOHCTpynpoBaH ongd
I'IpOd)eCCl/IOHaJ'IbHOFO npuMeHeHnA.

DTSC 400Li RTSC 400L.i
18—20 B 18—20 B
6000 - 10000 06/MuH 6000 - 10000 06/MuUH
2,0 MM 2,0 MM
100 x 150 MM 80 x 130 MM
0,9 xr 0,9 kr
70-100%
40-70%
mm | 15-40%
o

PekoMeHpauusa: 3apsgute
aKKyMyJsiaTop nepep ero
JanbHeNLWnM UCMONb30BaHNEM.

6.3 CeTeBoi aganTtep
HeponyctuMoe HanpskeHue unm yacrora!

OnacHOCTb HeCYacTHOro cily4das

» CeTeBOE HanNpsi>KeHWe 1 4acToTa NCTOYHMKA TOKA
AO0/IXKHbl COOTBETCTBOBATb AAHHbIM, YKa3aHHbIM
Ha 3aBOACKOMN Tabnunyke.

MpepynpexaeHue

» B CeBepHoii AMepuke MOXHO WCMOMb30BaThb
TONbKO MalmnHkK Festool ¢ xapakTepmcTunkomn no
Hanpsixenuio 120 B/60 Iy,

MopcoeanHune cetesoi agantep (B KoMnaekTe unu
onuusa),  aKKyMynaTOPHYO — MalMHKY — MOXHO
MCNONb30BaTb Kak CETEBOM MHCTPYMEHT CO BCEMMU
ero BO3MOXHOCTAMMU, Hanpumep, C
aBTOMaTUYeCKUM BKJIOYEHMEM/BbIKJIOYEHNEM
NblneygansioLLero annapara.

» YcTtaHoBKa ceTeBoro agantepa [3al

» [ofcoeanHeHne K ceTeBOMy aaanTepy kabens
plug it [3b]

» OtcoepuHenne cetesoro agantepa [3c]

OTcoeauHeHne OT ceTeBoro ajantepa kabens
plug it [3d]

v



7 Hactponku

AN

OnacHoCTb TPaBMUPOBaHUSA

» [lepen npoBepeHneM nwbbix  paboT  Ha
3N1eKTPOUHCTPYMEHTE  BbIHMMaNWTe U3  HEro
aKKyMynsTop unu ceteBowv agantep!

MpepynpexpeHune

71 AneKTpoHUKA

MnaBHbIA NyCcK

[MnaBHbIA MNycK C 3MeKTPOHHOW perynmpoBKOM
obecneumBaeT Havano paboTbl MawwuHkn be3
oTHaum.

3awmTa ot neperpe.a

Bo n3bexaHune neperpeBa npu CAULIKOM BblCOKOM
TeMnepaType 3neKkTpoaBuratens notpebnsemas
MOLLHOCTb orpaHuumnsaetcs. [lpu panbHenwem
MOBbIWEHUN TemrepaTypbl  371eKTPOMHCTPYMEHT
Bblk/toyaeTcs. [MoBTOpHOe BK/OYEHWE BO3MOXHO
TOJIbKO MOCNe OXNaXAeHWs 3neKTpoaBuUraTens.

MocTosiHHasa yacToTa BpalleHud

MpenycTaHoBNeHHas yacToTa BpaLLeHus
3NeKTpoLBUraTens NoLAepXKMBaeTcs NOCTOSHHOWM C
MOMOLLbI0  3/1eKTPOHWUKK.  Bnarogaps  3Tomy
obecneumnBaetcs cTabunbHas CKOpOCTb
WAMpoBaHUSA MpW NPaBUILHOM NpUMeHeHun (T. e.
NP1 COpasMepHOM YCUIIUM NpUXMMa).

HacTpoiika yacToTbl BpaLweHuUs

YacTtoTy BpalieHMs MOXHO HacTpauBaTb C
noMoLLblo  peryanpoBoyHoro koseca [1-5]
avanasoHe ot 6000 go 10000 06/MuH.

Ons  wnudoBanbHbix paboT Mbl  pekoMeHayeM

cnepywouwmne HaCTpOVIKM perynmpoBo4HOro koneca
[1-51:

LnudoBanbHble paboThl CtyneHb
perynuposo
YHOro
Koneca
- LWnndosaHme c Makc. CbEMOM 9-6
- Cownundoska ctapbix JIKI
- WnndoBaHne ppeBecuHbl u  daHepbl
nepep HaHeceHneM JIKTI
- [lpomexyToyHoe wnudoBaHue

nosepxHocTen npu HaHeceHmm JIKTI

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

LnudoBanbHbie paboTbl CTtyneHb
perynuposo
YHOro

KoJieca

4-5

LLIanmBaHme TOHKOro CNnog nlaka nepsoro
noKpbITHA

- Wnudosanwme
wnndoBasbHbIM BOWIOKOM

- CprrneHme KPpOMOK 'y AOepeBAHHbIX
3aroToBoOK

ApeBECUHbI

- BbirnaxusaHue
LEPEBSAHHbLIX MOBEPXHOCTEWN

FPYHTOBAHHbIX

- Wnudosanwue KPOMOK
LpeBecuHbl N GaHepsl

- LlWnndosaHme B Na3ax OKOH v ABepen

- [lpomexyTouyHoe wnudoBaHue Ha
Kpomkax npu HaHeceHuwn JIKT1

MacCCKuBa

- Mogwnndoska wnndoBanbHbIM
BOM/IOKOM OKOHHbIX paM M3 HaTypaibHOW
LpeBecuHbI

- BbirnaxwmsaHue
BOW/IOKOM  [iepeBSAHHbIX
nepen MoOpeHveM

- Ypanenne wnudoBanbHbIM
M3NULLKOB M3BECTKOBOM MacThl

wnndoBanbHbIM
MoBepXHOCTEN

BOMIOKOM

- [lpomexyTo4yHoe
benLoBaHHbIX
HaHeceHum JIKI

- Ounctka  wnndoBanbHbBIM  BOMOKOM
MasoB OKOHHbIX paM W3 HaTypasbHOW
LPEeBECUHbI

wnudoBaHne
noBepxHoCTew npu

- WnndosaHwme beiLoBaHHbIX KPOMOK

- LlWnndosaHwne TEpPMONIaCTUYHbIX
CUHTETMYeCKMX MaTepranos

7.2 3aMeHa wnudoBanbHoit nogoLBssl [4a]

OnTuManbHbIN pe3ynbTat paboThl
rapaHTMpyeTcs TOAbKO MPU MCMNONb30BaHUM

OPWUTMHANBbHOMW  OCHACTKW U PaCXOAHbIX
MaTepuanos. [apaHTUS Festool He
pacnpocTpaHseTcs Ha cnyyam, Korpa

YyCTaHaB/IMBAKOTCA HEOPUTrUHalibHble OeTann Win
pacxo4Hble MaTepKualbl.

Mpn wu3Hoce nokpbiTusa StickFix wnudnogowsy
MOXHO 3aMeHWTb LLeINKOM:

@ BbiBepHUTe YeTbipe BUHTA.
@ CHuMUTe WMdNOLOLIBY ABUXKEHNEM BHUS.
€© YcTaHoBWTE HOBYIO LIMMOAOLLBY.

O 3aTtAHUTEe e€ 4YeTbipbMsi BUHTAMM OT PyKM
(2,5 H-m).
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@ DTSC 400 Li, RTSC 400 Li
7.3 KpenneHue ocHacTku pns wnndpoBaHus
¢ nomowblo StickFix [4b]

Ha wnundnopgowse StickFix nerko u bBbicTpo
dukcumpytoTea nogxogawme wanenunctbl StickFix n
wnudoBanbHbIM Bonnok StickFix.

» [lpvxmuTe camoknedwmnnes WandoBanbHbIW
MaTepuan K wnvdnopoLBe.

7.4 Mbineypanenue

AN

OnacHoctb pns
BO34eNCTBUSA NbiNKU

» [lbinb MOXET npeAcTaBAATb ONACHOCTb ANA
3p0poBbs. [MoaToMy Hukorga He pabotanTe 6Ge3
nblneynaneHuns.

MpepynpexaeHue

300poBbf B pesynbTraTte

» [pn ypaneHWn onacHoi Ans 340pOBbS MblK
Bcerga cobnoganTte HaLMOHaNbHble
npesnucaHus.

CucteMa aBTOMaTMYeCKOro nblieyaaneHus ¢
MeLluKoM-nbinec6opHukoM Longlife

WnndmMalwmHKM cepunHO OCHALLAOTCH CUCTEMOW
aBTOMaTUYeCKoro nblneyaaneHns. Mbinb,
BO3HMKaOWaAa npu LWAMPOBaHUN, BCACbIBAETCH
yepes BCacbIBalLLMe 0TBEPCTUS B LWANPNOAOLLBE U
cobupaeTcs B MelLKe-nbliecbopHuke.

YcTaHoBKa MeLuKa-nbinecbopHuka [5]
@ MoacoeanHunte MelLLoK-NblnecbopHuk K
MaLUMHKE CO CJIbILLUUMbBIM LLENYKOM.
3l [Ipy CHMXKEHUWM MOLLHOCTU  BCACbIBaHUS
¥ OMOPOXHWUTE MeLloK-MNblNecbopHumK.
@ Coxmute Melwok-nbinecbopHUK Ha 3neMeHTax
bukcaunw.
@ CHuMUTe MelloK-NbNecbopHUK ABUXKEHMEM K
cebe.
© Otkpoiite
nbinecbopHmke.
@ OnopoxHuTe MeLLOK-NblNecbopHUK 7
YTUAU3NPYITE OTXOAbI.

KPbIWKY-3aABMXKY  Ha MelLlKe-

MbineypaneHue c ucnosib3oBaHMeM
noineypansiowero annaparta Festool

Bo n3bexaHue HeobxoaMMocTH YyacToro
OMOPOXHEHUS  MelKa-NbinecbopHuka B Xope
OAnTenbHbix pabot no wnndosaxuio k natpybky [1-
4] MOXHO MoAKMYNTL MbiNeyaansaoWwmMin annapat
Festool co BcacbiBalOWMM LWAAHIOM AMAMETPOM
27 MM.
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® [Mbineypansowmia annapart bynet
aBTOMaTUYECKM BKJIIOYATLCA MPU BKIOYEHUM
BMbpowAndMalLMHKK. ®yHKLMS
aBTOMATUYECKOro BKJIOYEHUS paboTaeT TONbKO
Mpu NCNoNb30BaHNN CETEBOrO aganTepa.
CoBerT: NCNoNb3ynTe aHTUCTaTUYECKMM
BcacbiBatowmin wnaHr! OH CcHMXaeT onacHocTb
CTaTUYeCKOW 3NeKTpu3aLuu.

7.5 3awmTa KpoMoK (Protector) [6]

3auwmrta kpomok [1-7]1 npepoTepaliaeT KoHTaKT
KpoMok  wnudnopowsbl ¢ obpabaTbiBaeMow
nosepxHocTblo  (Hanmpumep, npu  wWnpoBaHUm
BOOJMIb CTEHbI WM OKHa), 1, Kak CleAcTBMe 3TOro,
0TAA4y MaLUNHKM UV BO3MOXHbIE MOBPEXAEHNSI.

o BcTaBbTe 3amnTy KPOMOK B NMa3 Ha MallnHKe.

@ 3adukcupyiite obe CTOPOHbI 3aWUTLI CMpaBa W
cneBa [0 Lenyka.

© Pacoukcumpyiite 0be CTOPOHbI 3aLLUThI KPOMOK.
@O CHumuTe 3aLMTY ABMXKEHMEM BNEpPES,

8 BbinonHeHue pabot c noMowybio

MaLUNHKH

OnacHocTb TpaBMUpoBaHus

» Bcerpa ykpennsinTte obpabaTtbiBaeMmyio fetanb
Tak, 4Tobbl OHa He ABuranacb npu obpaboTke.

MpepynpexaeHue

CobniopaitTe cnepyoume yKasaHus:

- He neperpyxainte MaLUMHKY CAWLLIKOM CUJIbHbIM
HaxatTneMm Ha Heé! Bbl AoCTUrHeTe nyywwwmx
pesynbTatoB, ecau  bypete  pabotatb ¢
YMEpEHHbIM ycunueM. [pon3BOAUTENBHOCTL W
kayecTBO LWANdoBaHMa pelualowmnMm obpasom
3aBWCAT OT NpaBuabHOro nonbopa abpasnBHOro
MaTepwuana.

- ObpaboTka yrnoB 1 KpoOMOK NPMBOAUT K Harpyske,
B OCHOBHOM, HakOHeuYHuMKa, a Takke K
NOBbILEHHOMY  TenoBblgesneHuo.  [Mo3aTomy
paboTaiTe c HeboNbLIMM yCUANEM NPUXKUMA.

- [lna HapexHoro BefeHWs [OepXUTe MallUHKY
ofiHoW pykoi 3a pykoatky [1-8].

8.1 MpepynpeXxaawLwime cMrHansl

MHCTPYMeHT BbIK/NIOYaeTCs, U 3BYYUT CUrHanN:
» BbiknoynTe MaLLMHKY.

aKKyMyNsTOPHbIA BiI0K paspsixkeH.

» 3aMeHuTe akKyMynaTop.

MHcTpyMeHT BbiKNloYaeTcs 6e3 curHana:
WHCTPYMeHT neperpeT wav bbin neperpysxen.
» Buikntounte MawwmnHky Ha 30 cekyHA.



» YMeHbLUNTe Harpy3Ky Ha MHCTPYMEHT.

Ecan nocne sroro UHCTPYMEHT He BbIXOAUT Ha
KOHeYHYHo 4acToTy BpaLeHns, gaﬁre EéM)y OCThITh.

9 06cny)xuBaHue u yxopn,

INON

OnacHoCTb TPAaBMUPOBAHMUS, YAAP TOKOM

» [lepeg npoBeAeHVEM TexobcnyxnBaHus
WHCTPyMEHTa BCerga OTCOeAMHANTE OT Hero
aKKyMynsTop unv ceTeBo agantep!

» Bce paboTbl no peMOHTY UM  TexHWYeckomy
obcnyxnuBaHuio, KoTopble TpebytoT oTKpbIBaHUS
Kopryca ABuratens, MoryT BbINOAHATLCS TONbKO
aBTOpPU30BaHHOM MacTepcKon CepBUCHON

Cnyxobl.
.ﬁw TONbKO 4Yepe3 GUPMYy-U3roToBUTENS
@ WAW B HALLUX CEPBUCHbBIX MaCTepCKuX:
appec bnmxanLien MacTepckom CM. Ha
www.festool.com/service

MpepynpexpeHue

CepBuCHoe obcny)KMBaHue U peMOHT

Mcnonb3yinte TONbKO OpMUIMHanbHblE
3anacHble 4actn Festool! N® png
3aka3sa Ha: www.festool.com/service

,D,J'Iﬂ obecneyeHnus LUMpKyndaunm Bo3gyxa oTBepcTmd
AONna  oxnaxpeHunda B Kopnyce ABuratend Bcerga
LOOJIKHbI ObIThb OTKPbITBIMU N YNCTbIMU.

ﬂpl/l CHMXKEeHUN MOLWHOCTN WIn  yBEJIUYEHUU
BVI6paLI,MI/I I'IpO,D,YVlTG n oHncTuTe oTBepcTmda 04
oxnaxpeHuq.

> He ponyckanTe 3arpsi3HeHus
NOACOeANHNTENbHbIX KOHTaKTOB Ha
3N1IEKTPOMHCTPYMEHTe, 3apsiiHOM YCTPOMCTBE U
aKKymynsTope.
& Cobniopante ykasaHuMa N0 TEXHWYECKOMY
obcnyxmBaHuio,  yxody, yTuAM3auuMmM U
TpaHCNOPTMPOBKE akKyMynsTopa!

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

10 OcHacTka

Wcnonb3synte TOIbKO OpUrnHanbHble
wnuénogowsbl ot  Festool. Wcnonb3oBaHue
wnuénopows bonee HW3KOMO KayecTBa MOXeT
MPUBECTU K 3HaYWUTeNbHOMY AncbanaHcy, KoTopbIi
OTpULATENbHO CKa3blBaeTCs Ha KayecTBe paboTbl v
coKpalLaeT CpoK Cnyxbbl MaLLNHKW.

Kofbl A5 3aka3a 0CHAaCTKN U MUHCTPYMEHTOB MOXHO
Hantn B kaTanore Festool n B WHTepHeTe Ha
www.festool.com

11 OnacHoOCTb ANS OKpY)XaloLen
cpeppbl

He BbibpacbiBaiTe 31€KTPOUHCTPYMEHTbI BMeCTe C

6biIToBbIMM oTXopaamu!ObecneybTe 3KONOrMYECKM

be3onacHy yTMAn3aLumo MHCTPYMEHTOB, OCHACTKM

n YyNaKoBKMW. CobntopanTe LencTByoLmMe

HauMOHaNbHble NpeanucaHms!

Tonbko pna ctpaH EC: cornacHo gupektunse EC 06
OTXOA4AX  3NIEKTPUYECKOro U 3NEeKTPOHHOrO
obopymoBaHMa, a TakxKe TrapMOHW3WPOBAHHbLIM
HaUMOHaNbHbLIM CTAHAAPTAM OTCNYXMBLUME CBOW
cpok 3N1eKTPOUHCTPYMEHTHI LLOMIKHbI
YyTUAN3MPOBATLCA Pa3feflbHO M HanpaBAsTbCca Ha
akonornyeckmn besonacHyto nepepaboTky.

MHdopmMaumsa no pupektuse REACh:
www.festool.com/reach

NHudopMaums o 3awymTe AaHHbIX

3NEKTPOMHCTPYMEHT OCHALLEH 3/IEKTPOHHbBIM YAMOM
AN aBTOMATMYECKOro COXpaHeHus paboumx u
3KCMyaTaumorHbix gaHHbix (RFID). CoxpaHeHHble
LaHHble  He  npuBfA3aHbl K  Kakomy-nunbo
onpenenéHHoMy nuLy.

[laHHble  MOXHO  CcyuTbIBaTb  OECKOHTAKTHbIM
cnocoboM C NOMOLLbI CheunanbHbiX YCTPOUCTB.
3Tn paHHble ncnonb3yTca Festool Tonbko B Lenax
ANArHOCTUKM OWWBOK, PEMOHTA WU WUCMOSHEHUS
rapaHTMiHbIX  0093aTenbCcTB, a Takxe [And
NoBbILEHMNA KayecTBa nnm NanbHenLlen
ONTMMM3aUnUM 3NeKTPOUHCTpPyMeHTa. Jloboe unHoe
MCNonb30BaHMe AaHHbIX — Be3 CoOTBETCTBYOLWENOD
(MMcbMeHHOro) cornacusa co CTOPOHbI KMEHTa - He
ponyckaeTcs.
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(C2> DTSC 400 Li, RTSC 400 Li
Originalni navod k pouziti
1 Symboly
Symbol Vyznam

Varovani pred vSeobecnym nebezpecim

Varovani pred Urazem elektrickym prou-
dem

Prectéte si navod k pouziti, bezpecnostni
pokyny!

Noste chranice sluchu!

Pouzivejte respirator!

PO>Pb

we Noste ochranné bryle!

Pripojte napajeni.

v
£

Odpojte napajeni.
Nevyhazujte do domovniho odpadu.

Rada, upozornéni

Instruktazni navod

Trida ochrany Il

" BYOX §

Bezpecnostni pokyny

2.1 VSeobecné bezpecnostni pokyny
VYSTRAHA! Prectéte si viechny bez-
pecnostni pokyny a instrukce. Chyba pfi do-
drzovani varovnych upozornéni a instrukci

mUze zpUsobit zasah elektrickym proudem, pozar

a/nebo vazné zranéni.

Vsechny bezpecnostni pokyny a instrukce uscho-

vejte, abyste je mohli pouzit i v budoucnosti.

Pojem .elektrické naradi”, pouzivany

v bezpecnostnich pokynech, se vztahuje na sitové

elektrické naradi (se sitovym kabelem) a na aku-

mulatorové naradi (bez sitového kabelu).

2.2 Bezpecnostni pokyny specifické pro

dané naradi

- PFi praci muze vznikat zdravi $kodlivy prach
(napf. natéry s obsahem olova, nékteré druhy
dreva). Kontakt s timto prachem nebo jeho vde-
chovani maze pro obsluhu nebo osoby nachazeji-
ci se v blizkosti predstavovat ohrozeni. Dodrzujte
bezpecnostni predpisy platné ve vasi zemi.
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Na ochranu svého zdravi pouzivejte respira-
@ tor P2. V uzavrenych prostorech se postarej-

te o dostatecné vétrani a pripojte odsavaci
zarizeni.
@\ Kvilirizikim, kterd pfi brouseni hrozi, noste
vzdy ochranné bryle.

- Pracovni pomucky napusténé olejem, napf.
brusny kotouc nebo lestici plst, vycistéte vodou
a nechte je rozprostrené uschnout. Pracovni po-
mucky napusténé olejem se mohou samovolné
vznitit.

- Pozor, nebezpeCi pozaru! Zabrante prehrati
brouseného materialu a brusky. Pred preruse-
nim prace vzdy vyprazdnéte nadobu na prach.
Prach z brouseni ve filtracnim vaku, resp. filtru
mobilniho vysavade se mulze za nepfriznivych
podminek, napr. pri odlétavajicich jiskrach pri
brouseni kovu, sdm vznitit. Mimoradné nebezpe-
Ci hrozi, kdyz je prach z brouseni smichany se
zbytky laku, polyuretanu nebo jinych chemickych
latek a brouseny material je po dlouhé praci hor-
ky.

- Po padu zkontrolujte elektrické naradi
a brusnou desku, zda nejsou poskozené. Abyste
mohli brusnou desku dukladné zkontrolovat,
demontujte ji. Poskozené dily nechte pred pou-
Zitim opravit.Prasklé brusné desky a poskozené
naradi mohou zpUsobit poranéni a nespolehlivy
chod naradi.

- Pouzivejte jen originalni brusné desky Festool.

- PFi pouziti prachového sac¢ku Longlife se muze
tvorit elektricky naboj. S elektrickym naradim
pokud mozno vZdy pouzivejte antistatickou saci
hadici (AS). Drobny elektricky vyboj mize zpUso-
bit kratky okamzik leknuti a narusit vasi pozor-
nost, ¢imz maze dojit k Grazu.

- Sitovy adaptér pouzivejte pouze s timto naradim.

- Sitovy adaptér pouzivejte pouze s originalnim ka-
belem plug it od firmy Festool.

2.3 Specifické bezpecnostni pokyny pro aku-

mulator a nabijecku

- Tuto nabijecku mohou pouzivat osoby se snizeny-
mi fyzickymi, smyslovymi ¢i mentalnimi schop-
nostmi  nebo s nedostatkem  zkuSenosti
a védomosti pouze pod dohledem, nebo pokud
byly instruovany ohledné bezpecného pouziti na-
radi a chapou hrozici nebezpeci. Déti nesmi toto
naradi pouzivat nebo si s nim hrat.

- Akumulator a nabijecku neotvirejte!
- Chrante nabijecku pred kovovymi casticemi
(napr. kovovymi $ponami) nebo kapalinami!

- K provozu akumulatorového elektrického nara-
di nepouzivejte zadné sitové zdroje nebo cizi



akumulatory. K nabijeni akumulatoru nepouzi-
vejte zadné cizi nabijecky. Pouzivani prislusen-
stvi neschvaleného vyrobcem mulze vést
k elektrickému Grazu a/nebo tézkému poranéni.

- Akumulator chrante pred horkem > 50 °C, napr.
také pred trvalym slunecnim zarenim a ohném!

- Horici lithium-iontové akumulatory nikdy nehas-
te vodou! Pouzijte pisek nebo hasici deku.

- Pravidelné kontrolujte zastrcku a kabel, abyste
zabranili ohrozeni. V pripadé poskozeni je nechte
vymenit vyhradné v autorizovaném zakaznickém
servisu.

- Pokud nabijecku nepouzivate, vytahnéte zastrcku
ze sitové zasuvky.

2.4 Hodnoty emisi

Hodnoty hluénosti zjisténé podle EN 62841 (viz pro-

hlaseni o shodé ES) ¢ini typicky:

DTSC 400Li RTSC 400Li
Hladina akustického 79 dB(A) 79 dB(A)
tlaku LPA
Hladina akustického 68 dB(A) 68 dB(A)
vykonu Lyya
Nejistota K 3dB 3dB
A@®  roon

Pri praci vznika hluk
Poskozeni sluchu
» Pouzivejte chranice sluchu!

4 Technické udaje

Akumulatorova vibracni bruska

Napéti

Otacky (volnobéh)

Brusny zdvih

Brusna deska

Hmotnost (bez akumulatoru, s brusnou deskou)

5 Jednotlivé soucasti

[1-11  Spinac zap/vyp

[1-2]1  Akumulator

[1-31  Ukazatel kapacity

[1-4] Odséavaci hrdlo

[1-5] Regulace otacek

[1-6]  Brusna deska

[1-71  Chranic hran (Protector)

[1-8]1  Rukojet (izolované plochy pro uchopeni)

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

Hodnota vibraci ay, (soucet vektorl ve tfech smé-
rech) a nejistota K zjisténé podle EN 62841 (viz pro-
hlaseni o shodé ES]:

DTSC 400Li RTSC 400Li
Hodnota emisi vibraci < 2,5 m/s? 3 m/s?
(ve 3 osach] ay,
Nejistota K 2 m/s? 2 m/s?

Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hlu¢nost)

- slouzi k porovnani naradi,

- jsou vhodné také pro predbézné posouzeni zati-
Zeni vibracemi a hlukem pri pouziti naradi,

- vztahuji se k hlavnim druhdm pouziti elektrické-
ho naradi.

Ke zvySeni mize dojit pfi jiném pouZziti, s jinymi na-

stroji nebo pri nedostatecné udrzbé. Vezméte

v Uvahu Cas, kdy naradi bézi na volnobéh a kdy je vy-

pnuté!

3 Ucel pouziti

Brusky jsou urcené k brouseni dreva, plastu, ka-
mene, kompozitnich materiald, barvy/laku, tmelu
a podobnych materiald. Nesmi se pouZivat na kov
a materialy obsahujici azbest.

Kvali elektrické bezpecnosti nesmi byt naradi vihké
a nesmi se pouzivat ve vlhkém prostredi. Naradi se
smi pouzivat pouze k brouseni za sucha.
Pri pouziti v rozporu s urcenym Ucelem pre-
bird odpovédnost uzivatel.

DTSC 400Li RTSC 400Li
18-20V 18-20V
6000 - 10000 min”" 6000 - 10000 min™"'
2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm
0,9 kg 0,9 kg
[1-91  Sitovy adaptér s pripojkou plug it*
[1-10] Kabel plug it*
[1-11]1 Vak na prach Longlife

* Neni soucasti dodavky u vSech variant

Uvedené obrazky se nachazeji na zacatku navodu
k pouziti.

6 Uvedeni do provozu
6.1 Zapnuti/vypnuti
Spinac¢ [1-1] slouzi k zapinani a vypinani (I = zapnu-
to, 0 = vypnuto).
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@ DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

® Kdyz je akumulator vybity, pri vypadku proudu
nebo vytahnuti sitové zastrcky ze zasuvky ihned
nastavte spina¢ ZAP/VYP do polohy vypnuto. Za-
branite tak nekontrolovanému opétovnému
spusténi.

6.2 Akumulator

» Nasazeni akumulatoru [2al

» Vyjmuti akumulatoru [2b]

Ukazatel kapacity

Stisknutim zeleného tlacitka ukazatele kapacity [1-
3] se zobrazi stav nabiti akumulatoru:

— 70-100°%
— 00
t5-40%

<15 %

Doporuceni: pred dalsim pouziva-
nim akumulator nabijte.

6.3 Sitovy adaptér

NN

Nepripustné napéti nebo nepripustna frekvence!
Nebezpeci Urazu

» Sitové napéti a frekvence zdroje elektrické ener-
gie musi souhlasit s Udaji na typovém stitku.

» V Severni Americe se smi pouzivat pouze naradi
Festool s napétim 120 V/60 Hz.

VAROVANI

Sitovy adaptér (zCasti soulasti prislusenstvi) umoz-

nuje pouzivani akumulatorové brusky jako brusky

se sitovym napajenim, a je tak zarucena moznost

variability napajeni naradi. V kombinaci se sitovym

adaptérem je mozné pouzivat automatické zapinani

a vypinani mobilniho vysavace.

» PouZiti sitového adaptéru [3al

» Spojeni sitového adaptéru s kabelem plug it
[3b]

» Odpojeni sitového adaptéru [3c]

» Odpojeni sitového adaptéru od kabelu plug it
[3d]

7 Nastaveni

/N

Nebezpeci poranéni

» Pred provadénim praci na elektrickém naradi
odpojte od elektrického naradi akumulator nebo
sitovy adaptér!

VAROVANI
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7.1 Elektronika

Pomaly rozbéh
Elektronicky regulovany rozbéh zajistuje klidny roz-
béh naradi.

Tepelna pojistka

Aby se zabranilo prehrati motoru, privysoké teploté
motoru se omezi prikon. Pokud teplota nadale
stoupa, elektrické naradi se vypne. Znovu ho lze za-
pnout az po vychladnuti motoru.

Konstantni otacky
Predvolené otacky motoru jsou elektronicky udrzo-
vany na konstantni hodnoté. Tim je pFi spravném
pouziti [priméreném pritlaku) dosazeno konstantni
rychlosti brouseni.

Nastaveni otacek

Otacky lze nastavovat pomoci kolecka [1-5] od 6000
do 10000 min~",

Pri brouseni doporucujeme nasledujici nastaveni
kolecka [1-5]:

Druhy brouseni Stupen

- Brouseni s max. Ubérem 5-6
- ObrusSovani starych barev

- Brouseni dreva a dyhy pred lakovanim

- Mezibrouseni laku na plochach

- Brouseni slabé vrstvy podkladového laku 4-5

- Brouseni dreva brusnym rounem

- Srazeni hran na drevénych dilech

- Vyhlazovani drevénych ploch opatrenych
zakladnim natérem

- Brouseni hran zmasivniho dreva 3-4

a dyhovanych hran
- BrousSeni polodrazek oken a dveri
- Mezibrouseni hran pri lakovani

- Obrusovani oken z prirodniho dreva brus-
nym rounem

- Vyhlazovani drevénych povrchli brusnym
rounem pred morenim

- Obrusovani nebo odstranovani prebytecné
vapenné pasty brusnym rounem

- Mezibrouseni laku na morenych plochach ~ 2-3
- Cisténi polodrazek oken z prirodniho dre-
va brusnym rounem

- Brouseni morenych hran 1-2
- Brouseni termoplastl



7.2 Vyména brusné desky [4a]

Optimalniho pracovniho vysledku lze dosah-

nout pouze soriginalnim prislusenstvim

a spotrebnim materidlem. Pokud se nepou-
ziva originalni prislusenstvi nebo spotrebni materi-
al, zanika narok na zaruku.

KdyZ je povlak StickFix u brusné desky opotrebeny,
(ze vymeénit celou brusnou desku.

© Povolte Ctyri Srouby.

@ Sejméte brusnou desku smérem dold.

© Nasadte novou brusnou desku.

O Rucné (2,5 Nm) utdhnéte Ctyri Srouby.

7.3 Upevneéni prislusenstvi pro brouseni se
StickFix [4b]

Na brusnou desku StickFix lze rychle asnadno

upevnit odpovidajici brusné papiry StickFix

a brusna rouna StickFix.

» Samoprilnavé brusné prislusenstvi pritlacte na
brusnou desku.

7.4 Odsavani

AN

OhroZeni zdravi pisobenim prachu

» Prach mUze byt zdravi Skodlivy. Nikdy proto ne-
pracujte bez odsavani.

» Priodsavani zdravi skodlivého prachu vzdy dodr-
zujte narodni predpisy.

VAROVANI

Integrované odsavani s vakem na prach Longlife

Brusky jsou sériové vybavené integrovanym odsa-
vanim. Prach z brouseni se odsava odsavacimi ot-
vory vbrusné desce azachycuje se ve vaku na
prach.

Montaz vaku na prach [5]

@ Pripojte k naradi vak na prach tak, aby zaskocil.
3 Jakmile klesne vykon pri odsavani, vak na
¥ prach vyprazdnéte.

@ Stisknéte k sobé ovladaci prvky na vaku na
prach.

@ Sejméte vak na prach smérem dozadu.

© Otevrete kryt vaku na prach.

@ Vak na prach vyprazdnéte a odpad zlikviduijte.
Odsavani pomoci mobilniho vysavace Festool

Abyste pri delSim brouseni nemuseli casto vy-
prazdnovat vak na prach, lze k odsavacimu hrdlu
[1-4] pripojit mobilni vysavac Festool s primérem
saci hadice 27 mm.

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li @

® Pomoci spinaci automatiky se mobilni vysavac
automaticky spusti pri zapnuti vibracni brusky.
Spinaci automatika funguje pouze ve spojeni se
sitovym adaptérem.

Doporuceni: pouzivejte antistatickou odsavaci ha-

dici! Tak lze redukovat nabijeni statickou elektFi-

nou.

7.5 Chranic hran (Protector) [6]

Chrani¢ hran [1-7] zabranuje tomu, aby se brusna
deska obvodovou stranou dotykala plochy (napf. pfi
brouseni podél zdi nebo okna), a dochazelo tak ke
zpétnému razu naradi nebo poskozeni.

© Nasadte chranic hran do drazky naradi.

@ Oba konce chranice hran vpravo avlevo musi
zaskocit.

©® Uvolnéte oba konce chranice hran.
@ Stahnéte chranic hran dopredu.

8 Prace s naradim

/N

Nebezpeci poranéni

» Obrobek upevnéte vzdy tak, aby se pri opracova-
vani nemohl pohybovat.

VAROVANI

DodrzZujte nasledujici pokyny:

- Nepretézujte naradi priliSnym pritlacovanim!
Nejlepsiho vysledku brouseni dosdhnete, kdyz
budete pracovat s mirnym pritlakem. Brusny vy-
kon a kvalita zavisi z velké miry na volbé spravné-
ho brusného prostredku.

- Préce vrozich a na hranach zplsobuje vétsi bo-
dové namahani spicky a vyvijeni vétsiho tepla.
Pracujte proto s mensim tlakem.

- Pro bezpecné vedeni drzte naradi jednou rukou
na rukojeti [1-8].

8.1 Vystrazné signaly

Stroj se vypne a vyda ton (pipnuti):
» Vypnéte stroj.

Akumulator je vybity.

» Vyménte akumulator.

Stroj se vypne a nevyda ton:

Naradi je prehraté nebo doslo k jeho pretizeni.
» Vypnéte stroj na 30 sekund.

» Snizte zatizeni naradi.

Kdyz poté nelze dosahnout béZnych otacek stroje,
ponechte stroj vychladnout.
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(C2Z> DTSC 400 Li, RTSC 400 Li
9 Udrzba a osetrovani

NG

Nebezpeci poranéni, zasah elektrickym proudem

» Pred veskerou udrzbou a oSetfovanim vzdy od
elektrického naradi odpojte akumulator nebo si-
tovy adaptér!

» VSechny prace udrzby a opravy, které vyzaduji
otevreni krytu motoru, smi provadét pouze auto-
rizovany zakaznicky servis.

VAROVANI

Servis aopravy smi provadét pouze
vyrobce nebo servisni dilny: nejblizsi
adresu najdete na:
www.festool.com/service

Pouzivejte jen originalni nahradni dily
Festool! Obj. €. na:
www.festool.com/service

Pro zajisténi cirkulace vzduchu musi byt chladici
otvory udrzovany stale volné a Cisté.
Pri poklesu vykonu nebo vyssi vibracich profoukné-
te a vyCistéte vétraci otvory.
» Pripojovaci kontakty elektrického naradi, nabi-
jecky a akumulatory udrzujte Cisté.
Ohledné udrzby, oSetrovani, likvidace
a prepravy akumulatoru se ridte pokyny, kte-
ré jsou prilozené k akumulatoru!
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10 Prislusenstvi

Pouzivejte pouze originalni brusné desky Festool.
Pouzitim méné kvalitnich brusnych desek mize do-
jit k vyraznému hazeni, na zakladé kterého se zhor-
Si kvalita pracovnich vysledk( a zvysi se opotrebeni
naradi.

Objednaci Cisla prisluSenstvi a naradi vyhledejte,
prosim, ve svém katalogu Festool nebo na internetu
na ,www.festool.com”.

11 Zivotni prostredi

Elektrické naradi nevyhazujte do domovniho od-
padu! Naradi, prislusenstvi aobaly odevzdejte
k ekologické recyklaci. Dodrzujte platné narodni
predpisy.

Pouze EU: Podle evropské smérnice o odpadnich
elektrickych a elektronickych zarizenich
a provadéni v narodnim pravu se musi staré elek-
trické naradi shromazdovat oddélené a odevzdat
k ekologické recyklaci.

Informace k REACh: www.festool.com/reach

Informace k ochrané udaju

Elektrické naradi obsahuje Cip pro automatické
uloZzeni Udajd o naradi a provoznich Gdajd (RFID).
Z ulozenych (dajd nelze vyvozovat zadnou primou
souvislost s urcitymi osobami.

Udaje lze bezkontaktné nacist pomoci specialnich
zarizeni a pouziva je firma Festool vyhradné pro
diagnostiku zavad, provadéni oprav a vyrizovani za-
ruky a dale pro zlepsSovani kvality, resp. dalsi vyvoj
elektrického naradi. Tyto Udaje nejsou - bez vyslov-
ného souhlasu zakaznika - vyuzivany nad tento ra-
mec.



Oryginalna instrukcja eksploatacji
1 Symbole

Symbol Znaczenie

Ostrzezenie przed ogélnym zagrozeniem

Ostrzezenie przed porazeniem pradem

Przeczytac instrukcje obstugi i wskazowki
dot. bezpieczenstwal

Nalezy nosi¢ ochrone stuchu!

Nalezy stosowac ochrone drég oddecho-
wych!

DO

oo Nalezy nosi¢ okulary ochronne!

v
&

Nalezy podtaczyc¢ do pradu.

Nalezy odtaczy¢ od pradu.

Nie wyrzucac z odpadami z gospodarstwa
domowego.

Zalecenie, wskazowka
Instrukcja postepowania

Klasa zabezpieczenia ll

Wskazowki dotyczace bezpieczen-

B @IV@M@

stwa
Ogolne zalecenia bezpieczenstwa
OSTRZEZENIE! Nalezy przeczyta¢

wszystkie zalecenia bezpieczenstwa pracy

i instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzezen i
instrukcji moze spowodowac porazenie elektrycz-
ne, pozar oraz/lub ciezkie obrazenia.

Wszystkie zalecenia odnosnie bezpieczenstwa
pracyiinstrukcje nalezy zachowac do wykorzysta-
nia w przysztosci.

Uzywane w zaleceniach bezpieczenstwa pracy po-
jecie ,Narzedzie elektryczne” odnosi sie do narze-
dzi elektrycznych zasilanych z sieci (z przewodem
zasilajacym) i do narzedzi elektrycznych zasilanych
z akumulatora (bez przewodu zasilajacego).

2.2 Zalecenia bezpieczenstwa wtasciwe dla
urzadzenia

- W trakcie pracy moga powstawac szkodliwe dla

zdrowia pyty (np. zawierajaca otéow powtoka

malarska, niektore rodzaje drewna). Stykanie

sie z tymi pytami lub wdychanie tych pytdw moze

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

stanowic niebezpieczenstwo dla osoby obstugu-
jacej urzadzenie lub 0sdb znajdujacych sie w po-
blizu. Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych w
Polsce przepisow bezpieczenstwa.

Dla ochrony zdrowia nalezy nosi¢ maske
przeciwpytowa P2. W pomieszczeniach za-
mknietych nalezy dbac o wystarczajace wie-
trzenie oraz podtaczy¢ urzadzenie odsysaja-
ce.
@\ Ze wzgledu na wystepujace podczas szlifo-
wania zagrozenia nalezy stale nosi¢ okulary
ochronne.

- Materiaty eksploatacyjne nasaczone olejem ta-
kie jak, np. gabki do szlifowania lub filc polerski
czysci¢ woda i dobrze wysuszyc. Materiaty eks-
ploatacyjne nasaczone olejem moga ulegac sa-
mozaptonowi.

- Uwaga zagrozenie pozaru! Unikach przegrzania
materiatu szlifowanego oraz szlifierki. Przed
przerwami w pracy zawsze oprozniac¢ zbiornik
na pyt. Pyt szlifierski w worku filtrujacym wzgl.
filtrze odkurzacza mobilnego moze w niekorzyst-
nych warunkach, n.p. iskrzenia podczas szlifo-
wania metali, ulec samozaptonowi. Szczegolne
zagrozenie istnieje w sytuacjach, gdy pyt szlifier-
ski jest przemieszany z resztkami lakieru, poliu-
retanu lub innymi substancjami chemicznymi a
szlifowany materiat jest po dtugiej obrébce na-
grzany.

- Po upadku nalezy sprawdzi¢ elektronarzedzie
oraz stope szlifierska pod wzgledem uszko-
dzen. Zdemontowac stope szlifierska w celu do-
ktadnego sprawdzenia. Przed uzyciem oddac
uszkodzone czesci do naprawy.Pekniete stopy
szlifierskie oraz uszkodzone urzadzenia moga
by¢ przyczyna zranien oraz niebezpiecznego
dziatania urzadzenia.

- Stosowac wytacznie oryginalne stopy szlifier-
skie firmy Festool.

- Podczas uzywania worka na pyt Longlife moze
dojsc do natadowania elektrycznego. Przy pracy
elektronarzedziem nalezy, jesli to mozliwe, za-
wsze uzywac antystatycznego weza ssacego
(AS). Lekkie porazenie pradem moze spowodo-
wad, ze uzytkownik sie przestraszy a jego uwaga
zostanie zaktécona, co moze doprowadzi¢ do wy-
padku.

- Zasilacza sieciowego nalezy uzywac wytacznie z
tym urzadzeniem.

- Zasilacza sieciowego nalezy uzywaé wytacznie z
oryginalnym przewodem plug it Festool.
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2.3 Specyficzne dla urzadzenia wskazowki
dotyczace bezpieczenstwaw odniesieniu
do akumulatora i tadowarki

- tadowarka ta moze by¢ uzywana przez osoby o
ograniczonych zdolnosciach fizycznych, senso-
rycznych lub umystowych lub tez o ograniczonym
doswiadczeniu i wiedzy, jesli sa one pod nadzo-
rem, zostaty poinstruowane o sposobie bezpiecz-
nego uzytkowania wurzadzenia i rozumieja
wynikajace w zwiazku z tym zagrozenia. Dzieci
nie moga uzywac urzadzenia ani bawic sie nim.

- Nie otwiera¢ akumulatora i tadowarki!

- Chroni¢ tadowarke przed metalowymi elementa-
mi (np. opitkami metali) oraz cieczami!

- Do zasilania elektronarzedzi akumulatorowych
nie nalezy uzywac zasilaczy lub nieoryginalnych
akumulatorow. Nie uzywac do tadowania aku-
mulatorow nieoryginalnych tadowarek. Zasto-
sowanie wyposazenia niedopuszczonego przez
producenta moze doprowadzi¢ do porazenia pra-
dem elektrycznym oraz/lub ciezkich wypadkdw.

- Chroni¢ akumulator przed wysoka temperatura >
50 °C np. réwniez przed dtugotrwatym promie-
niowaniem stonecznym oraz ogniem!

- Nigdy nie gasi¢ palacych sie akumulatorow lito-
wo-jonowych woda! Uzy¢ piasku lub koca gasni-
czego.

- Regularnie sprawdzac¢ wtyczke oraz kabel, aby
unikna¢ zagrozenia. W razie uszkodzenia zlecic¢
ich wymiane wytacznie w autoryzowanym warsz-
tacie serwisowym.

- Gdy tadowarka nie jest uzywana, wytaczy¢ wtycz-
ke przewodu zasilania z gniazda.

2.4 Parametry emisji

Ustalone wedtug normy EN 62841 (por. Deklaracja
Zgodnosci WE) wartosci dzwiekow wynosza zazwy-
czaj:

DTSC 400Li  RTSC 400Li
Poziom cisnienia aku- 79 dB(A) 79 dB(A]
stycznego Lpy
Poziom mocy aku- 68 dB(A) 68 dB(A)
stycznej Lya
Tolerancja btedu K 3dB 3dB
4 Dane techniczne

Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna
Napiecie

Predkos¢ obrotowa (bieg jatowy)

Suw szlifujacy

Stopa szlifierska
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OSTROZNIE

O,

Hatas powstajacy podczas pracy
Uszkodzenie stuchu
» Nalezy stosowac ochrone stuchu!

Wartos¢ emisji wibracji ap, (suma wektorowa w
trzech kierunkach) oraz nieoznaczonosc¢ K ustalone
wg normy EN 62841 (por. Deklaracja Zgodnosci
WE):

DTSC 400Li  RTSC 400Li
Wartos¢ emisji drgan <2,5 m/s? 3 m/s?
ah (3-osiowal aj,
Tolerancja btedu K 2 m/s? 2 m/s?

Podane wartosci emisji (wibracje, szmery)
- stuza do pordéwnania narzedzi,

- nadaja sie one réwniez do tymczasowej oceny ob-
ciazenia wibracjami i hatasem podczas uzytko-
wania.

- odnosza sie do gtéwnych zatosowan tego elek-
tronarzedzia.

Wartosci te moga by¢ wyzsze w przypadku innych

zastosowan, w przypadku pracy z innym osprzetem

oraz w przypadku niewtasciwej konserwacji.Nalezy

uwzgledni¢ czas pracy urzadzenia na biegu jato-

wym oraz czas unieruchomienia!

3 Uzycie zgodne z przeznaczeniem
Szlifierki te przeznaczone sa do szlifowania drew-
na, tworzyw sztucznych, materiatow kompozyto-
wych, farb/ lakierow, mas szpachlowych i podob-
nych materiatow. Nie wolno obrabia¢ metalu i ma-
teriatdw zawierajacych azbest.

Z uwagi na bezpieczenstwo elektryczne, urzadzenie
nie moze by¢ wilgotne i nie moze by¢ uzywane w
wilgotnym otoczeniu. Urzadzenia wolno uzywac tyl-
ko do szlifowania na sucho.
W przypadku eksploatacji niezgodnej z prze-
znaczeniem odpowiedzialno$¢ ponosi uzyt-

kownik.

DTSC 400Li RTSC 400Li
18-20V 18-20V
6000 - 10000 min~" 6000 - 10000 min™'
2,0 mm 2,0 mm
100 x 150 mm 80 x 130 mm



Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna

Ciezar (bez akumulatora, ze stopa szlifierska)

5 Elementy urzadzenia

[1-11  Witacznik/wytacznik

[1-2]  Akumulator

[1-31  Wskaznik pojemnosci

[1-4]1  Krociec ssacy

[1-5] Regulacja predkosci obrotowe;j
[1-6]1  Stopa szlifierska

[1-71  Ochrona krawedzi (protektor)
[1-81  Uchwyt (izolacyjne powierzchnie)
[1-9]1  Zasilacz sieciowy z przytaczem plug it
[1-10] Przewdd plug it

[1-11]1 Worek na pyt Longlife

* nie we wszystkich wariantach objete zakresem
dostawy

Podane rysunki znajduja sie w zataczniku instrukgcji
obstugi.

6 Rozruch

6.1 Wtaczanie/wytaczanie

Przetacznik [1-1] stuzy jako wtacznik/wytacznik (I =

wt., 0 = wyt.).

® W przypadku, gdy akumulator sie roztadowat,
nastapita awaria zasilania lub wytaczenie
wtyczki sieciowej, wtacznik/wytacznik nalezy
natychmiast ustawi¢ w pozycji wytaczonej. Za-
pobiegnie to niekontrolowanemu ponownemu
wtaczeniu.

6.2 Akumulator

» Wktadanie akumulatora [2a]

» Zdejmowanie akumulatora [2b]

Wskaznik pojemnosci

Poprzez nacisniecie zielonego przycisku na wskaz-

niku pojemnosci [1-3] pojawi sie informacja o sta-

nie natadowania akumulatora:

@ 70-100%

@ 40-70%

@ 15-40%
< 15%

Zalecenie: natadowac akumulator
przed dalszym uzytkowaniem.

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

DTSC 400Li RTSC 400Li
0,9 kg 0,9 kg
6.3 Zasilacz sieciowy
/N /\  0STRZEZENIE

Niedozwolone napiecie lub czestotliwosc!

Niebezpieczenstwo wypadku

» Napiecie sieciowe i czestotliwos¢ zrodta pradu
musza zgadzac sie z danymi na tabliczce identy-
fikacyjnej.

» W Ameryce Pétnocnej wolno stosowac wytacznie

urzadzenia Festool o parametrach napiecia 120
V/60 Hz.

Zasilacz sieciowy (w niektorych modelach wyposa-
zenie dodatkowe] umozliwia uzywanie szlifierki
akumulatorowe] jako szlifierki zasilanej przewo-
dem, co stwarza rézne mozliwosci zasilania urza-
dzenia. Korzystanie z automatyki wtaczania/wyta-
czania odkurzacza mobilnego jest mozliwe, gdy jest
on potaczony z zasilaczem sieciowym.

» Wtozyc zasilacz sieciowy [3al

» Potaczy¢ zasilacz sieciowy z przewodem plug it
[3b]

» Odtaczyé zasilacz sieciowy [3c]

» Odtaczyc¢ zasilacz sieciowy od przewodu plug it
[3d]

7 Ustawienia

/N

Niebezpieczenstwo zranienia

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na elek-
tronarzedziu, nalezy wyjac¢ z niego zasilacz sie-
ciowy!

OSTRZEZENIE

7.1 Uktad elektroniczny

tagodny rozruch

Elektronicznie regulowany tagodny rozruch zapew-
nia pozbawiony szarpniec rozruch urzadzenia.

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem
temperatury

Dla ochrony przed przegrzaniem silnika pobdr
mocy zostanie zredukowany w przypadku osiagnie-
cia zbyt wysokich temperatur silnika. W sytuacji
dalszego wzrostu temperatury elektronarzedzie
wytaczy sie. Ponowne wtaczenie jest mozliwe do-
piero po ostygnieciu silnika.
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Stata predkosc¢ obrotowa

Wstepnie wybrana predkos¢ obrotowa silnika
utrzymywana jest elektronicznie na statym pozio-
mie. Dzieki temu przy uzywaniu urzadzenia zgodnie
z przeznaczeniem (odpowiednia sita nacisku) pred-
kosc¢ szlifowania jest stata.

Ustawianie predkosci obrotowej

Predkos¢ obrotowa mozna ustawic¢ za pomoca po-
kretta nastawczego [1-5]w zakresie od 6000 do
10000 min".

Podczas wykonywania prac szlifierskich zalecane

sa nastepujace ustawienia pokretta nastawczego
[1-51:

Prace szlifierskie Stopien
pokretta
nastaw-

czego

- Szlifowanie przy maks. zdzieraniu 5-6

Zeszlifowywanie starych farb

Szlifowanie drewna i forniru przed lakie-
rowaniem

- Szlifowanie posrednie lakieru na po-
wierzchniach

- Szlifowanie cienko naktadanego lakieru
wstepnego

- Szlifowanie drewna za pomoca wtdkniny
do szlifowania

- Zaokraglanie krawedzi elementow drew-
nianych

- Wygtadzanie zagruntowanych powierzch-
ni drewnianych

Prace szlifierskie Stopien
pokretta
nastaw-

czego

- Szlifowanie bejcowanych krawedzi 1-2

- Szlifowanie termoplastycznych tworzyw
sztucznych

7.2 Wymiana stopy szlifierskiej [4a]
Optymalny wynik pracy mozna osiagnac wy-
tacznie przy zastosowaniu oryginalnego wy-
posazenia dodatkowego i oryginalnych mate-

riatow eksploatacyjnych.W przypadku zastosowa-

nia nieoryginalnego wyposazenia dodatkowego lub

nieoryginalnych materiatdw eksploatacyjnych rosz-

czenia gwarancyjne wygasaja.

Jesli stopa szlifierska StickFix ulegnie zuzyciu,

mozna wymienic cata stope szlifierska:

© Odkrecic¢ cztery $ruby.

@ Zdjac¢ ruchem do dotu stope szlifierska.

© Zamontowad nowa stope szlifierska.

@ Przykreci¢ mocno cztery sruby (2,5 Nm).

7.3 Mocowanie wyposazenia szlifierskiego
za pomoca systemu StickFix [4b]

Do stopy szlifierskiej StickFix mozna szybko i tatwo
przymocowaé pasujace do niej arkusze Scierne
StickFix i krazki szlifierskie z wtokniny StickFix.

» Przycisna¢ samoprzyczepne wyposazenie do
szlifowania do stopy szlifierskie;.

7.4 Odsysanie

/N

OSTRZEZENIE

- Szlifowanie krawedzi z litego drewna i for-
niru
- Szlifowanie we wregach okien i drzwi

- Szlifowanie posrednie lakieru na krawe-
dziach

- Oszlifowywanie okien z naturalnego drew-
na za pomoca wtokniny do szlifowania

- Wygtadzanie powierzchni drewnianych
przed bejcowaniem za pomoca wtokniny
do szlifowania

- Zdzieranie lub usuwanie wapna za pomo-
ca wtdkniny do szlifowania

- Szlifowanie posrednie lakieru na po-
wierzchniach bejcowanych
- Oczyszczanie wrebow okien z naturalnego

drewna za pomoca wtokniny do szlifowa-
nia
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Zagrozenie zdrowia spowodowane pytami

» Pyt moga stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia. Z
tego wzgledu nigdy nie nalezy pracowac bez od-
sysania.

» Przy odsysaniu pytéw stanowiacych zagrozenie
dla zdrowia zawsze nalezy przestrzegad przepi-
sow panstwowych.

Odsysanie wtasne z workiem na pyt Longlife
Szlifierki sa seryjnie wyposazone w opcje wtasnego
odsysania. Pyt powstaty przy szlifowaniu odsysany
jest otworami do odsysania znajdujacymi sie w sto-
pie szlifierskiej i zbierany w worku na pyt.

Montaz worka na pyt [5]
@ Podtaczy¢ do maszyny worek na pyt az do za-
trzasniecia.
3 Gdy wydajnos¢ ssania ulega zmniejszeniu,
W nalezy oproznic¢ worek na pyt.



@ Nacisnac¢ na mocowania znajdujace sie na wor-
ku na pyt.

@ Zdjac ruchem do tytu worek na pyt.

© Otworzyc¢ klape worka na pyt.

@ Oprdzni¢ worek na pyt i usunac odpady.
Odkurzanie z odkurzaczem mobilnym Festool

W celu unikniecia czestego oprdzniania worka na
pyt przy dtuzszych pracach szlifierskich, mozna
podtaczy¢ do krééca ssacego [1-4] odkurzacz mo-
bilny Festool z wezem ssacym o Srednicy 27 mm.

® Automatyczny ptynny rozruch wtaczy mobilny
odkurzacz w momencie uruchomienia szlifierki
oscylacyjnej. Automatyczny ptynny rozruch
dziata jedynie w potaczeniu z zasilaczem siecio-
wym.

Zalecenie: stosowaé waz ssacy o wtasciwosciach

antystatycznych! Pozwoli to zmniejszy¢ tadunek

elektryczny.

7.5 Ochrona krawedzi (protektor) [6]

Ochrona krawedzi[1-7] zapobiega dotykaniu przez
stope szlifierska obwodem do powierzchni [np. przy
szlifowaniu wzdtuz éciany czy okna), i tym samym
odbijaniu urzadzenia lub uszkodzeniu.

© Wsunac ochrone krawedzi we wpust maszyny.
@ Zatrzasnac¢ obydwa konce ochrony krawedzi z
lewej i z prawej strony.

© Wyjac obydwa konce ochrony krawedzi.

@ Zdjac do przodu ochrone krawedzi.

8 Praca za pomoca urzadzenia

AN

Niebezpieczenstwo zranienia

» Obrabiany element nalezy mocowaé zawsze w
taki sposdb, aby nie mdgt poruszy¢ sie w czasie
obraébki.

OSTRZEZENIE

Nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

- Nie wolno przeciaza¢ urzadzenia poprzez zbyt
mocne dociskanie! Najlepsze wyniki szlifowania
daje praca ze srednio mocnym naciskiem. Wydaj-
nos¢ i jakos¢ szlifowania zaleza w znacznym
stopniu od wyboru prawidtowego materiatu
Sciernego.

- Praca przy narozach i krawedziach prowadzi do
bardziej punktowego obciazenia ostrza i zwiek-
szonego wydzielania ciepta. Dlatego tez nalezy
zmniejszy¢ nacisk podczas pracy.

- W celu zapewnienia urzadzeniu pewnego prowa-
dzenia nalezy trzymac uchwyt jedna reka.[1-8].

DTSC 400 Li, RTSC 400 Li

8.1 Sygnaty ostrzegawcze

Maszyna wytaczyta sie i stychac sygnat:
» Wytaczy¢ maszyne.

Akumulator jest roztadowany.

» Wymieni¢ akumulator.

Maszyna wytacza sie i nie stychac sygnatu:

Urzadzenie jest przegrzane lub zostato przeciazo-
ne.

» Wytaczy¢ maszyne na 30 sekund.

» Zmniejszy¢ obciazenie urzadzenia.

W przypadku, gdy maszyna nie osiaga Zadane/
predkosci obrotowej, nalezy pozwolic jej ostygnac.

9 Konserwacja i utrzymanie w czy-
stosci

INGS

Niebezpieczenstwo zranienia, porazenie pradem

» Przed wszelkimi pracami zwiazanymi z konser-
wacja i utrzymaniem maszyny we wtasciwym
stanie nalezy wyjac¢ akumulator lub zasilacz sie-
ciowy z elektronarzedzia!

» Wszelkie prace zwiazane z konserwacja i utrzy-
maniem maszyny we wtasciwym stanie, ktore
wymagaja otwarcia obudowy silnika, moga by¢
wykonywane wytacznie przez autoryzowany

warsztat serwisowy.
o
.ﬁw nie u producenta lub w warsztatach
@ autoryzowanych: prosimy wybra¢ naj-
blizsze miejsce sposrod adreséw za-
mieszczonych na stronie:
www.festool.com/service

OSTRZEZENIE

Obstuga serwisowa i naprawy wytacz-

Nalezy stosowac wytacznie oryginalne
czesci zamienne firmy Festool.Nr za-
1 mowienia pod:
www.festool.com/service

Dla zapewnienia cyrkulacji powietrza, otwory wlo-
towe powietrza chtodzacego w obudowie silnika
musza by¢ zawsze odstoniete i utrzymywane w czy-
stosci.

W przypadku spadku mocy lub zwiekszonych wi-
bracji przedmuchac¢ i wyczysci¢ wloty powietrza
wlotowego.

» Styki przytaczeniowe narzedzia elektrycznego,
tadowarki i akumulatora nalezy utrzymywac w
czystosci.
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& Nalezy przestrzega¢ dotaczonych do akumu-
latora wskazowek dotyczacych konserwacji i
utrzymania we wtasciwym stanie, ztomowania i
transportu akumulatora!

10 Wyposazenie

Nalezy stosowac wytacznie oryginalne stopy szli-
fierskie firmy Festool. Stosowanie niskiej jakosci
stop szlifierskich moze doprowadzi¢ do znacznego
niewywazenia, ktoére pogorszy jakos¢ rezultatow
pracy i zwiekszy zuzycie urzadzenia.

Numery katalogowe akcesoriéw i narzedzi mozna
znalez¢ w katalogu Festool lub w Internecie na
stronie , www.festool.com”.

11 Srodowisko

Nie wyrzuca¢ elektronarzedzi wraz z odpadami z
gospodarstw domowych! Urzadzenia, wyposazenie
i opakowania przekazywac do recyklingu przyjazne-
go srodowisku. Przestrzegac¢ obowiazujacych prze-
pisow krajowych.
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Tylko UE: Zgodnie z Europejska Dyrektywa doty-
czace zuzytych urzadzen elektrycznych i elektro-
nicznych i jej transpozycji do prawa krajowego elek-
tronarzedzia podlegaja segregacji i recyklingowi w
sposob przyjazny srodowisku.

Informacje dotyczace rozporzadzenia REACH:
www.festool.com/reach

Informacje o ochronie danych

Elektronarzedzie wyposazone jest w chip stuzacy
do automatycznego zapisywania danych o maszynie
i jej pracy (RFID). Zapisane dane nie zawieraja bez-
posrednich danych osobowych.

Za pomoca specjalnych urzadzen mozna dane te
bezprzewodowo odczytac¢. Beda one uzywane wy-
tacznie w przypadku diagnozy bteddw, przeprowa-
dzania naprawy czy gwarancji oraz w celu poprawy
jakosci lub ulepszania elektronarzedzia. Uzycie da-
nych poza wymienionym obszarem bez wyrazne;
zgody Klienta nie jest mozliwe.
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