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İŞLEVSEL NİTELİKLER
UYARI: Alet üzerinde ayarlama ya da işleyiş 

kontrolü yapmadan önce aletin kapalı ve batarya 
kartuşunun çıkartılmış olduğundan daima emin 
olun.	Aletin	kapatılmaması	ve	batarya	kartuşunun	
çıkarılmaması	istemsiz	olarak	aletin	başlatılması	
sonucu	ciddi	kişisel	yaralanmalara	neden	olabilir.

Batarya kartuşunun takılması ve 
çıkarılması

DİKKAT: Batarya kartuşunu takmadan ya da 
çıkarmadan önce aleti daima kapatın.

DİKKAT: Batarya kartuşunu takarken veya çıka-
rırken aleti ve batarya kartuşunu sıkıca tutun.	Aletin	
ve	batarya	kartuşunun	sıkıca	tutulmaması	bunların	düşü-
rülmesine	sebep	olabilir	ve	alet	ve	batarya	kartuşunun	
zarar	görmesine	ya	da	ciddi	yaralanmasına	yol	açabilir.
►	Şek.2:    1.	Kırmızı	gösterge	2.	Düğme	3.	Batarya	kartuşu

Batarya	kartuşunu	çıkarmak	için,	kartuşun	ön	tarafın-
daki	düğmeyi	kaydırarak	kartuşu	aletten	çıkarın.
Batarya	kartuşunu	takmak	için,	batarya	kartuşu	üzerin-
deki	dili	yuvanın	çentiği	ile	hizalayın	ve	yerine	oturtun.	
Hafif	bir	tık	sesi	duyulana	kadar	itip	yerine	tam	oturma-
sını	sağlayın.	Düğmenin	üst	tarafındaki	kırmızı	gösterge	
görünüyorsa	tam	yerine	kilitlenmemiş	demektir.

DİKKAT: Batarya kartuşunu daima kırmızı gös-
terge görünmeyecek şekilde tam olarak takın.	Yerine	
tam	oturmazsa,	aletten	yanlışlıkla	düşebilir,	sizin	ya	da	
çevrenizdeki	kişilerin	yaralanmasına	neden	olabilir.

DİKKAT: Batarya kartuşunu zorlayarak takma-
yın.	Kartuş	kolay	bir	şekilde	kaymıyorsa	doğru	yerleş-
tirilmemiş	demektir.

Alet/batarya koruma sistemi
Bu	alet	bir	alet/batarya	koruma	sistemi	ile	donatılmıştır.	Bu	sistem	
motora	giden	gücü	otomatik	olarak	keserek	uzun	alet	ve	batarya	
ömrü	sağlar.	Alet	veya	batarya	için	aşağıdaki	durumlardan	biri	söz	
konusu	olduğunda	aletin	işleyişi	otomatik	olarak	durur:

Durum Gösterge lambaları

 Açık  Kapalı  Yanıp 
sönüyor

Aşırı	
yüklenme

Aşırı	ısınma

Aşırı	
boşaltma

Aşırı yük koruması
Alet,	takılan	yabani	otlar	ya	da	birikintiler	nedeniyle	
aşırı	yüklenirse	 	ve	orta	göstergeleri	yanıp	sönmeye	
başlar	ve	alet	otomatik	olarak	durur.
Bu	durumda,	aleti	kapatın	ve	aletin	aşırı	yüklenmesine	
neden	olan	uygulamayı	durdurun.	Daha	sonra	aleti	
yeniden	başlaması	için	çalıştırın.

Alet veya batarya için aşırı ısınma 
koruması
Aşırı	ısınma	meydana	gelirse	tüm	hız	göstergeleri	yanıp	
söner.
Aşırı	ısınma	meydana	geldiğinde,	alet	otomatik	olarak	
durur.	Aleti	yeniden	çalıştırmadan	önce	aletin	ve/veya	
bataryanın	soğumasını	sağlayın.

Aşırı deşarj koruması
Batarya	kapasitesi	düştüğünde,	alet	otomatik	olarak	
durur ve 	göstergesi	yanıp	söner.
Anahtarlar	devredeyken	bile	alet	çalışmıyorsa,	batarya-
ları	aletten	çıkarıp	şarj	edin.

Kalan batarya kapasitesinin 
gösterilmesi

Sadece göstergeli batarya kartuşları için
►	Şek.3:    1.	Gösterge	lambaları	2.	Kontrol	düğmesi
Kalan	batarya	kapasitesini	göstermesi	için	batarya	
kartuşu	üzerindeki	kontrol	düğmesine	basın.	Gösterge	
lambaları	birkaç	saniye	yanar.

Gösterge lambaları Kalan 
kapasite

Yanıyor Kapalı Yanıp 
sönüyor

%75 ila %100

%50 ila %75

%25 ila %50

%0 ila %25

Bataryayı	şarj	
edin.

Batarya	
arızalanmış	
olabilir.

NOT:	Kullanım	koşullarına	ve	ortam	sıcaklığına	bağlı	
olarak,	gösterilen	değer	gerçek	kapasiteden	biraz	
farklılık	gösterebilir.
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Ana güç düğmesi

UYARI: Kullanımda değilken ana güç düğme-
sini mutlaka kapatın.

Aleti	beklemeye	almak	için	ana	güç	lambası	yanana	
kadar	ana	güç	düğmesine	basın.	Kapatmak	için	ana	
güç	düğmesine	tekrar	basın.
►	Şek.4:    1.	Ana	güç	düğmesi

NOT:	Çalıştırılamaz	koşullar	altında	anahtar	tetik	
çekilirse	ana	güç	lambası	yanıp	söner.	Güvenlik	kilidi	
kolunu	ve	anahtar	tetiği	basılı	tutarken	ana	güç	düğ-
mesi	açılırsa	lamba	yanıp	söner.

NOT:	Bu	alet	otomatik	güç	kapama	fonksiyonu	kul-
lanır.	Yanlışlıkla	çalışmaları	engellemek	için	ana	güç	
düğmesi	açıldıktan	sonra	belirli	bir	süre	boyunca	
anahtar	tetik	çekilmezse	ana	güç	düğmesi	otomatik	
olarak	kapanır.

Anahtar işlemi

UYARI: Güvenliğiniz için bu alet, aletin yan-
lışlıkla çalışmasını engelleyen güvenlik kilidi kolu 
ile donatılmıştır. Güvenlik kilidi koluna basmadan 
sadece anahtar tetiği çekerek çalışıyorsa aleti 
ASLA kullanmayın. Daha fazla kullanmadan ÖNCE 
aleti, uygun onarım için yetkili servis merkezimize 
getirin.

UYARI: Güvenlik kilidi kolunu ASLA bant-
lamayın veya amacını ve fonksiyonunu boşa 
çıkarmayın.

DİKKAT: Batarya kartuşunu alete takmadan 
önce anahtar tetiğin doğru çalıştığından ve bıra-
kıldığında “OFF” (kapalı) konumuna döndüğün-
den emin olun.

ÖNEMLİ NOT: Güvenlik kilidi koluna bastırma-
dan anahtar tetiği zorlayarak çekmeyin. Bu, anah-
tarın kırılmasına neden olabilir.

Anahtar	tetiğin	kaza	sonucu	çekilmesini	önlemek	için,	
bir	güvenlik	kilidi	kolu	sunulmuştur.
►	Şek.5:    1.	Güvenlik	kilidi	kolu	2.	Anahtar	tetik
Aleti	başlatmak	için,	ana	güç	düğmesini	açın	ve	kolu	
kavrayın	(güvenlik	kilidi	kolu	kavramayla	birlikte	açılır)	
ve	ardından	anahtar	tetiği	çekin.	Aletin	hızı,	anahtar	
tetiğe	uygulanan	basınç	artırılarak	artırılır.	Aleti	durdur-
mak	için	anahtar	tetiği	serbest	bırakın.

Hız ayarlama
Ana	güç	düğmesine	dokunarak	alet	hızını	
ayarlayabilirsiniz.
Ana	güç	düğmesine	her	dokunuşunuzda,	hız	seviyesi	
değişir.
►	Şek.6:    1.	Ana	güç	düğmesi

Gösterge Mod

Yüksek

Orta

Düşük

Birikintilerin giderilmesi için ters 
dönüş düğmesi

UYARI: Alete takılan ve ters dönüş işleviyle 
giderilemeyen yabani otları veya birikintileri 
gidermek için aleti kapalı duruma getirin ve 
batarya kartuşunu çıkarın.	Aletin	kapatılmaması	ve	
batarya	kartuşunun	çıkarılmaması	istemsiz	olarak	
aletin	başlatılması	sonucu	ciddi	kişisel	yaralanmalara	
neden	olabilir.

Bu	makinenin	dönme	yönünü	değiştirmek	için	ters	
dönüş	düğmesi	vardır.	Bu	düğme	sadece	alete	takılan	
yabani	otları	ve	birikintileri	gidermek	için	kullanılır.
Dönüşü	tersine	çevirmek	için,	ters	dönüş	düğmesine	
dokunun	ve	aletin	kafası	durduğunda	anahtar	tetiği	
çekin.	Güç	lambası	yanıp	sönmeye	başlar	ve	anahtar	
tetiği	çektiğinizde	aletin	kafası	ters	yönde	döner.
Normal	dönüşe	geri	dönmek	için,	anahtar	tetiği	serbest	
bırakın	ve	aletin	kafası	durana	kadar	bekleyin.
►	Şek.7:    1.	Ters	dönüş	düğmesi

NOT:	Ters	dönüş	sırasında,	alet	sadece	kısa	bir	süre	
için	çalışır	ve	ardından	otomatik	olarak	durur.
NOT:	Alet	durduktan	sonra	tekrar	başlatıldığında	
dönüş	normal	yönde	devam	eder.
NOT:	Aletin	kafası	dönmeye	devam	ederken	ters	
dönüş	düğmesine	dokunursanız	alet	durur	ve	ters	
dönüşe	hazır	olur.

Elektronik tork kontrol fonksiyonu
Alet,	geri	tepmeye	neden	olabilecek	ani	devir	hızı	
düşüşlerini	elektronik	olarak	algılar.	Bu	durumda,	kesici	
parçanın	daha	fazla	dönmesini	engellemek	için	alet	oto-
matik	olarak	durur.	Aleti	yeniden	çalıştırmak	için	anahtar	
tetiği	serbest	bırakın.	Devir	hızındaki	ani	düşüşün	nede-
nini	ortadan	kaldırın	ve	daha	sonra	aleti	açın.

NOT:	Bu	fonksiyon,	geri	tepmeleri	engelleyici	bir	
önlem	değildir.
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MONTAJ
UYARI: Alet üzerinde herhangi bir işlem yap-

madan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun 
çıkartılmış olduğundan daima emin olun.	Aletin	
kapatılmaması	ve	batarya	kartuşunun	çıkarılmaması	
istemsiz	olarak	aletin	başlatılması	sonucu	ciddi	kişisel	
yaralanmalara	neden	olabilir.

UYARI: Tüm parçalar birleştirilmeden asla 
aleti başlatmayın.	Parçalar	kısmen	birleştirilmiş	
haldeyken	aletle	çalışmak,	aletin	istemsiz	olarak	
başlatılması	sonucu	ciddi	kişisel	yaralanmalara	
neden	olabilir.

Kolun takılması
Kolu,	ürünle	verilen	klempler	ve	cıvatalar	ile	monte	edin.	
Kolun	ara	parça	ve	ok	işareti	arasına	yerleştirildiğinden	
emin	olun.	Ara	parçayı	çıkarmayın	veya	küçültmeyin.
►	Şek.8:    1. Kol 2.	Altıgen	başlı	cıvata	3. Klemp 4.	Ara	

parça	5.	Ok	işareti

Bariyeri	(ülkeye	özgü)	bariyer	üzerindeki	vidayı	kulla-
narak	kola	monte	edin.	Monte	edildikten	sonra	bariyeri	
çıkarmayın.
►	Şek.9:    1.	Bariyer	2. Vida

Ek borunun takılması
Ek	boruyu	ana	üniteye	takın.
1.	 Mandalı	kesici	ek	parçaya	doğru	çevirin.
►	Şek.10:    1. Mandal

2.	 Pimi	ok	işareti	ile	hizalayın	ve	serbest	bırakma	
düğmesi	yukarı	çıkana	dek	ek	boruyu	sokun.
►	Şek.11:    1.	Serbest	bırakma	düğmesi	2.	Ok	işareti	

3.	Pim

3.	 Mandalı	güç	ünitesine	doğru	çevirin.
►	Şek.12:    1. Mandal

Mandalın	yüzeyinin	boruya	paralel	olduğundan	emin	
olun.
Boruyu	çıkarmak	için,	mandalı	kesici	ek	parçaya	doğru	
çevirin	ve	serbest	bırakma	düğmesine	basarak	boruyu	
çekip	çıkarın.
►	Şek.13:    1.	Serbest	bırakma	düğmesi	2. Mandal 

3. Boru

Kol/askı konumunun ayarlanması
Aleti	rahat	bir	şekilde	kullanabilmek	için	kol	ve	askı	
konumunu	ayarlayın.
Kol	üzerindeki	altıgen	başlı	cıvatayı	gevşetin.	Kolu	rahat	
bir	çalışma	konumuna	taşıyın	ve	ardından	cıvatayı	
sıkın.
►	Şek.14:    1. Kol 2.	Altıgen	başlı	cıvata

Askı	üzerindeki	altıgen	başlı	cıvatayı	gevşetin.	Askıyı	
rahat	bir	çalışma	konumuna	taşıyın	ve	ardından	cıva-
tayı	sıkın.
►	Şek.15:    1.	Altıgen	başlı	cıvata	2.	Askı

Omuz askısının takılması

UYARI: Aletin kontrolünün her zaman sizde olması 
için son derece dikkatli olun. Aletin, size veya çalıştı-
ğınız çevredeki herhangi birine doğru dönmesine izin 
vermeyin.	Aleti	kontrol	altında	tutamamak	çevredekilerin	ve	
kullanıcının	ciddi	bir	şekilde	yaralanmasına	neden	olabilir.

DİKKAT: Daima omuz askısı takılı kullanın. 
Kullanmadan önce, yorgunluğu önlemek için omuz 
askısını kullanıcının boyutlarına göre ayarlayın.

Omuz	askısını,	başınızı	ve	sağ	kolunuzu	içinden	geçire-
rek	sol	omzunuza	asın.	Aleti	sağ	tarafınızda	tutun.
Omuz	askısını	astıktan	sonra	alet	kancasında	ve	askıda	
verilen	tokaları	bağlayarak	askıyı	alete	takın.	Tokaların	tık	sesi	
çıkardığından	ve	tam	olarak	yerine	kilitlendiğinden	emin	olun.
Çalışmanız	için	askıyı	uygun	uzunluğa	ayarlayın.
►	Şek.16:    1.	Askı	2. Kanca

Toka,	sadece	yan	taraflarını	ve	tokayı	sıkıştırmak	sure-
tiyle	gerçekleştirilebilen	hızlı	açılma	özelliğine	sahiptir.
►	Şek.17:    1.	Toka

Altıgen anahtarın saklanması

DİKKAT: Altıgen anahtarı aletin kafasına takılı 
halde bırakmamaya dikkat edin. Yaralanmaya	
neden	olabilir	ve/veya	alete	zarar	gelebilir.

Kullanılmadığı	zamanlarda,	altıgen	anahtarın	kaybolmasını	
önlemek	için	anahtarı	şekilde	gösterildiği	gibi	saklayın.
►	Şek.18:    1. Kol 2.	Altıgen	anahtar

BAKIM
UYARI: Alet üzerinde kontrol ya da bakım yap-

madan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun 
çıkartılmış olduğundan daima emin olun.	Aletin	
kapatılmaması	ve	batarya	kartuşunun	çıkarılmaması	
istemsiz	olarak	aletin	başlatılması	sonucu	ciddi	kişisel	
yaralanmalara	neden	olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri 
maddeleri kesinlikle kullanmayın. Renk değişimi, 
deformasyon veya çatlaklar oluşabilir.

Batarya siperi

UYARI: Batarya siperini çıkarmayın. Aleti batarya 
siperi çıkarılmış veya hasarlı durumda kullanmayın. 
Batarya	kartuşunun	doğrudan	darbe	görmesi	batarya	arı-
zasına	neden	olabilir	ve	yaralanma	ve/veya	yangına	yol	
açabilir.	Batarya	siperi	deforme	olur	veya	hasar	görürse	
onarım	için	yetkili	servis	merkezinize	başvurun.
►	Şek.19:    1.	Batarya	siperi

Aleti	EMNİYETLİ	ve	ÇALIŞMAYA	HAZIR	durumda	
tutmak	için	onarımlar,	başka	her	türlü	bakım	ve	ayar-
lamalar	daima	Makita	yedek	parçaları	kullanılarak	
Makita	yetkili	servis	merkezleri	veya	Fabrikanın	Servis	
Merkezleri	tarafından	yapılmalıdır.
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SORUN GİDERME
Onarım	için	servise	gitmeden	önce	kontrolleri	yapın.	Kılavuzda	açıklanmayan	bir	problemle	karşılaşırsanız	aleti	
demonte	etmeyin.	Bunun	yerine,	Makita	Yetkili	Servis	Merkezlerine	başvurun	ve	daima	orijinal	Makita	yedek	parça-
ları	kullanın.

Anormal durum Olası nedeni (arıza) Çözümü

Motor	çalışmıyor. Batarya	kartuşu	takılı	değil. Batarya	kartuşunu	takın.

Batarya	sorunu	(voltaj	yetersiz) Bataryayı	şarj	edin.	Şarj	etmek	işe	yaramıyorsa,	
bataryayı	değiştirin.

Sürüş	sistemi	doğru	işlemiyor. Yerel	yetkili	servis	merkezinizden	tamir	etmelerini	
isteyin.

Kısa	bir	kullanımdan	sonra	motor	
duruyor.

Dönüş	yönü	ters. Dönüş	yönünü	ters	dönüş	mandalı	ile	değiştirin.

Bataryanın	şarj	seviyesi	düşük. Bataryayı	şarj	edin.	Şarj	etmek	işe	yaramıyorsa,	
bataryayı	değiştirin.

Aşırı	ısınma. Aleti	kullanmayı	durdurun	ve	soğumasını	bekleyin.

Alet	maksimum	devre	ulaşmıyor. Batarya	düzgün	takılmamış. Batarya	kartuşunu	bu	kılavuzda	açıklandığı	gibi	
takın.

Batarya	gücü	düşüyor. Bataryayı	şarj	edin.	Şarj	etmek	işe	yaramıyorsa,	
bataryayı	değiştirin.

Sürüş	sistemi	doğru	işlemiyor. Yerel	yetkili	servis	merkezinizden	tamir	etmelerini	
isteyin.

İSTEĞE BAĞLI 
AKSESUARLAR

DİKKAT: Bu aksesuarlar ve ek parçalar bu 
el kitabında belirtilen Makita aletiniz ile kullanıl-
mak için tavsiye edilmektedir.	Herhangi	başka	bir	
aksesuar	ya	da	ek	parça	kullanılması	insanlar	için	
bir	yaralanma	riski	getirebilir.	Aksesuarları	ya	da	ek	
parçaları	yalnızca	belirtilmiş	olan	kullanım	amaçlarına	
uygun	olarak	kullanın.

Bu	aksesuarlarla	ilgili	daha	fazla	bilgiye	ihtiyaç	duyar-
sanız	bulunduğunuz	yerdeki	yetkili	Makita	servisine	
başvurun.
Bu	alet	için	geçerli	modeller,	“Onaylı	ek	parça”	kısmında	
verilmiştir.
•	 Kenar	düzeltici	ek	parçası
•	 Yan	tırpan	ek	parçası
•	 Misinalı	yan	tırpan	ek	parçası
•	 Çit	budama	ek	parçası
•	 Çim	budama	ek	parçası
•	 Yüksek	dal	budama	ek	parçası
•	 Kahve	hasat	makinesi	ek	parçası
•	 Kültivatör	ek	parçası
•	 Şaft	uzatma	ek	parçası
•	 Orijinal	Makita	batarya	ve	şarj	aleti

NOT:	Listedeki	parçaların	bazıları	alet	paketi	içeri-
sinde	standart	aksesuar	olarak	dahil	edilmiş	olabilir.	
Bunlar	ülkeden	ülkeye	farklılık	gösterebilir.
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