S SIKKERHEDSDATABLAD

SOUDAL Efter Forordning (EF) nr. 1907/2006, sendret ved Forordning (EU) nr. 2015/830

Fix All High Tack

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator

Produktnavn : Fix All High Tack
Registreringsnummer REACH : Kan ikke anvendes (blanding)
Produkttype REACH : Blanding

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.2.1 Relevante identificerede anvendelser
Teetningsprodukt

1.2.2 Anvendelser, der frardes
Ingen kendte, anvendelser, der frarades

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverandgr af sikkerhedsdatabladet
SOUDAL N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
B +3214424231
0+3214426514
msds@soudal.com

Producenten af produktet
SOUDAL N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
B +3214424231
0+3214426514
msds@soudal.com

Forhandleren af produktet
Soudal Denmark
Ferrarivej 2
DK-7100 Vejle
3 +454581 18 60

1.4. Ngdtelefon
24/24 t (Telefonisk radgivning: engelsk, fransk, tysk, nederlandsk):

+32 14 58 45 45 (BIG)
24/24 1
Bispebjerg Hospital +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008

2.2. Maerkningselementer
Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008

2.3. Andre farer

Ingen kendte andre farer

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Kan ikke anvendes

3.2. Blandinger
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Fix All High Tack

Navn CAS Nr. L .
REACH registreringsnummer EE NI Konc. (C) Klassificering efter CLP Note Bemaerkning
trimethoxyvinylsilan 2768-02-7 1%<C<3% - [Flam. Lig. 3; H226 (1)(10) Bestanddel
01-2119513215-52 220-449-8 Acute Tox. 4; H332

(1) Fuld ordlyd af de H-seetninger: se punkt 16
(10) Omfattet af begraensninger af Tillaeg XVII til Forordning (EF) nr. 1907/2006

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger
Generelt:

Hvis man faler sig utilpas, kontakt leege.
Indanding:

Flyt forulykkede ud i frisk luft. Ved andedraetsproblemer: radfar leege/medicinsk tieneste.
Kontakt med hud:

Skyl med vand. Szebe kan anvendes. Forulykkede bringes til laege hvis irritation fortseetter.
Kontakt med gjne:

Skyl med vand. Forulykkede bringes til gjenlaege hvis irritation fortseetter.
Indtagelse:

Skyld munden med vand. Ved ildebefindende: radfer leege/medicinsk tjeneste.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
4.2.1 Akutte symptomer
Indanding:
Ingen kendte bivirkninger.
Kontakt med hud:
Ingen kendte bivirkninger.
Kontakt med gjne:
Ingen kendte bivirkninger.
Indtagelse:
Ingen kendte bivirkninger.
4.2.2 Forsinkede symptomer
Ingen kendte bivirkninger.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjaelp og seerlig behandling er ngdvendig
Hvis det er relevant og tilgeengeligt, vil det blive listet nedenfor.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis dokumentationen for isolerede mellemprodukter er til radighed, vedhaeftes den som bilag som en hjeelp
til, hvordan handteringen sikres.

5.1. Slukningsmidler
5.1.1 Egnede slukningsmidler:

Polyvalent skum. ABC pulver. Kuldioxyd.
5.1.2 Uegnede slukningsmidler:
Ingen kendte, uegnede brandslukningsmidler.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved forbraending: dannes CO, CO2 og sma maengder af salpeterholdige dampe og udvikling af metalrgg.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
5.3.1 Vejledning:
Seerlige brandslukningsanvisninger er ikke pakreevet.
5.3.2 Seerlige personlige veernemidler, der skal bzeres af brandmandskabet:
Handsker. Beskyttelsesdragt. Ved brand/varme: trykluft/iltapparat.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis dokumentationen for isolerede mellemprodukter er til radighed, vedheeftes den som bilag som en hjeelp
til, hvordan handteringen sikres.

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og ngdprocedurer
Ingen abenild.
6.1.1 Personlige veernemidler for ikke-indsatspersonel

Revideringsarsag: 3.2 Udstedelsesdato: 2011-05-20
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Fix All High Tack

Se overskrift 8.2
6.1.2 Personlige veernemidler for indsatspersonel
Handsker. Beskyttelsesdragt.

Seerligt arbejdstgj
Se overskrift 8.2

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Saml det fritkommende produkt. Tag passende forholdsregler for at undga spredning i miljg.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Spildt veeske puttes i teetsluttende beholdere. Forurenede overflader renses med seebeoplgsning. Efter arbejdet renses tgj og materiale.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se overskrift 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgeengelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante
eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse. Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis dokumentationen for isolerede
mellemprodukter er til radighed, vedhzeftes den som bilag som en hjeelp til, hvordan handteringen sikres.

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Hold adskilt fra dben ild/varme. Normal hygiejne felges. Hold forpakningen godt lukket.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
7.2.1Krav til sikker opbevaring:

Opbevares tgrt. Opbevar ved rumtemperatur. Falg de retslige normer. Maks. opbevaringstid: 1 ar.
7.2.2 Opbevares adskilt fra:

Varmekilder.
7.2.3 Egnet emballeringsmateriale:

Syntetisk materiale.
7.2.4 Uegnet emballeringsmateriale:

Utilstreekkelige data

7.3. Seerlige anvendelser
Hvis dokumentationen for isolerede mellemprodukter er til radighed, vedhzeftes den som bilag som en hjeelp til, hvordan handteringen sikres.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre
8.1.1 Erhversrelateret eksponering

a) Greenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering
Hvis greenseveerdier er relevante og tilgaengelige, er de anfart i listen herunder.

b) Nationale biologiske greenseveerdier

Hvis greenseveerdier er relevante og tilgeengelige, er de anfart i listen herunder.
8.1.2 Prgvetagningsmetoder

Hvis det er relevant og tilgaengeligt, vil det blive listet nedenfor.
8.1.3 Gzeldende graenseveerdier ved tilsigtet brug af stoffet eller blandingen

Hvis graenseveerdier er relevante og tilgeengelige, er de anfart i listen herunder.
8.1.4 DNEL/PNEC-veerdier

DNEL/DMEL - Arbejdstagere

trimethoxyvinylsilan

Effektniveau (DNEL/DMEL) Type aerdi Bemaerkning
DNEL Langsigtede systemiske virkninger, indanding 4.9 mg/m3
Langsigtede systemiske virkninger, dermal 0.69 mg/kg bw/dag
DNEL/DMEL - Almindelige befolkning
trimethoxyvinylsilan
Effektniveau (DNEL/DMEL) Type eerdi Bemaerkning
DNEL Langsigtede systemiske virkninger, indanding 1.04 mg/m3
IAkutte systemiske virkninger, indanding 93.4 mg/m3 dag
IAkutte systemiske virkninger, dermal 0.3 mg/kg bw/dag
IAkutte systemiske virkninger, dermal 26.9 mg/kg bw/dag
Langsigtede systemiske virkninger, oral 0.3 mg/kg bw/dag
PNEC
Revideringsarsag: 3.2 Udstedelsesdato: 2011-05-20
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Fix All High Tack

trimethoxyvinylsilan
Rum \Veerdi Bemaerkning
Sedt vand 0.34 mg/I
Havvand 0.034 mg/I
IAqua (intermitterende frigivelser) 3.4 mg/|
STP 110 mg/I
Sedt vand sediment 1.24 mg/kg sediment dw
Havvand sediment 0.12 mg/kg sediment dw
Jord 0.052 mg/kg jord dw

8.1.5 Control banding
Hvis det er relevant og tilgeengeligt, vil det blive listet nedenfor.

8.2. Eksponeringskontrol
Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgeengelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante
eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse. Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis dokumentationen for isolerede
mellemprodukter er til radighed, vedhzeftes den som bilag som en hjeelp til, hvordan handteringen sikres.

8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Hold adskilt fra &ben ild/varme. Udfgr arbejde under aben himmel/under udluftningsanordning/under ventilering eller med andedraetsheskyttelse.
8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler
Normal hygiejne falges. Hold forpakningen godt lukket. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.
a) Andedreetsveern:
Andedraetsbeskyttelse er ikke pakraevet ved normal brug.
b) Beskyttelse af heender:
Handsker.
C) Beskyttelse af gjne:
@ienbeskyttelse er ikke pakraevet ved normal brug.
d) Beskyttelse af hud:
Beskyttelsestg;.
8.2.3 Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljoet:
Se overskrift 6.2, 6.3 og 13

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form Pasta
Lugt Karakteristisk lugt
Lugtteerskel Ingen data
Farve \Variabel farve, afhaengig af sammensaetning
Partikelstarrelse Ingen data
Eksplosionsgraenser Ingen data
IAnteendelighed Sveer braendbar
Log Kow-veerdi Kan ikke anvendes (blanding)
Dynamisk viskositet Ingen data
Kinematisk viskositet Ingen data
Smeltepunkt Ingen data
Kogepunkt Ingen data
Flammepunkt [ngen data
Fordampningshastighed Ingen data
Relativ dampmassefylde |Ingen data
Damptryk Ingen data
Oplgselighed vand ; ikke oplgselig
organisk oplasningsmiddel ; oplaselig
Relativ massefylde 1.6;20°C
Nedbrydelsestemperatur Ingen data
Selvanteendelsestemperatur |Ingen data
Eksplosive egenskaber |Ingen kemisk gruppe er forbundet med eksplosionsfarlige egenskaber
Oxiderende egenskaber |Ingen kemisk gruppe er forbundet med oxiderende egenskaber
pH ngen data
9.2. Andre oplysninger
Overfladespaending |Ingen data
Absolut veegtfylde [1600 kg/m?; 20 °C
Revideringsarsag: 3.2 Udstedelsesdato: 2011-05-20
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Fix All High Tack

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ved ophedning: gget risiko for brand. Ingen data.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normale omstzendigheder.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Utilstreekkelige data.

10.4. Forhold, der skal undgas

Hold adskilt fra ben ild/varme.

10.5. Materialer, der skal undgas
Utilstreekkelige data.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ved forbraending: dannes CO, CO2 og sma maengder af salpeterholdige dampe og udvikling af metalrgg.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
11.1.1 Testresultater

Akut toksicitet

Fix All High Tack
Ingen tilgeengelige testdata for blandingen

trimethoxyvinylsilan

Eksponeringsvej Parameter |[Metode eerdi Eksponeringstid  |Art Bestemmelse af  [bemaerkning
\veerdi

Oral LD50 Samme som OECD  |7120 mg/kg Rotte (han) Eksperimentel
401 veerdi

Oral LD50 Samme som OECD  [7236 mg/kg bw Rotte (hun) Eksperimentel
401 veerdi

Dermal LD50 Samme som OECD  |3.36 mi/kg bw 24 t Kanin (hun) Eksperimentel
402 veerdi

Dermal D50 Samme som OECD 4 mg/kg bw 24 uge(r) Rotte QSAR
402 (mand/kvinde)

Indanding (dampe) [LC50 Samme som OECD  |16.8 mg/I 4t Rotte Eksperimentel
403 (mand/kvinde) veerdi

Vurderingen er baseret pa de relevante indholdsstoffer
Konklusion

Ikke klassificeret for akut toksicitet
Korrosion/irritation

Fix All High Tack
Ingen tilgeengelige testdata for blandingen

trimethoxyvinylsilan

Eksponeringsvej  [Resultat Metode Eksponeringstid  [Tidspunkt Art Bestemmelse af  [Bemaerkning
\veerdi

Jje Ikke irriterende OECD 405 24 t 1; 24; 48; 72 timer [Kanin Eksperimentel
veerdi

Hud Ikke irriterende 24 t 24,48, 72 timer  [Kanin Eksperimentel
veerdi

Vurderingen er baseret pa de relevante indholdsstoffer
Konklusion

Ikke Kklassificeret som irriterende for huden
Ikke klassificeret som irriterende for gjnene
Ikke Klassificeret som irriterende for &ndedraetssystem

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Fix All High Tack
Ingen tilgeengelige testdata for blandingen
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Fix All High Tack

trimethoxyvinylsilan

Eksponeringsvej  [Resultat Metode

Eksponeringstid

(Observationstid

vaerdi

Art Bestemmelse af

Bemaerkning

OECD 406

Hud Ikke
ensibiliserende

24, 48 timer

Marsvin
(mand/kvinde)

Eksperimentel veerdi

Vurderingen er baseret pé de relevante indholdsstoffer
Konklusion

Ikke klassificeret som sensibiliserende for huden

Ikke Klassificeret som sensibiliserende ved inhalation

Specifik malorgantoksicitet

Fix All High Tack
Ingen tilgeengelige testdata for blandingen

trimethoxyvinylsilan

Eksponeringsvej [Parameter [Metode \Veerdi

Organ Effekt

Eksponeringstid Art

Bestemmelse af
eerdi

Oral (mavesonde) [LOAEL OECD 422

bw/dag

62.5 mg/kg

Thymus

\Veegtreduktion

6 uger (daglig) - 8
uger (daglig)

Rotte (hun)

Eksperimentel
veerdi

Subkronisk
itoksicitetsprave

Indanding (dampe) [LOAEC

100 ppm

/Endringer i

ning

urinsammenszet [dage/uge)

14 uger (6t/dag, 5

Rotte (han)

Eksperimentel
veerdi

Indanding (dampe) [NOAEC Subkronisk

toksicitetsprove

10 ppm

Ingen effekt

14 uger (6t/dag, 5
dage/uge)

Rotte
(mand/kvinde)

Eksperimentel
veerdi

Vurderingen er baseret pé de relevante indholdsstoffer
Konklusion
Ikke Klassificeret for subkronisk toksicitet

Kimcellemutagenicitet (in vitro)

Fix All High Tack
Ingen tilgeengelige testdata for blandingen

trimethoxyvinylsilan

Resultat Metode

Teststof

Effekt

Bestemmelse af veerdi

Positiv med OECD 473
metabolismeaktivering, positiv]

uden metabolismeaktivering

CHL/IU-celler

Kromosomafvigelser

Eksperimentel veerdi

Negativ med OECD 476
metabolismeaktivering,
negativ uden

metabolismeaktivering

Ovarie hos kinesisk hamster(
CHO)

Ingen effekt

Eksperimentel veerdi

Negativ med OECD 471
metabolismeaktivering,
negativ uden

metabolismeaktivering

Bakterier (S.typhimurium)

Ingen effekt

Eksperimentel veerdi

Mutagenecitet (in vivo)

Fix All High Tack
Ingen tilgeengelige testdata for blandingen

trimethoxyvinylsilan

Resultat Metode

Eksponeringstid

Teststof

Organ

Bestemmelse af veerdi

Negativ EPA 560/6-83-001

Mus (mand/kvinde)

Blod

Eksperimentel veerdi

Kreeftfremkaldende egenskaber

Fix All High Tack
Ingen tilgeengelige testdata for blandingen

Reproduktionstoksicitet

Fix All High Tack
Ingen tilgeengelige testdata for blandingen
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Fix All High Tack

trimethoxyvinylsilan

Parameter Metode eerdi Eksponeringsti [Art Effekt Organ Bestemmelse af

veerdi

Udviklingstoksicitet NOAEL EPA OTS 100 ppm 10 dage Rotte (hun) Ingen effekt Eksperimentel
798.4350 (6t/dag) veerdi

Maternel toksicitet NOAEL EPA OTS 25 ppm 10 dage Rotte (hun) Ingen effekt Eksperimentel
798.4350 (6t/dag) veerdi

\Virkninger pa fertilitet ~ [NOAEL (P) OECD 422 1000 mg/kg 8 uge(r) Rotte (han) Ingen effekt Eksperimentel
bw/dag veerdi

NOAEL (P) OECD 422 250 6 uge(r) Rotte (hun) Ingen effekt Eksperimentel
veerdi

Vurderingen er baseret pa de relevante indholdsstoffer
Konklusion CMR

Ikke klassificeret for karcinogenicitet
Ikke klassificeret for mutagen eller genotoksisk toksicitet
Ikke klassificeret for reproduktionstoksicitet eller udviklingstoksicitet

Toksicitet - andre virkninger

Fix All High Tack
Ingen tilgeengelige testdata for blandingen

Kroniske virkninger ved kortvarig og leengerevarende eksponering

Fix All High Tack
Ingen kendte bivirkninger.

PUNKT 12: Miljgoplysninger
12.1. Toksicitet

Fix All High Tack
Ingen tilgeengelige testdata for blandingen

trimethoxyvinylsilan
Parameter  [Metode eerdi arighed Art Testdesign  [Fersk- Bestemmelse af
saltvand veerdi
IAkut toksicitet for fisk LC50 191 mg/I 96 t Oncorhynchus Sedt vand Eksperimentel veerdi;
mykiss Nominalkoncentratio

n

IAkut toksicitet for hvirvellgse  [EC50 EU-metode [168.7 mg/l |48t Daphnia magna [Statisk system|Sgdt vand Eksperimentel veerdi;

dyr C.2 GLP

Toksicitet alger og andre EC50 EPA 67014- |210 mg/I 7 dag(e) PseudokirchneriellStatisk system|Sgdt vand Eksperimentel veerdi;

vandplanter 73-0 la subcapitata Nominalkoncentratio
n

Langtidstoksicitet for fisk Udeladelse af data

Langtidstoksicitet for hvirvellgse Udeladelse af data

\vanddyr

Bedgmmelse af blandingen er baseret pa de relevante indholdsstoffer

Konklusion
Ikke klassificeret som miljgfarligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008

12.2. Persistens og nedbrydelighed

trimethoxyvinylsilan
Biologisk nedbrydelighed i vand

Metode eerdi arighed Bestemmelse af veerdi

OECD 301F 51 %; GLP 28 dag(e) Eksperimentel veerdi
Fotolyse i luft (DT50 luft)

Metode \Veerdi Konc. OH-radikaler Bestemmelse af veerdi

0.56 dag(e) 500000 /cm3 Beregnet veerdi

Halveringstid i vand (t1/2 vand)

Metode \Veerdi Primaer Bestemmelse af veerdi

nedbrydning/mineralisering
OECD 111 <24t pH=7 Primaer nedbrydning \Weight of evidence
Revideringsarsag: 3.2 Udstedelsesdato: 2011-05-20
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Fix All High Tack

Konklusion
Indeholder sveert nedbrydelig(e) komponent(er)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Fix All High Tack

Log Kow-veerdi
Metode Bemaerkning \Veerdi
Kan ikke anvendes (blanding)

Temperatur Bestemmelse af veerdi

trimethoxyvinylsilan
BCF andre vandorganismer

Parameter Metode eerdi arighed Art Bestemmelse af veerdi
Udeladelse af data
Log Kow-veerdi
Metode Bemaerkning eerdi Temperatur Bestemmelse af veerdi
KOWWIN Beregnet -2 20 °C QSAR
Konklusion
Indeholder bioakkumulativ(e) komponent(er)
12.4. Mobilitet i jord
trimethoxyvinylsilan
(log) Koc
Parameter Metode eerdi Bestemmelse af veerdi
Udeladelse af data
Volatilitet (Henrys lovkonstant H)
\Veerdi Metode Temperatur Bemaerkning Bestemmelse af veerdi
8.72E-5 atm m3/mol 25 °C \Vurderet veerdi

Konklusion
Indeholder en eller flere komponenter, der absorberes til jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

P& grund af utilstreekkelige data kan der ikke angives, om komponenten/komponenterne opfylder kriterierne for PBT og vPvB i henhold til bilag XIIl af
Forordning (EF) nr. 1907/2006.

12.6. Andre negative virkninger
Fix All High Tack

Globalt opvarmningspotentiale (GWP)

Ingen af de kendte bestanddele er optaget pa listen over fluorholdige drivhusgasser (forordning (EU) nr. 517/2014)
Ozonnedbrydende potentiale (ONP)

Ikke klassificeret som farlig for ozonlaget (Forordning (EF) nr. 1005/2009)

PUNKT 13: Bortskaffelse

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgeengelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante
eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse. Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis dokumentationen for isolerede

mellemprodukter er til radighed, vedhzeftes den som bilag som en hjeelp til, hvordan handteringen sikres.
13.1. Metoder til affaldsbehandling
13.1.1 Forskrifter vedrgrende affald

Kan betragtes som ikke-farligt affald i henhold til forordning (EU) nr. 1357/2014.
Affaldskode (Direktiv 2008/98/EF, beslutning 2000/0532/EF).

08 04 10 (Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klsebestoffer og fugemasser (herunder teetningsmidler): Kleebestof- og fugemasseaffald,

bortset fra affald henhgrende under 08 04 09). Afhaengigt af type industri og produktionsproces, kan andre affaldskoder ogsa veere geeldende.
13.1.2 Metoder til bortskaffelse

Genanvendelse/genbrug. Affald fiernes i henhold til lokale og/eller nationale forskrifter. Ma ikke ledes ud i aflgb eller miljg. Send til godkendt
behandlingsanleeg.

13.1.3 Pakning/beholder

Affaldskode emballage (Direktiv 2008/98/EF).
15 01 02 (Plastemballage).

PUNKT 14: Transportoplysninger

Vej (ADR)

14.1. UN-nummer
[Transport

[Ikke undergivet |
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14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r)

Farenummer

Klasse

Klassifikationskode

14.4. Emballagegruppe

Pakkegruppe

Faresedler

14.5. Miljgfarer

Meerket for miljgfarlige stoffer

nej

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Seerlige bestemmelser

Begraensede maengder

Jernbane (RID)

14.1. UN-nummer

[Transport

Ikke undergivet

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r)

Farenummer

Klasse

Klassifikationskode

14.4. Emballagegruppe

Pakkegruppe

Faresedler

14.5. Miljgfarer

Meerket for miljgfarlige stoffer

nej

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Seerlige bestemmelser

Begraensede maengder

Indre vandveje (ADN)

14.1. UN-nummer

[Transport

Ikke undergivet

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse

Klassifikationskode

14.4. Emballagegruppe

Pakkegruppe

Faresedler

14.5. Miljgfarer

Maerket for miljgfarlige stoffer

nej

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Seerlige bestemmelser

Begraensede maengder

So (IMDG/IMSBC)

14.1. UN-nummer

[Transport

[Ikke undergivet

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r)

[Klasse

14.4. Emballagegruppe

Pakkegruppe

Faresedler

14.5. Miljgfarer

Marine forureningskilde

Meerket for miljgfarlige stoffer

nej

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Seerlige bestemmelser

Begraensede maengder

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden
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[Bilag II til MARPOL 73/78 | |
Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer

[Transport [Ikke undergivet |
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r)

[Klasse | |
14.4. Emballagegruppe
Pakkegruppe
Faresedler
14.5. Miljgfarer

Meerket for miljgfarlige stoffer nej
14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Seerlige bestemmelser

Passager- og godstransport: begreensede maengder: Maks. nettoantal pr.
pakke

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

EU-lovgivning:

VOC-indholdet Direktiv 2010/75/EU
\VOC-indholdet Bemaerkning
<2.61%
<41.78 g/

REACH Bilag XVII - Begraensning
Indeholder komponent(er) omfattet af begreensninger af Tilleeg XVII til Forordning (EF) nr. 1907/2006: begraensninger vedrgrende fremstilling,
markedsfaring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler.

- trimethoxyvinylsilan Flydende stoffer eller blandinger, der anses for |1. M& ikke anvendes i:
ifarlige i henhold til direktiv 1999/45/EF, eller  |— dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i
der opfylder kriterierne for en af felgende hyggelamper og askebeegre
[fareklasser eller farekategorier som anfart i — spag og skeemt-artikler
bilag | til forordning (EF) nr. 1272/2008: — spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sddanne formal, ogsé selv om

ia) fareklasse 2.1 til 2.4, 2.6 0g 2.7, 2.8 type A og |de ogsa tjener dekorative formal.2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, ma
B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 ikke markedsfares.3. Ma ikke markedsferes, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor
kategori 1 0g 2, 2.15 type A-F dette er ngdvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de:

b) fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger {— kan anvendes som braendstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og

ifor seksuel funktion og forplantningsevnen eller|— indebeerer fare ved indanding og er meerket med R65 eller H304.4. Dekorative olielamper

for udviklingen, 3.8 andre virkninger end beregnet til private brugere ma ikke markedsfares, medmindre de opfylder kravene i den
narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10 leuropeeiske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den

ic) fareklasse 4.1 Europeeiske Standardiseringsorganisation (CEN).5. Uden at andre feellesskabsbestemmelser
d) fareklasse 5.1. lom klassificering, emballering og meerkning af farlige stoffer og blandinger derved

indskraenkes, skal leverandgrer inden markedsferingen sikre, at falgende krav er opfyldt:

la) lampeolie, maerket med R65 eller H304 med henblik pa levering til privat brug, skal veere
forsynet med falgende tekst, som skal veere synlig, letleeselig og uudslettelig: »Hold lamper,
som indeholder denne veeske, uden for barns reekkevidde; og fra 1. december 2010:
»Indtagelse af blot en lille maengde lampeolie — eller endda blot det at sutte pa veegen — kan
medfare livstruende lungeskader«

b) teendvaeske, maerket med R65 eller H304 med henblik pd levering til privat brug, skal inden
1. december 2010 veere forsynet med falgende tekst, som skal veere letleeselig og uudslettelig:
»Indtagelse af blot en lille maengde teendvaeske kan medfare livstruende lungeskader«

c) lampeolie og teendvaesker, meerket med R65 eller H304 med henblik pa levering til privat
brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uigennemsigtige beholdere pa hejst 1
Eter.G. Senest den 1. juni 2014 skal Kommissionen anmode Det Europeeiske Kemikalieagentur

m at udarbejde et dossier, jf. artikel 69 i naerveerende forordning, med henblik pé eventuelt

t forbyde teendveeske og breendstof til dekorative olielamper, maerket med R65 eller H304,
beregnet til levering til privat brug.7. Fysiske eller juridiske personer, der for fgrste gang
markedsfarer lampeolie og teendvaesker meaerket med R65 eller H304, skal inden den 1.
[december 2011 og derefter en gang om aret fremlaegge oplysninger om alternativer til
lampeolie og taendvaesker maerket med R65 eller H304 til den kompetente myndighed i den
pageeldende medlemsstat. Medlemsstaterne foreleegger disse oplysninger for
Kommissionen.«

- trimethoxyvinylsilan IStoffer klassificeret som brandfarlige gasarteri [1. Ma ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydaser, der markedsfares til privat brug
kategori 1 eller 2, brandfarlige vaesker i kategorijsom spag og skeemt eller til dekorative formal som f.eks.

1, 2 eller 3, brandfarlige faste stoffer i kategori 1f— metalglimmer, der hovedsagelig er til dekorativ brug

eller 2, stoffer og blandinger, der i kontakt med {— kunstig sne og is

vand udvikler brandfarlige gasser i kategori 1, 2 |— pruttepuder

eller 3, pyrofore vaesker i kategori 1 eller I— spaghettispray
pyrofore faste stoffer i kategori 1, uanset om def— ekskrementimitationer
optraeder i del 3 i bilag VI til pageeldende | tagehorn
forordning. — konfetti og dekorationsskum
Revideringsarsag: 3.2 Udstedelsesdato: 2011-05-20

Revisionsdato: 2016-02-19

Revideringsnummer: 0600 Produktnummer; 51156 10/11




Fix All High Tack

kunstigt spindelvaev

stinkbomber.2. Medmindre andet er fastsat i andre feellesskabsbestemmelser om
klassificering, emballering og meerkning af stoffer, skal leverandarerne far markedsfaringen

ikre, at emballagen til ovennaevnte spraydaser baerer falgende paskrift, der skal veere synlig,

let Izeselig og uudslettelig:
b>Kun til erhvervsmaessig brug«.3. Som undtagelsesbestemmelse geelder stk. 1 og 2 dog ikke
or spraydéser omhandlet i artikel 8, stk. 1a, i Radets direktiv 75/324/E@F.4. De i stk. 1 og 2

farte spraydaser ma ikke markedsfares, medmindre de er i overensstemmelse med de her
omtalte krav.

National lovgivning Danmark

Fix All High Tack

[MAL-kode Joo-1

Andre relevante data

Fix All High Tack
Utilstreekkelige data

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der kreeves ingen kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld ordlyd af eventuelle H-sgetninger angivet under punkt 2 og 3:
H226 Brandfarlig vaeske og damp.
H332 Farlig ved indanding.
(*) = INTERNE SELSKABSKLASSIFIKATIONER AF BIG
PBT-substanser = persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer
CLP (EU-GHS) Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System i Europa)

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er opstillet pa basis af de oplysninger og praver, BIG har modtaget. Databladet er udarbejdet efter bedste formaen
og i overensstemmelse med den tilgeengelige viden pa daveerende tidspunkt. Sikkerhedsdatabladet er udelukkende en retningslinje for sikker handtering,
anvendelse, forbrug, opbevaring, transport og bortskaffelse af de under punkt 1 angivne stoffer/preeparater/blandinger. Der udarbejdes med mellemrum nye
sikkerhedsdatablade. Kun den seneste udgave ma anvendes. £ldre udgaver skal tilintetgares. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet pa
sikkerhedsdatabladet, geelder oplysningerne ikke for stofferne/preeparaterne/blandingerne i renere form, blandet med andre stoffer eller i processer.
Sikkerhedsdatabladet er ikke en kvalitetsspecifikation for de pageeldende stoffer/praeparater/blandinger. Overholdelsen af anvisningerne pa dette
sikkerhedsdatablad fritager ikke brugeren for pligten til at treeffe alle de forholdsregler, som den sunde fornuft samt forskrifterne og anbefalingerne pa
omrédet dikterer, eller som er ngdvendige og/eller nyttige pa baggrund af de konkrete anvendelsesforhold. BIG garanterer ikke for, at de anfarte oplysninger
er korrekte eller fuldstaendige, og kan ikke holdes ansvarlig for eendringer foretaget af tredjemand. Brugen af dette sikkerhedsdatablad er begreenset til EU,
Schweiz, Island, Norge og Liechtenstein. Al brug uden for disse omréader sker pa egen risiko. Brugen af dette sikkerhedsdatablad er underlagt de
licenshetingelser og ansvarsbegreensende betingelser, der er fastsat i din BIG-licensaftale eller, safremt denne ikke er fyldestgarende, BIG's generelle
betingelser. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til dette datablad er BIG's ejendom, og distribution og reproduktion er begreenset. Se naermere
oplysninger i den naevnte aftale/de naevnte betingelser.
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