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TEKNISK DATABLAD

3-i-1 Repair Stick

Mohawk 3i-1 Repair Stick er et perfekt veerktgj at have ved handen til reparation/taypchf sma skrammer, ridser, buler, sgmhuller etc.
Veerktgjet kombinerer voks, tusch og skraber i ét veerktgj.

Veerktgjet er super let at bruge-idl Repair Stick fas i 3 forskellige hvide nuanc
hvilket gar det til et ideelt hjeelpemiddel, til at opnd finish, nar der seettes fodlis
etc. op og der skal deekkes sgmhuller, samt sméaskader i vinduer, dare og aidére
overflader.

UDFORMNING
* Voks, tusch og skraber i et veerktgj

FYSISKE SPECIFIKATIONER

fall =T VY N Mange farver; M318001B Ren HvjdM3193012B Hvid, M31:3014B Hvid Lud, M313003B
Lys Gra, M318007B Naturel, M31:8010B Karamel, M333002BGylden Eg, M313008B
Honning, M3198B004B Kirsebeser, M313009B Ragd Mahogni, M3BD05B ValngdM319
3006B Pesdkt Brun, M3193013B Brn, M3193011BMgrk Gra, M318B000B Sort

* Laengde.....ccooeieeieieeeee 16 cm

* Arbejdstemperatur.............coceeue. Anbefalettemperaturmellem15°Cog40<C.
ANVENDELSE

* Til indendgrs brug

* Klartil-brug.

* Perfekt til hurtig reparation af sgmhuller, sma ridser, sma buler etc. i tree mm.

VIGTIGT
* Seget proppen pa tuschen efter brug.

PAKNING
* Enkeltfarve i blisterpakniny/oks og tusch i ét vaerktg;.

OPBEVARING

* Opbevares koldt, men frostfrit.

* Opbevares i op til et ar.

* Anbefalet rumtemperatub til 40 C.

VIGTIGT!

Folgende Sikkerhedsdatablad omfatter 2 d&ej1 som vedragrer sikkerhedsdatabladet for valedenaf 3-i-m  w SLI ANJ { 7 ded)
vedrgrer tuschdelen af 3i-m ~ w S LI A 1SikkrietisOdtadl&igisito delarmmentfatteralle 3i-1 farver, hvilket betyder, at de to dele vis
veerdier for alle faver. De specifikke veerdier/ingredienser for hver farve er vist i skemaer med farvens navn. Kontakt venligst Sug
susanne@woodrepair.divis der skulle veere spargsmal til veerdier/ingredienser i Sikkerhaéaisiddet.

1QSy
or
anne pa
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SIKKERHEDSDATABLAD
3-in-1 Repair Stick

DELL: Voks

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERAND@ZREN

1.1 Produktidentifikation
Produkthavn: 3-i-1 Repair Stick

1.2 Relevant information om stoffet/materialet og anvendelse
Anvendelse: Touchup/reparation af smaskader, sgmhuller etc. i traee mm.

1.3 Oplysning om udsteder af sikkerhedsdatabladet

Leverandar: Wood Repair by Boegh Consult A/S
Charles Lindberghs Vej 6
DK9430 Vadum, Danmark
TIf: +459827 1919
Mail: info@woodrepair.dk
Kontaktperson: Susanne Bggh

1.4 Ngdtelefon
24 timers ngdtelefon: +45 82121212 Bispebjerg Hospital gift linjen

2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 Klassificering af stoffet/materialet i henhold tiEU forordning 1272/2008
Dette materiale er ikke klassificeret som farligt ifelgeekommunikationskriterierne fremsat &HS (Globally Harmonized
Systemkller OSHA (Occupational Safety & Health Administration).
2.2Klassificering i henhold til CLE272/2008

2.3Anden information/farer:

Sikkerhed/farer 5%af blandingen bestar af ingredienser med ukendt akut toksicitet.

Klassifikation -

3. SAMMENSAETNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1/2 Ingredienser/Stoffer

Kemisk navn CasNr. Wt. % min- max | GHS symbalr | GHSerkleeringer | | disse 3i-1 Repair Stick farver:
M319-3000B, M319001B, M319
30028, M3183003B M319-M3004B,
M319-3005B,M319-3006BM319-
Polythylene Wax 8002-74-2 25-55 GHSO07 H332 30078, M3198008B, M319B009B,
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M319-3010BM319-3011BM319-
3012BM319-3013B M319-3014B
M319-3001B, M318B003BM319-
Ingen 3007B, M3198010B,M319-3011B,
Titanium dioxide 1346367-7 <0,1-25 information Ingen information | M319-3012BM319-3014B
M319-3001B, M31S000B, M319
3002B, M3193003B M319-M3004B,
M319-3005BM319-3006BM319-
3007B, M31B008B, M318B009B,
Ingen M319-3010BM319-3011BM319-
Cetyl alcohol 3665382-4 <2,5-10 information Ingen information | 30128 M319-30138 M319-3014B
M319-3001B, M319000B, M319
3002B, M3193003B M319-M3004B,
M319-3005BM319-3006BM319-
3007B, M3193008B, M3198009B,
Ingen M319-3010BM319-3011BM319-
Stearyl alcohol 112-92-5 <2,510 information Ingen information | 30128 M319-30138 M319-3014B
M319-3001B, M319003BM319-
Silica 7631-86-9 <0,%:1,0 GHS06 H331 3014B
M319-3002B, M318B003BM319-
Ingen M3004B, M3198005B M319-3007B,
Barium sulfate 7727437 <0,11,0 information Ingen information | M319-3010BM319-3013B,
Ingen M319-3005BM319-3006BM319-
Calcium carbonate 1317-65-3 <0,11,0 information Ingeninformation | 3013B,
Ingen
Aluminum oxide 1344281 <1,02,5 information Ingen information | M319-30148
M319-3000BM319-3005BM319-
Carbon black 1333864 <0,2-1,0 GHSO02 H251 3013B,
Ingen
Pigment green 26 68187495 <0,12,5 information Ingen information
Ingen
Iron oxide 130937-1 <1,025 information Ingen information | M319-30098,
Magnesium silicate hydrate | 14807%96-6 <2,510 GHSO07 H302312 M319-3001B,
Crystalline silica 1480860-7 <0,2-1,0 GHSO07 H302 M3004B, M3193005B,M319-3013B,

OBSI'For at f& mere nuancerede maengder af ingredienser i en spediflkRepair Stick skal forespargsel sendes til
susanne@woodrepair.diNgjagtige procentdele/koncentrationer af ingredienser tilbageholdes dog som handelshemmelighed.

3.3Anden information
Den fulde ordlyd af $aetningerne er vist i Sektion 16. Eksponeringsgreenser er vist i Sektion 8.

4. FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger

Generelt: Tilse laege hvis symptomer forekommer eller ved tvivl om eventuelle symptomer. Fremkald aldrig opkast
ved en bevidstlgs person.
Indanding: Sgq frisk luft hvis du fgler ubehag. Ops@ag legdeemt ubehaget fortsaetter.

Kontakt med hud:  Vask hud med vand og mild seebe. Opsgg lzege safremt ubehaget fortseetter.

Jjenkontakt: Skylomgéende med rigelige maengder koldt vand. Fjern kontaktlinser hvis muligt. Forszet med at skylle
under gverste ogederste gjenlag (ogsa under transport) indtil en gjenleege kan overtage behandlingen.
Indtagelse: Skyl mund med vand. Fremkald aldrig opkast, tilse laege.

4.2 Vigtige symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede.
Ingen kendte

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Behandl symptomer. Kontakt giftlinjen omgaende, safremt store maengder er indtageinbitderet.
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5. BRANDBEK/ZAEMPELSE

5.1 Slukningsmidler
Slukningsmidler:  Alle midler kan anvendes. Undga vandstrale, da det kan fa branden til at sprede sig.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen
Seerlige farer: Ingen kendte

5.3 Anvisninger for brandmandskab
Beskyttelse: Anvend beskyttelsestgj og selvforsynet &ndedraetsveern (SCBA).

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og ngdprocedurer
Beskyttelse personer: Se sektion 8

6.2 Miljgbeskyttelse
Miljg: Sarg for at produktet holdes veek fra aflgb, overfladevand og grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddsemning og oprensning

Oprensning: Saml spildt materiale i affaldsbeholdesber plast poserRenggar grundigt med vand.
Kontroller regler og forskrifter med de lokale myndigheder. Fjernelse ved breending. Brug kun godkendt
forbreendingsanlaeg.

6.4 Reference til andre sektioner
Se sektion 8 og 13

7. HANDTERING QUPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Handtering:  Opbevar ikke produktet sammen med man drikkevarer. Ingen speciel teknisk handtering ved normal brug.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring: Opbevares op til et aDpbevares forseglet i indpakning for at sikre produktets kvalitet. Opbevares frostfrit i
kaligt, velventileret rum vaek fra inkompatible materialer.
Undga anteendelseskilder (rygning, flammer, pilotlys og elektdskser)
Opbevares i original indpakning, eller indpakning lignende original indpakning.

7.3 Seerlige anvendelser
Skal benyttes som anvist i det Tekniske data blad plus sektion 1 i dette sikkerhedsdatablad.

8. KONTROLPARAMETRE

8.1 Kontrolparametre

Kemisk navn ACGIH TLYWA | AVGIHTLV STEL| OSHA PELWA | OSHA PECEILING]| | disse 3i-1 Repair Stick farver:
M319-3000B, M3193001B,M319-3002B,M319-3003B,
polyethylene wax | 2,g/m3 Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt M319-3004B,M319-3005B, M3193006B, M3183007B,
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M319-3008B, M3193009B, M31930105 M3193011B,
M319-3012B, M31930138 M3193014B
M319-3000B, M319-3001B,M319-3002B M319-3003B,
M319-3004B,M319-3005B, M318B006B, M319
3007B, M3198008B, M3198009B, M31%0108

cetyl alcohol Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt M319-3011B, M3193012B, M31%0138 M3193014B
M319-3000B, M819-3001B, M3193002B,M319-3003B,
M319-3004B, M3193005B, M31%006B, M319
3007B, M318008B, M3198009B, M3180108

stearyl alcohol Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt M319-3011B, M3193012B, M3180138 M3193014B

carbon black 3mg/m3 Ikke bestemt 3.5mg/m3 Ikke bestemt M319-3000B M319-3005BM319-3013B
M319-3001BM319-3003B,M319-3007B, M31®80108

titanium dioxide 10 mg/m3 Ikke bestemt 15 mg/m3 Ikke bestemt M319-3011B, M31930128 M3193014B

magnesium silicate

hydrate 2 mg/m3 Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt M319-3001B,

silica Ikke bestemt Ikke bestemt Ikkebestemt Ikke bestemt M319-3001B,M319-3003B,M319-3014B
M319-3002BM319-3003B,M319-3004B, M31$8B005B,

barium sulfate 5mg/m3 Ikke bestemt 15 mg/m3 Ikke bestemt M319-3007B, M3180108 M3193013B

crystalline silica 0.025 mg/m3 Ikke bestemt pn >k Yo |Ikke bestemt M319-3004B, M319-3005B M319-3013B

calcium carbonate | Ikke bestemt Ikke bestemt 15mg/m3 Ikke bestemt M319-30058,M319-3006B M319-3013B

iron oxide 5mg/m3 Ikke bestemt 10 mg/m3 Ikke bestemt M319-3009B

aluminium oxide Ikke bestemt Ikkebestemt Ikke bestemt Ikke bestemt M319-3014B

8.2 Eksponeringskontrol
Teknisk veern: Sarg for effektiv ventilatiorProcesventilation anbefales.

Generelt: Safremt der arbejdes med kodenummererede produkter jf. Lov om arbejdsmiljg direkB9210.993,
skal der tages forholdsregler i henhold hertil. Se Nd8de nummeret i sektion 2 Fareidentifikation.
Rygning, indtagelse af mad eller drikkevarer, samt opbevaring af tolmake og/eller drikkevarer i
arbejdsomradet er ikke tilladt. Vask haer og andre udsatte omrader med mild seebe og vand far
indtagelse af mad, drikke eller rygning og ved arbejdstids ophgr. Let adgang til gjenskylle veeske og
rindende vand skal sikres.

Persotigt veern: Personét vaern veelges i henhold til geeldende CEMd#ader og i samarbejde med leverandgren af
beskyttelsesudstyr.

&

Indanding Kun ved pudsning Anvend passende maskigype P2)nar greenserne for stgv overstiges (EN149)

Heender Anvend gummihandsker ved leengerevadefyentagen brugEN374)
TypeB ¢ 30 minutter(level 2)mod minimum 3 test kemikalier.
Vask heaender grundigt far/efter indtagelse af mad/drikkevarer.

Jjne Benyt beskyttelsesbrilleEN 166

Hud: Standard ikke breendbart arbejdstgj

Hygigne: Vask arbejdstgj regelmaessigt.

Miljg: Sarg for at materialet ikke ender i aflgb eller grundvand.

9. FYSISKEMISKE EGENSKABER

9.10plysninger om grundlseggende fysiske og kemiske egenskaber
Udseende Farve Lugt pH
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Fast Mange farver Svag Ikkebestemt

Flammepunkt Kogepunkt DamptrykmmHg Massefyldeg/cm3 Smeltepunkt
196°C - - 0.885-1.038 -
Anteendelse Selvantaendelse Blgdgaringspunkt Oplgselighed i vand

- - - Ikke oplgselig

9.2 Anden information
Ovenstéende veerdier (9.1) inkluderer/gaelder for alel3Repair Stick farver, hvilket afspejler spaendet mellem laveste og
KD2SaidS OnNRA A £ Cft | YYSEddpfacis eerd a Flamaepankt SFMasseifide Breloiveréfabve
kontakt venligt Susanne Bggh gaisanne@woodrepair.dk

10. STABILITET OG REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet Der er ingen reaktivitelivis produktet benyttes som beskrevet i Teknisk Datablad og sektion 1.2 af
Sikkerhedsdatabladet.
10.2 Kemisk stabilitet Produktet er stabilt, hvis det h&ndteres som beskrevet i sektion 7.
10.3 Risiko for farlige reaktioner Ingen kendt
10.4 Forholdder skal undgas Holdes veek fra steerk varme.
10.5Uforenelige materialer Ingen kendte
10.6Farlige nedbrydningsstoffer Ingen kendte
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1 Information om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet: Akutte virkninger afiette product er ikke testet. Data om individuelle komponenter er anfart i fglgende
skema:
CASNr. Kemisk navn Oral LD50 Dermal LD50 Vapor LC50 I disse 3-1 Repair Stick farver:
M319-3000B, M318001B, M31B002B,
M319-3003B, M318004B,M319-3005B,
M319-3006B, M318007B,M319-3008B,
M319-3009B,M319-3010B, M31%B011B,
800274-2 polyethylene wax >3750 mg/kg Btte | >3600 mg/kd<anin | >14 mg/l M319-3012B, M318013B, M318014B,
M319-3000B, M318001BM319-3002B,
M319-3003B, M318004BM319-3005B,
M319-3006B, M319-3007B,M319-3008B,
Ingen M319-3009B,M319-3010B, M31%B011B,
3665382-4 | cetyl alcohol 5000 mg/kg Btte | >2000 mg/kg Bite information M319-3012B, M318013B, M318014B,
M319-3000B, M318001BM319-3002B,
M319-3003B, M318004BM319-3005B,
M319-3006B, M319-3007B,M319-3008B,
Ingen M319-3009B,M319-3010B, M31%B011B,
112-92-5 stearyl alcohol 2510 mg/kg Btte | Ingeninformation information M319-3012B, M318013B, M318014B,
M319-3000B, M319-3005B, M319-3013B,
133386-4 carbon black >5000 mg/kdotte | >3000 mg/kg Bite >20 mg/l
M319-3001B,M319-3003B, M319-3007B,
>10000 mg/kg M3193010B, M31011B, M31%8012B,
1346367-7 | titanium dioxide Rotte >10000 mg/kd<anin | >20 mg/I| M319-3014B,
Ingen M319-3001B,
1480796-6 | magnesium silicate hydratg >1600 mg/kg Btte | >1600 mg/kg Bite information
- . M319-3001B, M319-3003B, M319-3014B,
7631-86-9 silica 7900 mg/kg Btte | >2000 mg/kd<anin | 2.2 mg/L Rtte
M319-3002B,M319-3003B, M31%B004B,
307000 mg/kg Ingen M319-3005B, M319-3007B, M319-3010B,
7727437 barium sulfate Rotte Ingen information information M319-3013B,
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o ) i M319-3004B, M319-3005B8, M319-3013B,
1480860-7 | crystalline silica 500 mg/kg Rtte Ingen information >20 mg/l Rtte
1344281 Aluminium oxide >5000mg/kg Ptte | Ingen information >20 mg/| M3L930148,
>10000 mg/kg M319-3009B,

130937-1 Iron oxide Rotte >5000 mg/kg Btte >20 mg/I

Hudaetsningfirritation Ikke klassificeret

Alvorlig gjenskadeitritation Ikke klassificeret

Respiratorisk/hudsensibilisering Ikke klassificeret.

Kimcellemutagenicitet Ikke klassificeret

Kreeftfremkaldende egenskaber Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet Ikke klassificeret

Enkel STO®&ksponering Ikke klassificeret

Gentagen STGdksponering Ikke klassificest

Aspirationsfare Ikke klassificeret

Langvarige effekter Ikke klassificeret.

11.2. Blanding

Andedrzets eller hudsensibiliseringindeholder mindst ésensibiliserende stof. Kan forarsage en allergisk reaktion

12. MILIJZOPLYSNINGER
12.1Toksicitet- stoffer Ingen tilgeengelig data.
12.2Persistens og nedbrydelighed Ingen tilgaengelige data, men forventes ikke at nedbrydes hurtigt.
12.3Bioakkumuleringspotentiale Ingen tilgeengelig data.
12.4Mobilitet i jord Ingen tilgeengelig data.
12.5Resultat af PBT og vPvB vurdering Ingen tilgeengelig data.
12.6 Andre negative virkninger Undga at materialet ender i miljget.
13. FORHOLD VEDRJRENDE BORTSKAFFELSE
13.1Metoder til affaldsbehandling
Affald fra dette materiale kan veere listet som farligt affald. Bortskaf materiale i overensstemmelse med lokale, statslitpzadg
forskrifter.
Skyl ikke direkte i aflgbet. Fej op eller stavsug spild og bortskaf i henhold til nationale og lokale regler og forskrifter.
14. TRANSPORT INFORMATION
Seerlige transportforanstaltninger Ingen information
ADR/RID IMDG/IMO
14.1 UNnummer - -
14.2 UNforsendelsesbetegnelse - -
14.3 Transportfareklasse® - -
14.4 Emballagegruppe - -
14.5 Miljgfarer
Wood Repair by Boegh Consult A/S Charles Lindberghgej 6, Dk9430 Vadum Tel: +45 9827 1919

VAT no.: DK25180089 E-mail:inffo@woodrepair.dk www.woodrepair.dk



) WOOD REPAIR

by Boegh Consult

Side8af19 | 3-I-1 REPAIR STICK

Udstedt: Map020
Revision nr. 2

MP - -
EMS - -
14.6 Seerlige forholdsregler for brugeren | - -
14.7 Bulktransport jf. Anneks Il af Marpol | - -
73/78 og IBEkoden
Andeninformation - -

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg
Miljgministeriets bekendtggrelse nr. 1075 dateret 2dvember2011 vedr. Klassifikation, emballering, meaerkning, salg og
opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 292 dateret 26. april 2001 om arbejde med kemiske stoffer og materialer (med senere
aendringer).

Beskeeftigelsesministeriets bekendtgarelse 559 dateret 4. juli 2002 om seerlige krav til producenter, leverandgrer og imgbortgre
stoffer og materialer jf. arbejdsmiljgloven.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 507 dateret 17. maj 2011 (med senere ssiring

AT-Vejledning 11342011 om graenseveerdier for stoffer og materialer.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 908 dateret 27. September 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kreeftrisikoen ved
arbejde med stoffer og materialer (med senere gendringer)

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 239 dateret 56. april 2005 om unges arbejde (med senere aendringer).

Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 1309 dateret 18. december 2012 om affaldshandtering.

Forsvarsministeriets bekendtgarelse nr. 17 dateret 4. ja2040 om brandfarlige veesker.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 301 dateret 13. maj 1993 om forklaring akbt_numre.

Bekendtggrelse nr. 48 dateret 13. januar 2010 om affaldshandtering

EU direktiv 1272/2008 (CLP),

EU Direktiv 453/2010 (OpdategrCLP)

EU Direktiv 830/2015 der erstatter Direktiv 67/548/EC og 1999/45/EC.

EUDirektiv 1907/2006 (REACH)

Standardiseret amerikansk system til identificering af farer, der fremleegges af produktet i lys af ngdprocedurer (NFPA 704):
NFPA 704Vieerkning: Sundhed = 2, Anteendelighed = 0, Ustabilitet/Reaktivitet = 0, Specifik risiko = ingen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet lavet for dette produkt.

16. ANDEN INFORMATION

16.1 Fuldeordlyd af Hseetninger i sektion 3:

H251 Opvarmningaf hylder: kan forarsage brand.
H302 Farlige ved indtagelse

H312 Farlig ved hudkontakt.

H331 Giftigt ved indanding.

H332 Farligt ved indanding.

Ikoner for GH®iktogrammer som vist i afsnit 3, der beskriver hver ingrediens:
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S

GHS02 GHS6 GHSU

Forkortelser

ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by Road.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods.

IATA: International Air Transport Association.

ICAO: International Civil Aviation Organisation.

RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK: Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class)

PBT: Persistent bioaccumulable and toxic

vPVB: Very persistent, very bioaccumulable.

SVHC: Substance of very high concern.

Anbefalet anvendelse: Reparation af smaskader i tree/traeoverflader (Se teknisk datablad for flere detaljer)

Personalet skal instrueres i korrekt brug af produktet. Personalet skal leese det tekniske datablad og dette sikkerhed saldé¢mbla
brug af produktet.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret pa oplysninger i vores besiddelse p& datoemdejdetsen og er givet i god tro og

under forudseetning af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmaden specificeret pa
emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i katidiirmed andre produkter eller processer, sker

pa brugerens eget ansvar.

Udstedt af
Susanne Bggh
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SIKKERHEDSDATABLAD

3-in-1 Repair Stick

DEL2: Tusch
1. IDENTIFIKATION AF STOFFER/MATERIALET OG LEVERAND@REN
1.1 Produktidentifikation 3
Produktnavn: 3-i-1 Repair Stick R

1.2 Relevant information om stoffet/materialet og anvendelse
Anvendelse: Til udbedring af smareparationer og sgmhuller i tree og treeoverflader.

1.3 Oplysning om udsteder af sikkerhedsdatabladet
Leverandgr: WoodRepair by Boegh Consult A/S
Charles Lindberghs Vej 6
DKk 9430 Vadum
Tel: +459827 1919
Mail: inffo@woodrepair.dk
Contact person: Susanne Bggh

1.4 Ngdtelefon
24 timers ngdtelefon: +45 82121212 Bispebjerg Hospiftlinjen

2. FAREIDENTIFIKATION

2.1Klassificering af stoffet/materialet i henhold til EU forordning 1272/2008
GHXlassificering Se skemaekion 3
Symbol(er)/piktogram(mer) af produkt(er)

o b

GHS02 GHS05 GHS06 GHSO07 GHS08

Signalord Fare

2.2Klassificering i henhold til CLP 1272/2008

GHS udsagn Vigtigt! Varierer fra farve til farvd-or specifik info om individuelle farver, se skema 3.
Brandfarlig veeske, kategori 2 H225 | Meget brandfarlig veeske og damp.
Aspirationsfare, kategori 1 H304 | Kan vaere dgdelig ved indtagelse og indgang via luftveje.
Hudirritation, kategori 2 H315 | Forarsager hudirritation.
Alvorlig gjenskade, kategori 1 H318 | Forarsager alvorlig gjenskade.

STOT, enkelt eksponering, kategoiR3,| | H335 | Kan forarsage luftvejsirritation

STOT, enkelt eksponering, kateggrNE | H336 | Kan forarsage dgsighed eller svimmelhed.
KimcellemutagenitetkategorilB H340 | Kan forarsage genetiske defekter.

Karcinogenicitetcategory 1B H350 | Kan forarsagéreeft

STOTgentagen eksponering, kateg@i | H373 | Kan forarsage organskader ved langvarig eller gentagen eksponering

Wood Repair by Boegh Consult A/S Charles Lindberghégej 6, Dk9430 Vadum Tel: +45 9827 1919
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2.3Yderligere oplysninger:

GHS meerker, forsigtighedsangivelser:

P202 Handter ikke far alle sikkerhedsforholdsregler er leest og forstaet.

P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder. Rygning forbudt.
P233 Hold beholderen teet lukket.

P260 Indand ikke stegv / rag / gas / tgelampe / spray.

P261 Undga indanding af stev / rag / gas / tdge / dampe / spray.

P264 Vask haender grundigt efter handtering

P271 Anvendes kun udendgrs savel eller ivehtileret omrade.

P280 Baer beskyttelseshandsker / beskyttelsesbeklaedhimgnbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse

P301+P310 Hvis slugt/indtagetRing straks til en giftafdeling eller laege.

P302+P352 Ved bergring med hud/ask godt med saebe og vand.

P303+P361+P353/ed bergring med hud (harffjern straks alt forurenet taj. Skyl / brus huden med vand.
P304+P340 Hvis indandetFlyt personen ud i frisk luft og s@rg for behagelig vejrtraekning.

P305+P351+P338/ed gjenkontaktSkyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser hefsvant og hvis det er muligt.
Fortsaet med at skylle.

P308+P313 Hvis eksponeret eller bekymrebgag leegehjeelp.

P310 Ring straks til et GIFTINFORMATIONSCENTER eller en leege.

P312 Ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER eller leege hvis du faler dig utilpas.
P314 Sag laegehjeelp hvis du faler dig utilpas.

P331 Fremkaldikke opkast.

P332+P313 Hvis hudirritation forekommer: Sgg laegehjeelp.

P362+P364 Fjern forurenet tgj og vask det fgr det bruges igen.
P403+P233 Opbevares i et velentileret sted. Hold beholderen taet lukket.
P403+P235 Opbevares i et velentileret sted. Hold kgligt.

P405 Opbevar last.

GHS SD®eerker, forsigtighedsangivelser:

P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
P241 Anvend eksplosionssikkert elektronik/ventilation/belysning/udstyr.
pP242 Undga anvendelse af gnistfremkaldende veerktgj.

pP243 Tag forholdsregler mod statisk afladning.

3. SAMMENSATNINANFORMATION OM INDHOLDSSTOFFER

3.1/2 Ingredienser/blanding

Kemisk navn CasNr. Wt. % minmax | GHS gmboler GHSerkleeringer | | disse 3i-1 Repair Stick farver:
M319-3000B, M3193001B,M319-3002B,
ethanol 64-17-5 25-75 GHS02 H225 M319-3003BM319-3004BM319-30058B,
Wood Repair by Boegh Consult A/S Charles Lindberghgej 6, Dk9430 Vadum Tel: +45 9827 1919
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M319-3006B,M319-3007BM319-3008B,
M319-3009B,M319-3010B M319-3011B,
M319-3012BM319-3013BM319-3014B,

Ingen M319-3014BM319-3001BM319-3003B,
titanium dioxide 13463677 |2.5-40 information Ingen information | M319-3011B, M3188012B,
M319-3014BM319-3001BM319-3002B,
M319-3003BM319-3004BM319-30078B,
H226, H302, H315| \131930088 M319-30058 M319-3009B,
GHS02, GHSO05,| H318, H332, H335| M319-3010BM319-3011B, M31%012B,
butanol 71-36-3 10- 25 GHSO07 H336 M319-3013B,
M319-3000B,M319-3001B,M319-3003B,
M319-3007BM319-3008BM319-30098B,
M319-3010BM319-3014BM319-3011B,
pm acetate 108-65-6 1.0-25 GHS02, GHSO07 | H226, H332 M319-3012BM319-3013B,
GHS02, GHS07,| H225, H304H315,
toluene 108-88-3 10-40 GHSO08 H332, H336, H373| M319-3000B M319-3006B,
M319-3001B,M319-3003B,M319-30078B,
M319-3008BM319-3009BM319-3014B,
aliphatic petroleum distillates 64742887 |0.1-2.5 GHS06, GHS08 | H304, H331, H372| M319-3011B, M3188012BM319-3013B,
M319-3001BM319-3003BM319-3007B,
M319-3008BM319-3009BM319-3014B,
aliphaticpetroleum distillates 6474247-8 |0.1-25 GHS06, GHSO08 | H304, H331 M319-3011B, M3193012BM319-3013B,
M319-3000BM319-3001BM319-3002B,
M319-3003BM319-3004BM319-3005B,
M319-3006BM319-3007BM319-3008B,
H225, H302, H319| M319-3009BM319-3010BM319-3011B,
isopropanol 67-63-0 1.0-10 GHS02, GHSO07 | H336 M319-3012BM319-3014BM319-3013B,
M319-3000BM319-3003BM319-3007B,
carbon black 1333864 0.1-10 GHS02 H251 M319-3008B,M319-3011BM319-3013B,
petroleum distillate 64742547 10.1-1.0 GHS08 H350 M319-3000B,M319-3006B,
Ingen M319-3002BM319-3004BM319-3005B,
dipropylene glycol monomethyl ether| 3459694-8 | 1.0-2.5 information Ingen information | M319-30078 M319-30088,M319-3010B,
M319-3002BM319-3004BM319-3005B,
GHS02, GHS07,| H225, H304, H332| M319-3007B,M319-3008BM319-3010B,
ethylbenzene 10041-4 0.1-1.0 GHS08 H373 M319-3013B,
Ingen
chronium 2+ or 3€ompounds 117527943 | 1.0-2.5 information Ingen information | M319-3005B M319-3006B,
Ingen
iron oxide 130937-1 2.5-25 information Ingen information | M319-3008BM319-3011BM319-3013B,
H304, H340, H350
aliphatic hydrocarbons 805241-3 0.1-25 GHSO08 H372 M319-3008BM319-3011B,
Ingen
pigment proprietary | 0.1-10 information Ingen information | M319-3009BM319-3010BM319-3011B,
crystalline silica 1480860-7 |0.1-1.0 GHSO07 H302 M319-3009BM319-3011B,M319-3013B,
Ingen
calcium carbonate 1317653 0.1-1.0 information Ingen information | M319-3011BM319-3013B,
Light gas oil 64742809 |0.1-1.0 GHS06, GHSO08 | H331, H350 M319-3009B

OBS'For at fa mere nuancerede maengder af ingredienser i en spesiflkRepair Stick skal forespargsel sendes til
susanne@woodrepair.diNgjagtige procentdele/koncentrationer af ingredienser tilbageholdes dog som handelshemmelighed.

3.3 Anden information

Den fulde ordlyd af ¥seetningerne er vist i Sektion 1Bksponeringsgraenser er vist i Sektion 8.

4. FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af farstehjaelpsforanstaltninger

Generelt:

Indanding:

Kontakt med hud:

Tilse laege hvis symptomer forekommer eller ved tvivl om eventuelle symptomer. Fremkald aldrig opkast
ved en bevidstlgperson.

Sgaqg frisk luft hvis du faler ubehag. Ops@ag leege safremt ubehaget fortseetter.

Vask hud med vand og mild seebe. Opsgg lzege safremt ubehaget fortsaetter.

Wood Repair by Boegh Consult A/S
VAT no.: DK25180089

Charles Lindberghgej 6, Dk9430 Vadum

E-mail:inffo@woodrepair.dk
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Jjenkontakt: Skylomgé&ende med rigelige maengder koldt varigern kontaktlinser hvis muligt. Forseet med at skylle
under gverste og nederste gjenlag (ogsa under transport) indtil en gjenleege kan overtage behandlingen.

Indtagelse: Skyl mund med vand. Fremkald aldrig opkast, tilse leege.

4.2 Vigtige symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede.
Ingen kendte

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig
Behandisymptomer. Kontakt giftlinjen omgaende, safremt store maengder er indtaget eller inhaleret.

5. BRANDBEK/ZAEMPELSE

5.1 Slukningsmidler
Slukningsmidler Dette er en NFPA/OSHA klasse 1B eller mindre brandfarlig vaeske. Fglg NFPA30, kapitel 16 for
brandbeskyttelse og brandslukning. Brug et tart kemikalie, kuldioxid eller lignendédSR®Kker til at
slukke begyndende brand. Vand kan bruges til at afkgferdindre brud pa containere, der udsaettes
for varme fra ild.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen
Seerlige farer: Evakuer alle personer fra brandomradet til en sikker lokatfjarn ikkebrandbare materialer og flyt til
et sikkert sted s& praktisk og hurtigt som muligt. Produktets beholder kan opbygge et tryk hvis det
udseettes for varme (ild). Brug vandspray til at afkagle brandeksponerede beholdere. Brug vandspray til at
sprece dampe hvis et spild eller laekage ikke er anteendt. Sluk ikke en brand, der skyldes strammen af
brandfarlig veeske, indtil veeskestrammen er lukket effektivt. Denne forholdsregel hjeelper med at
forhindre ophobning af en eksplosiv daryitblanding efter derfarste brand er slukket.

5.3 Anvisninger for brandmandskab
Beskyttelse Brandmeend skal beskyttes mod potentielle eksplosionsfarer, mens branden slukkes. Beer et
selvsteendigt &ndedraetsveern (SCBA) og fuld beskyttelsesbekleedning til brandbekeempelseaRenga
beskyttelsesudstyr grundigt efter brug.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og n@dprocedurer
Beskyttelse personer: Se sektion 8

6.2 Miljgbeskyttelse
Miljgbeskyttelse Undga at materiale traenger ned i kloak eller vandveije.

6.3 Metoder og udstyr til inddesemning og oprensning
Oprensning Saml spild i affaldstromler eller plastikposer. Opbevares i beholderen indtil den fiernes. Renggr omradet
omhyggeligt med vand. Overgl aldrig nogen erhvervsmeessig eksponeringsgraense. Sluk for
anteendelseskilder; inklusive elektrisk udstyr og flammer.
Kontroller specifikke regler og forskrifter med de lokale myndigheder.

6.4 Reference til andre sektioner
Se sektion 8 og 13

7. HANDTERING OG OPBEVARING

7.1Forholdsregler for sikker handtering
Handtering Opbevares ikke i sammen med mad/drikkevatémdga anteendelseskilder (rygning, flammer, pilotlys og
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elektriske gnister). Tomme beholdere kan tilbageholde produktrester eller damp. Undga tryk, Klip, svejs,
lodning, bor, slib eller udseet beholderen for varme, flamme, gnister, statisk elektricitetatiee
anteendelseskilderdordforbind/potentialudlign beholdere og modtageudstyr for at forhindre statiske
elektriske gnister, der kan anteende damp og brug gnistteet veerktgj og eksplosionssikkert Edistyar

af disse handlinger kan potentielt forarsage eksplosion, der kan fare til personskade.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevaring: Opbevares op til et &r. Opbevar | lukket emballage | frost frit rum for at opretholde produktets kvalitet
og karaktertraekOpbevares i kgligt, velentileret omrade veek fra inkompatible neataler.

Emballage: Opbevar altid produkt i identisk materiale til origirahballagen. Holdes lukket, nar produktet ikke er i
brug.

7.3 Specifik brug
Brug kun som anvist i det tekniske datablad plus side 1 af dette sikkerhedsdatablad.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VAERNEMIDLER

8.1Kontrolparametre
Eksponeringsgraenser

Kemisk navn ACGIH TLYWA | ACGIHTLV STEL| OSHA PELWA | OSHA PECEILING]| | disse 3i-1 Repair Stick farver:

M319-3000B M319-3001B M31930028 M3133003B
M319-3004B, M318005B, M318006B, M319
30078 M3193008B M31930098 M3193010B,
Ethanol Ikke bestemt 1000 ppm 1000 ppm Ikke bestemt M319-30118 M3193012B,M319-3013B, M318014B
M319-30008 M3193001B M3193003B M319
30078 M3193008B M31930098 M3193010B,

Pm acetate Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt M319-30118 M3193012B, M3188013B, M318014B
Toluene 20 ppm Ikkebestemt 200 ppm 300 ppm M319-30008 M3193006B

M319-3000B M3193003B M3133007B M319
Carbon black 3mg/m3 Ikke bestemt 3.5mg/m3 Ikke bestemt 30088 M3193011B M3193013B

M319-3000B8 M3193001B,M319-30028 M319
30038 M3193004B, M318005B, M318B006B,
M319-30078 M31930085 M31930098 M319
3010B, M31%0115 M3193012B, M318013B,

Isopropanol 200 ppm 400 ppm 400 ppm Ikke bestemt M319-3014B

Petroleum

distillate Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt M319-30008 M319-3006B

Titanium dioxide | 10 mg/m3 Ikke bestemt 15 mg/m3 Ikke bestemt M319-30018 M31930038 M3193012B, M318014B

M319-3001B M31930028 M31930038 M319
3004B, M31%005B, M3180075 M319-30085
M319-30098 M3193010B, M31280108 M319

Butanol 20 ppm Ikke bestemt 100 ppm Ikke bestemt 3012B, M318013B, M318014B
Aliphatic M319-30018 M31930038 M31930078 M319
petroleum 30088 M3193009B M3193011B M319-3012B,
distillates Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt M319-3013B, M318014B
Dipropylene glycol M319-30028 M3193004B, M31%B005B, M319
monomethyl ether | 100 ppm 150 ppm 100 ppm Ikke bestemt 30078 M31930088 M3193010B

M319-3002B M319-3004B, M31%005B, M319
Ethylbenzene 20 ppm Ikke bestemt 100 ppm Ikke bestemt 30078 M31930088 M31930108 M3193013B
Chromium 2+ or 34
compounds Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt M319-3005B, M318006B
Iron oxide 5mg/m3 Ikke bestemt 10mg/m3 Ikke bestemt M319-30088 M3193011B M3193013B
Aliphatic
hydrocarbons 100 ppm Ikke bestemt 500 ppm Ikke bestemt M319-30088 M3193011B
Pigment Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt M319-3009B,M319-3010B, M318011B
Crystalline silica | 0.025mg/m3 Ikke bestemt pan>kYo Ikke bestemt M319-30098 M3193011B M3193013B
Light gas all Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt Ikke bestemt M319-3009B
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Calcium carbonate| Ikke bestemt Ikke bestemt 15 mg/m3 Ikke bestemt M319-3011B, M31£8013B

8.2 Eksponeringskontrol
Tekniske foranstaltninger: Samy feffektiv ventilation. Procesentilation anbefales.

Generelt | tilfeelde af at arbejdsprocessen er omfattet af direktivet om arbejde med-QuRmererede produkter
(Arbejdstilsynsdirektivet nr. 302/1993) skal plersonlige foranstaltninger veelges i overensstemmelse
hermed. Se OARodenummer i afsnit 2 Fareidentifikation.

Rygning, indtagelse af mad og drikkevarer samt opbevaring af tobak er ikke tilladt i arbejdsomradet.
Vask heender og andre udsatte omraderdnand og mild saebe far mad og drikkevarer indtages. Eller
far rygning samt nar arbejdet med pulverspartlen er slut. Sagrg for adgang til en flaske vand til brug til at
skylle gjnene om ngdvendigt.

Peronslige midler:  Personlige midler skal veelges i ovesstemmelse med geeldende GEfsdndarder og i samarbejde med
leverandgren apersonlige midler.

&

Indanding: Kun nér der pudsegpassende maske baeres hver gang graenseveerdierne for stav overskrides for at undga
gener (type P2) (EN149).

Heender: Brug handsker ved leengerevarende brug. (EN374)
Type B; 3m minutter (level 2) i forhold til/lop imod 3 test kemikalier.
Vask haender grundigt efter brug og fer indtagelse af mad/drikke.

djne Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskeerm for at undga spsi i gjinene (EN166).
Hud: Vask huden grundigt med vand og mild seebe ved pauser/arbejdsdagens ophar.
Hygiejne: Vask arbejdstgj regelmaessigt.

Milja: Undga at materiale kommer ind i kloakker eller vandveje.

9. FYSISKEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand: Farve: Lugt: pH:

Flydende Mange farver Moderat staerk alkohol Ikke bestemt

Flammepunkt: Kogepunkt: Damptryk,mmHg Massefyldeg/cm3: Smeltepunkt:
3.89°C¢ 12.78C > 377 °C Ikkebestemt 0.849-1.177 -
Anteendelse: Selvanteendelse: Blgdggringspunkt: Oplgselighed:

- Ikke bestemt - Ikke bestemt

9.2 Other information
Ovenstdende veerdier (9.1) inkluderer/geelder for alel3Repair Stick farver, hvilket afspejler spaendet mellem laveste og
KDRASaiGS OnNRA A £€CflFYYSLMzy{i(Gé 23 é¢al 8aSTeftRS 3IkOYoéd C2NJ
kontakt venligt Susanne Bggh gaisanne@woodrepair.dk
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10.

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige reaktioner

10.4Forhold der skal undgés

10.5Uforenelige materialer
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)WOOD REPAIR
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Der er ingen reaktivitetivis produktet benyttes som beskrevet i Teknisk Datablad og sektion 1.2 af

Sikkerhedsdatabladet.

Produktet er stabilt, hvis det handteres som beskrevet i sektion 7.
Ingen kendte.

Ekstreme temperaturer vil influere produktet.

Syrer, baser, oxiderende stoffer.

10.6Farlige nedbrydningsstoffer.

Ikke bestemt.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1Information om toksikologiskevirkninger

Akut toksicitet Akutte effekter af dette produkt er ikke blevet testet. Data pa de individuelle komponenter er vist i
nedenstdende skema.
CASNr. Kemisk navn Oral LD50 Dermal LD50 Vapor LC50 | disse 3-1 Repalr Stick farver:
M319-3000BM319-3003B,M319-3007B,
133386-4 carbon black >5000 mg/kg Btte | >3000 mg/kd<anin >20 mgl/l M319-3008B,M319-3011BM319-3013B,
>10000 mg/kg M319-3001B,M319-3003BM319-3011B,
1346367-7 | titanium dioxide Rotte >10000 mg/kdkanin | >20 mg/l M319-3012B,M319-3014B,
L ) ) M319-3009BM319-3011BM319-3013B,
1480860-7 | crystalline silica 500 mg/kg Btte Ingen information >20 mg/l Rtte
>10000 mg/kg M319-3008BM319-3011BM319-3013B,
130937-1 iron oxide Rotte >5000 mg/kg Rat >20 mg/l
M319-3000B, M3198001B, M3193002B,
M319-3003B,M319-3004B, M31930058B,
M319-3006B,M319-3007B, M3193008B,
124.7 mg/L M319-3009B,M319-3010B, M3163011B,
64-17-5 ethanol 7060 mg/kg Bte | 15,800 mg/kg Rotte M319-3012B, M3193013B, M319-3014B,
) M319-3000B,M319-3006B,
108-88-3 toluene 2600 mg/kg Btte | 12000 mg/kgkanin | 12.5 mg/L Rtte
M319-3000B, M31%B001B, M3193002B,
M319-3003B,M319-3004B, M3193005B,
M319-3006B,M319-3007B, M3193008B,
M319-3009B,M319-3010B, M3193011B,
67-63-0 isopropanol 1870 mg/kg Btte | 4059 mg/kgkanin 72.6 mg/L Rtte | M319-3012BM319-3013B, M3193014B,
M319-3001B, M31%B002B,M319-3003B,
M319-3004B, M318B0058,M319-3007B,
M319-3008B, M319B009BM319-30108B,
M319-3011B, M3188012B, M31%3013B,
71-36-3 butanol 700 mg/kgRotte 3402 mg/kgkanin 8000 mg/l Rtte | M319-3014B,
M319-3000B, M319001B,M319-3003B,
M319-3007B, M31%B008B, M31930098B,
M319-3010B, M31%011B, M3193012B,
108-65-6 pm acetate 8532 mg/kg Btte | >5000 mg/kd<anin >20 mg/L M319-3013BM319-3014B,
M319-3001B,M319-3003B,M319-3003B,
M319-3007B, M3198008B, M3193009B,
M319-3011B, M318B012BM319-3013B,
6474247-8 | aliphatic petroleum distillates| >5000 mg/kg Bite | >2000 mg/kg<anin >5.2 mg/LRotte | M319-3014B,
M319-3001B,M319-3003B,M319-3003B,
M319-3007B, M31%B008B, M31930098B,
M319-3011B, M319012BM319-3013B,
64742887 | aliphatic petroleundistillates | >5000 mg/kg Bte | =>3000 mg/kdkanin | >5.28 mg/L Btte | M319-3014B,
dipropylene glycol M319-3002B,M319-3004B, M31930058B,
3459094-8 | monomethyl ether 5230 mg/kg Btte | 9500 mg/kgkanin >20 mgl/l M319-3007B, M31€8008B M319-30108,
805241-3 | aliphatic hydrocarbons >5000 mg/kg Bite | 3160 mg/kg Bite 21 mg/L Rtte | M319:30088M31930118,
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M319-3002BM319-3004B, M319B0058B,
M319-3007B, M3198008BM319-3010B,

10041-4 ethylbenzene 3500 mg/kg Btte | 15400 mg/kd<anin 17.2 mg/L Btte | M319-3013B,
64742809 | Light gas oil >5000 mg/kg Bite | >2000 mg/kganin | 4.6 mg/LRotte | M319-3009B,
Hudaetsningfirritation Ikke klassificeret.
Alvorliggjenskadefirritation Ikke klassificeret.
Respiratorisk/hud sensibiliseringkke klassificeret.
Kimcellemutagenicitet Ikke klassificeret.
Kreeftfremkaldende egenskaber Kan forérsage kreeft.
Reproduktionstoksicitet Toluene, Reproductive Harm, 0.0043%
Erkel STO®Eksponering Ikke klassificeret
Gentagen STGdksponering Ikke klassificeret
Aspirationsfare Ikke klassificeret
Langvarige effekter Ikke klassificeret.
11.2.Blanding

Andedrzets eller hudsensibiliseringtndeholder mindst ésensibiliserende stof. Kan forarsage en allerggsiktion.

12. MILJZGOPLYSNINGER

12.1Toksicitet- stoffer Der foreligger ingen information.
12.2Persistens og nedbrydelighed Ingen tilgaengelig datanen forventes ikke at nedbrydes hurtigt.
12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der foreligger ingen information.
12.4 Mobilitet i jord Der foreligger ingen information.

12.5 Resultat af PBT og vPvB vurdering Der foreligger ingen information.

12.6 Andre negative virkninger Undga at materialet ender i miljget

13. FORHOLD VEDRYJRENDE BORTSKAFFELSE

13.1Metoder til affaldsbehandling

Affald fra dette materiale er muligvis listet og/eller karakteriseret som farligt affald.
Saml rester affaldsbeholdere. Skyl ikke direkte i aflgbet.

Bortskaf | henhold til gaeldende lokal/national lovgivning.

14. TRANSPORT INFORMATION

Seerlige transportforanstaltninger Ingen information
ADR/RID IMDG/IMO
14.1 UNnummer 1263 Limited quantity 1263
14.2 UNforsendelsesbetegnelse Braendbar vaeske Braendbar veeske
14.3 Transportfareklasse® 3 3

14.4 Emballagegruppe Il Il
14.5 Miljgfarer
MP - -
EMS - -
14.6 Seerlige forholdsregler for brugeren | - -
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14.7 Bulktransport jf. Anneks Il af Marpol | T4 T4
73178 og IBckoden
Anden information Frimaengde 5 liter Frimeengde 5 liter

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg
Miljgministeriets bekendtgarelse nr. 1075 dateret 24. November 2011 vedr. Klassifikation, emballering, maerkning, salg og
opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 292 dateret 26. april 2001 om arbejde med kemidke stpimaterialer (med senere
gendringer).

Beskeeftigelsesministeriets bekendtggrelse 559 dateret 4. juli 2002 om seerlige krav til producenter, leverandgrer og ingbortare
stoffer og materialer jf. arbejdsmiljgloven.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nOBdateret 17. maj 2011 (med senere aendringer).

AT-Vejledning 11342011 om graenseveerdier for stoffer og materialer.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 908 dateret 27. September 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kreeftrisikoen ved
arbejde med wffer og materialer (med senere aendringer).

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 239 dateret 56. april 2005 om unges arbejde (med senere andringer).

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1309 dateret 18. december 2012 om affaldshandtering.

Forsvarsministeris bekendtggarelse nr. 17 dateret 4. januar 2010 om brandfarlige vaesker.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 301 dateret 13. maj 1993 om forklaring akbth_numre.

Bekendtgerelse nr. 48 dateret 13. januar 2010 om affaldshandtering

EU direktiv 1272/208 (CLP),

EU Direktiv 453/2010 (Opdatering CLP)

EU Direktiv 830/2015 der erstatter Direktiv 67/548/EC og 1999/45/EC.

EU Direktiv 1907/2006 (REACH)

Standardiseret amerikansk system til identificering af farer, der fremlaegges af produktet i lyssdprocedurer (NFPA 704):
NFPA 704, Maerkning: Sundhed = 2, Anteendelighed = 3, Ustabilitet/Reaktivitet = 0, Specifik risiko = ingen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet lavet for dette produkt.

16. ANDENNFORMATION

16.1 Fulde ordlyd af ¥eetninger i sektion 3:

H225 Meget brandfarlig veeske og damp
H226 Brandfarlig veeske og damp
H251 Opvarmning af hylder: kan forarsage brand.
H302 Farlige ved indtagelse.
H304 Kan were dgdelig ved indtagelse og indgang i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.
H318 Forarsager serigs gjenskade.
H319 Forarsager serigs gjenirritation.
H331 Giftigt ved indanding.
H332 Farligt ved indanding.
H335 Kan forarsage luftvejsirritation.
H336 Kan forarsage dgsighed eller svimmelhed.
H340 Kan forarsage genetiske defekter.
H350 Kan forarsage kreeft
Wood Repair by Boegh Consult A/S Charles Lindberghgej 6, Dk9430 Vadum Tel: +45 9827 1919

VAT no.: DK25180089 E-mail:inffo@woodrepair.dk www.woodrepair.dk



Sidel9af19 | 3-I-1 REPAIR STICK ) WOOD REPA'R

by Boegh Consult
Udstedt: Map020
Revision nr. 2

H372 Forarsager organskader ved langvarig eller gentagen eksponering.
H373 Kan forarsage organskader ved langvarig eller gentagen eksponering.

Ikoner For GHBiktogrammer vist i afsnit 3, der beskriver hver ingrediens:

o g

GHS02 GHS05 GHS06 GHSO07 GHS08

Forkortelser

ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by Road.
IMDG: International Maritime Dangerous Goods.

IATA: International Air Transport Association.

ICAO: International Civil Aviation Organisation.

RID: Regulations @ancerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK: Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class)

PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic

vPVB: Very persistent, very bioaccumulable.

SVHC: Substance of very high concern.

Anbefdet brug Reparation af smaskader i trae (se Teknisk Datablad for flere dgtaljer

Personalet skal instrueres i korrekt brug af produktet. Personalet skal laese det tekniske datablad og dette sikkerhedoldezbla
brug af produktet.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret pa oplysninger i vores besiddelse pa datoen for udarbejdelsen oged giveig
under forudseetning af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmetsamiendelsesméaden specificeret pa
emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkigmoeksser, sker
pa brugerens eget ansvar.

Udarbejdet af:
Susanne Bggh
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